APENDICE C
-

ACCESO DEL USUARIO

La primera parte de este Apéndice describe cémo acceder a aquellas
partes del circuito normalmente involucradas en la puesta en marcha y
ajuste.

La segunda parte del Apéndice proporciona informacién sobre las técnicas
de desconexién necesarias para acceder al balance del circuito.

RUTINA DE ACCESO

a) Ajustes de usuario: Para acceder a los ajustes de usuario, abrir la
portezuela de acceso usando la llave adjunta al equipo. Esto dejard al
descubierto los controles ajustables.

b) Fusible, interruptor de encendido, y selector de voltaje: A éstos se
accede abatiendo el panel frontal. Para evitar dafios, esto se deber4
hacer s6lo con la portezuela de acceso cerrada, usando la llave allen de
5/64" adjunta. Quitar los tres tornillos allen de la parte superior del
panel frontal e inclinar con cuidado el panel hacia afuera y abajo.

c) Tarjetas de circuito: Primero abatir el panel frontal (ver b).
Después retirar el subpanel aflojando primero los cuatro fijadores DZUS
girdndolos 1/4 de vuelta a la izquierda con un destornillador largo de
3/16" o 1/4". Con cuidado de no pillar el cable plano que hay debajo,
inclinar la parte superior del subpanel hacia afuera y a la izquierda
para dejar al descubierto la pestafia superior del chasis y la sujecién
de la puerta a la derecha. Las tarjetas se pueden sacar ahora de sus
guias.

*%% Este procedimiento es directamente reversible con algunas
precauciones.

-- El subpanel se deberd volver a colocar siempre para proteger las
tarjetas de la RFI.

-- Los fijadores DZUS sélo giran 1/4 de wvuelta. No los fuerce, ya
que se podrian dafiar de un modo que lleva mucho tiempo reparar.

ACCESO DE SERVICIO

Precauciones generales: Se aplican a todos los procedimientos descritos
a continuacién.

-- Para la mejor proteccién de RFI, coloque todos los tornillos y
apriételos normalmente para conseguir un contacto firme.



-~ S5i se pierden tormnillos, repéngalos por tornillos de la misma
longitud ya que tornillos méds largos podrian causar interferencias
mecdnicas o corto circuitos internos. '

-- La mayoria de tornillos usados en el OPTIMOD-FM son de cabeza

- autoblocante para conseguir un apretado seguro sin tener que usar

» arandelas. Si se sustituye un tornillo de cabeza plana, use una
arandela de estrella interna para mantener dicha seguridad.

-- E1 bafio de todos los tornillos es Cadmio del tipo II. Casi

cualquier otro bafio vale a menos que haya presente una atmésfera
corrosiva.

a) Retirada de la cubierta: Quitar las cubiertas superior o inferior
resulta tedioso porque hay que quitar treinta tornillos. La gran
cantidad de tornillos es necesaria para lograr un fuerte aislamiento de
RF. Afortunadamente muchos accesos de servicio se pueden hacer sin
quitar ninguna cubierta. A continuacifén se encuentran las instrucciones
precisas para hacerlo.

Si desea quitar cualquier cubierta, simplemente quite los treinta
tornillos. '

*%% Este procedimiento es directamente reversible con precauciones:

-- Cuando se vuelva a colocar una cubierta, alinéela lo mejor

. posible con los correspondientes agujeros e introdGzcalos todos.
Después de haberlos introducido todos, apriételos todos de forma
normal, primero los tornillos "interiores"

b) Acceso al 4rea que hay detrds del panel trasero: Si las cubiertas
estédn todavia en su lugar, no es necesario quitarlas.

Quitar los ocho tornillos que sujetan la cubierta posterior a la pestafia
del panel trasero. Quitar los .ocho tornillos correspondientes de 1la
cubierta inferior. El panel trasero permanecerd fijo en su lugar.

Colocar el chasis, con la cubierta inferior abajo, sobre una mesa plana.
Dejar unos 15cm entre el panel trasero del chasis y el borde de la mesa.
Desenchufar el cable de red.

Ahora quitar los tres grupos de tres tornillos que tienen un circulo
negro en el panel trasero.

Con mucho cuidado y despacio, tirar del panel trasero unos 2cm hacia
afuera, e inclinar el borde superior hasta que el panel trasero esté
horizontal y descansando sobre la mesa.



PRECAUCION

Cuidado con los hudos del cableado interno, y con
pillar los condensadores cerédmicos del separador o
de'la caja de filtros. Estos condensadores son muy
frdgiles y dificiles de cambiar.

*%% Este procedimiento es directamente reversible con precauciones:

-- Cuando se coloque el ©panel trasero sobre los agujeros

correspondientes, aseglGrese de no pellizcar cables en los bordes.

Introducir, pero sin apretarlos, los nueve tornillos. Ajustar el

panel trasero de tal manera que los bordes estén en linea a fin de

proporcionar una superficie plana de montaje para la cubierta
~ cuando se aprieten.

c) Acceso a la tarjeta de filtro de RF: Primero abrir el panel trasero

Quitar los cuatro tornillos que sujetan la caja de filtros de entrada al
panel trasero. Con mucho cuidado y despacio, colocar la caja metdlica en
posicién vertical, con cuidado de evitar nudos en los cables internos y
pillar los condensadores cerdmicos de paso.

Esto dejard al descubierto 1la férjeta de circuito interior, que esté
fijada al panel trasero por cuatro tornillos #4-40. Aunque esta tarjeta
se puede quitar para reemplazar componentes, es mis fdcil (aunque menos
profesional) cortar el componente defectuoso de la parte superior e
instalar su repuesto solddndolo a las patas viejas.

**% Este procedimiento es directamente reversible con precauciones:

-- Si se han cambiado componentes, aseglirese de que el montaje no
provocaré el aplastamiento del componente contra el panel trasero.

-- Devolver la caja a la posicién horizontal (de manera que descanse
sobre el panel trasero) muy despacio y con cuidado con los nudos de

* los cables y coléquelos de forma apropiada. AseghGrese de que no se
aplasten cables bajo el borde.

d) Acceso a la zona de la fuente de alimentacién no regulada: Si las
cubiertas no estdn ya quitadas, quitar los cinco tornillos de 1la
cubierta que sujetan la cubierta superior a la pestafia del panel
lateral. Quitar los cinco tornillos correspondientes de la cubierta
inferior. l

Abrir el panel frontal.
Quitar el tornillo que sujeta la bisagra de la puerta a 1la pared

izquierda del chasis. Observar que hay una arandela de nylon entre la
bisagra y el chasis para evitar las raspaduras.



Girar el chasis de modo que la pared izquiefda quede frente a usted.
Quitar el borde de rack izquierdo quitando los seis tornillos que
quedan. )

Quitar los tres tornillos que éujetan el panel trasero al panel lateral
principal (acero). '

Quitar los seis tornillos que quedan y retirar con cuidado el panel
lateral tirando hacia afuera.

**% Este procedimiento es directamente reversible con precauciones:

-- Colocar el panel lateral de acero e introducir, pero sin

apretarlos, los nueve tornillos. Observar las 4reas donde 1los

bordes se juntan con el panel trasero y con la parte maciza

interior, y alinear los bordes de tal manera que las cubiertas se
. asienten en una superficie plana.

e) Retirada de la tarjeta #PS (regulador DC) del panel trasero y cambio
de los transistores de alimentacién: Ya que el procedimiento de retirada
es complejo, esta tarjeta se disefio para permitir que muchas operaciones
de servicio se puedan realizar sin quitar la tarjeta del chasis.

Los circuitos integrados estédn montados en z6calos. Muchos componentes
que no estdn en z6calo se pueden sustituir desde la parte superior
soldando el nuevo componente a las patas de un componente v1eJo que haya
sido cortado.

Si hay que quitar la tarjeta hdgalo como sigue:

PRECAUCION

El panel trasero sirve como un disipador de calor
para los transistores de alimentacién. Es necesario
un contacto adecuado para asegurar una refrigera-
cién suficiente del transistor. Por favor, siga las
instrucciones cuidadosamente.

Quite las cuatro fijaciones plésticas de presién de las cubiertas de los
transistores de alimentacién con unas pinzas planas. Esto dejard al
descubierto los tornillos de montaje del tramsistor. Quitar los cuatro
tornillos que sujetan los transistores de alimentacién.

Con mucho cuidado y despacio sacar cada transistor de su z6calo. Si al
hacer esto el aislador de goma tiende a pegarse al panel, desengédnchelo
de tal manera que en su lugar se pegue al fondo del transistor. Después
de quitar cada transistor, presionar su aislador de nuevo para que quede
en contacto fijo con él.

J T



.NOTA

Estos aisladores forman ellos mismos la superficie

del fondo de cada transistor. Puesto que forman una-
unidad, no se deberdn intercambiar o dar la vuelta.

Si tiene que sustituir un transistor de

alimentacién, puede re-utilizar el aislador si esté

en buenas condiciones. Con cuidado, se reformard é1

mismo lo necesario. De otro modo, use un aislador

convencional de mezcla de mica y silicona blanca

conductora de calor.

Abrir el panel trasero. Con los transistores quitados,.es posible quitar
la tarjeta de circuito de sus sujeciones de pléstico apretando las
espigas de cada una de las cuatro esquinas para poder sacar la tarjeta
de los soportes.

*%% Este procedimiento es directamente reversible con precauciones:

-- Ver el estudio anterior fijédndose en los aisladores de conduccién
de calor.

-- Los tornillos que montan los transistores deberdn apretarse con
suavidad. Para el mejor contacto térmico apretar un poco cada
tornillo alternando entre ellos. Apretar con seguridad pero 1lo
suficiente para no dafiar los hilos de los z6calos.

-- Observar que debe haber una arandela debajo de cada cabeza de
tornillo para acomodar el ciclo térmico.

-- La cubierta plastica Thermalloy (TM) no se engancha de una
manera especial. Va sobre la circunferencia de la arandela de
hendidura especial y no queda capturada (no deberfia) bajo la cabeza
del tornillo. Consecuentemente, la cubierta puede ser ligeramente
aflojada incluso después haber apretado los tornillos con

" seguridad. Esto es normal y no se deberd (y no se puede) corregir.

-- AsegGrese de reinstalar las fijaciones de presién que cubren las
cabezas de los tornillos.



APENDICE D

PROCEDIMIENTO DE MEDIDA DE PARAMETROS

GENERAL

Este apéndice proporciona las instrucciones que permiten a los usuarios
del OPTIMOD-TV comprobar el funcionamiento de sus unidades usando
equipos de prueba como los que se encuentran en una emisora de radio
bien equipada. Este procedimiento es un punto de inicio para detectar y
diagnosticar un problema que se crea causado por el OPTIMOD-TV. También
es Gtil para la rutina de mantenimiento, y se puede usar en el momento
de prueba para comprobar el funcionamiento del equipo, proporcionando
asi mAs datos de los que proporciona la sola prueba. Por su naturaleza
estd limitado al descubrimiento de problemas estdticos. Un problema
dindmico en el circuito AGC (causado por el fallo de un m6édulo de
tiempos en la tarjeta #5, por ejemplo) no podria ser descubierto en el
desarrollo de estas pruebas.

Por esta razén, las medidas siempre se deben complementar con 1la
escucha. Si estd bien familiarizado con el sonido del OPTIMOD-TV los
fallos que se produzcan ser&n normalmente fdaciles de detectar a oido.

Si se dan problemas de audio, muchos ingenieros inmediatamente tienden a
culpar a su procesamiento. Sin embargo, como es el caso de cualquier
procesador, los fallos del equipo de audio que precede al OPTIMOD-TV
serdn aumentados por la accién del procesamiento. El material de
programa que estAd distorsionado a 1la entrada del OPTIMOD-TV, por
e jemplo, serf casi inaudible en el momento que llegue a la sglida cuando
se usa un procesamiento duro. AdemAs, hay que ser sensible a posibles
defectos en el equipo de monitorado; verificar que un problema se puede
observar al menos en dos receptores antes de que cunda el pénico.

EQUIPO NECESARIO

a) Oscilador de audio. Se prefiere uno del tipo de distorsién ultra baja
como el Sound Technology 1710B. Sin embargo se puede usar un oscilador
Heathkit o del tipo Eico (como el Heath IG-72) suponiendo que se ha
verificado que la distorsién residual sea inferior al 0.1Z.

b) Equipo de prueba de ruido y distorsi6én (N&D). De nuevo se prefiere un
equipo de alto rendimiento como el Sound Technology pero no se exige.

c) Osciloscopio de uso general. Acoplado en continua, de doble trazo,
con al menos S5MHz de ancho de banda vertical. Se usa para monitorizar la
salida del equipo de prueba N&D. '



PROCESAMTENTO DE AUDIO

A menudo es mAs conveniente hacer medidas lejos de campos de alta RF que
puedan afectar a los resultados. Por ejemplo, en un campo de alta RF es
muy difficil medir con precisién la baja THD producida por un OPTIMOD-TV
que funcione correctamente en la mayoria de frecuencias. Sin embargo, en
una situacién de emergencia (llas hay de otro tipo??), es normalmente
posible hacer medidas en condiciones de alta RF que darén como resultado
muchos de los grandes fallos que se puedan encontrar en el circuito del
OPTIMOD-TV.

Los TEST JACKS del panel trasero sirven como una fuente apropiada de
audio pre-enfatizado. Colocando el de-énfasis en IN en la tarjeta #7
(ver Secci6n 3: Instalacién, Fig. 3-2), una salida de-enfatizada no
balanceada estd simultédneamente disponible entre la sdlida (+) de audio
y el circuito de tierra de la regleta del panel trasero. Para asegurar
una correcta respuesta de la red de supresién de RFI de salida, cargar
la salida principal con una resistencia de 300ohm, *57 entre la entrada
(+) v el circuito de tierra.

a) Posicién estdndar de los controles: Anotar las posiciones normales de
los controles de manera que se puedan volver a colocar después de haber
finalizado las medidas. Luego colocar los controles como sigue:

L and R input attenuators 0
Clipping +2
Release Time 10
Bass Coupling 10
Gate threshold ) 0
H-F Limiting 0
Loudness Controller DEFEATED

b) Prueba bédsica: Se deberd llevar a cabo para los canales izquierdo y
derecho.

1) Colocar ambos conmutadores PROOF/OPERATE en PROOF.

2) Conectar el oscilador de audio a la entrada del OPTIMOD-TV.
Fijar la frecuencia en 15kHz y ajustar el nivel del oscilador para
que produzca 3.3V RMS a la salida del OPTIMOD-TV.

3) Ajustar el OUTPUT ATTEN apropiado del OPTIMOD-TV hasta que en la
MAIN OUTPUT también se produzcan 3.3V RMS entre (+) y el circuito
de tierra, como se ha descrito antes.

El TEST JACK ahora sirve como SALIDA PRE-ENFATIZADA, y- la SALIDA
PRINCIPAL sirve como SALIDA DE-ENFATIZADA.




4) Respuesta de frecuencia: Reducir el nivel de salida del
oscilador en - 20dB (para evitar sobrecargar el circuito del
OPTIMOD-TV en altas frecuencias a causa del pre-énfasis). Conectar
el equipo N&D a la salida principal (de-enfatizada) del OPTIMOD-TV.
Sin cambiar el nivel de salida del oscilador, medir la respuesta de
frecuencia a 50, 100, 400, 1000, 5000, 10,000, y 15,000 Hz. La
respuesta debe ser mejor de +0.75dB con referencia a 1kH=z.

Se puede llevar a cabo una evaluacién de la respuesta de frecuencia
mucho mAs precisa barriendo el sistema con un equipo de prueba como
el Tektronix 5L4N. Si la emisora tiene dicho equipo, vea el parrafo
6.c del Apéndice E para mis informacién.

5) Distorsi6én: Ahora hay que medir la THD al 100Z de modulacién
{que corresponde a 3.3V RMS en el TEST JACK). El nivel se establece
segln convenga para cada frecuencia que se va a medir ajustando el
OUTPUT ATTEN del oscilador para producir una lectura de "+3VU" en
el vGmetro del OPTIMOD-TV en la posicién L (o R) de su conmutador
FILTER OUT. Alternativamente, puede ajustar el oscilador en cada
frecuencia para producir en la MAIN OUTPUT el nivel indicado en la
_ TABLA D-1 que estd a continuacién.

TABLA D-1

50Hz 3.30V
100Hz 3.30V -
400Hz 3.24V
1kHz 2.99V
SkHz 1.29V
10kHz 0.685V
15kHz 0.462V

La THD+ruido de-enfatizados no deberdn exceder el 0.1Z en ninguna
frecuencia excepto en 5kHz donde es aceptable hasta el 0.25%. (El
incremento de distorsién a 5kHz es.un sutil artificio del modo
PROOF en los recortadores Hilbert-Transform, y no representa su
funcionamiento en el modo OPERATE. Si estd4d interesado en una
explicaci6n més extensa, vea el parrafo 5.b del Apéndice B).

En muchos casos, los resultados medidos estardn determinados
completamente por la calidad del oscilador y del analizador de
" distorsién disponibles, y/o por la presencia de campos de RF que
puedan afectar a los instrumentos.

8) Ruido: Cortocircuitar ambas entradas del OPTIMOD-TV, y medir el
ruido de-enfatizado en la salida principal del OPTIMOD-TV. No
deberé exceder de -63dBm. (Observar que el zumbido o similar debido
a problemas de puesta a tierra del equipo y/o a campos de alta RF
puede dar como resultado lecturas falsamente altas. Si la salida
del equipo N&D estd monitorizada con un osciloscopio, problemas
como este deberédn ser inmediatamente patentes).
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c) Medidas en modo OPERATE: ©Estas medidas evalGan ciertas
caracteristicas estAticas del OPTIMOD-TV en su modo normal OPERATE. Las
medidas dadas aqui se proporcionan s6lo como referencia y no estén
garantizadas. Como en las medidas del modo PROOF anteriores, estas
medidas se deberén repetir para los canales izquierdo y derecho.

1) Volver a conectar el oscilador de audio a la entrada del
OPTIMOD-TV. Colocar ambos conmutadores PROOF/OPERATE en OPERATE.
Asegurarse de que los controles de operacién estén en posicién
esténdar como se ha descrito en el paso (a) anterior. Seleccionar
- la frecuencia del oscilador en 1lkHz, y ajustar su nivel de salida
hasta que el medidor TOTAL MASTER G/R del panel frontal lea "0"dB.

2) Verificar que el vGmetro del OPTIMOD-TV marca 0 VU +0.5VU en la
posicién COMPR OUT.

3) Cambiar la posicién del control CLIPPING a "-1" (12:00) para
evitar el recorte de una onda senoidal normal que sucede cuando el
control CLIPPING ‘estd colocado mAs allid de "-1", y que de otro modo
enmascararia los problemas reales que puedan existir.

Medir el nivel de salida del OPTIMOD-TV y la THD en la MAIN OUTPUT
para cada frecuencia indicada en la tabla inferior, y comparar los
resultados con las lecturas tipicas suministradas.

Tabla D-2
Frecuencia (Hz) Resp.(V RMS/plana) Resp.(V RMS/de-enf) THD ()

50.0 1.70V 1.65V 0.072

100.0 1.80V 1.80V 0.072
1.0K 2.10V 1.90V 0.022

3.0K 2.40V 1.40V 0.042

12.0K 2.70V 0.45V 0.022

NOTAS : 1. THD medida con de-énfasis.

2. Control CLIPPING colocado en "-1" (i.e., 12:00).

3. THD ligeramente sensible a la colocaci6én del control
"CLIPPING.

4. Incremento de THD a SOHz debido a la accién del recortador
de la banda "Bass".
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El incremento de THD a 50Hz es causado por la accién del recortador
de la banda de "Bass" situado entre las secciones primera y segunda
del cruce de bajos (Ver el parrafo 2.b del Apéndice A). Colocando
el umbral de recorte lo suficientemente bajo como para que se
produzca una pequefia cantidad de distorsién arménica con las
sefiales de prueba de onda senoidal (no representativas de la
locucién o la mdsica), la accién del recortador se optimiza con
respecto al material de programa. Esto evita que haya IM audible
entre el material de programa de alta y baja frecuencia en el
circuito de limitaci6én de picos que sigue al pre-énfasis y a la
limitacién de HF.

Una THD excesiva a 100Hz no presente en la prueba del modo PROOF es

causada normalmente por problemas en el médulo de tiempos de bajos

de la tarjeta #5. La THD excesiva a 500Hz es causada a menudo por

problemas en el m6dulo de tiempos master de la tarJeta #5. (Ver el
. parrafo 2.d del Apéndice B).

Una THD atipica a 3kHz puede ser causada por diversos factores. Una
THD excesivamente alta puede ser causada por un fallo en el
limitador de HF de la tarjeta #6 (ver pérrafos 4.a y 4.b del
Apéndice B), o por un fallo del recortador Hilbert-Transform. (3kHz
todavia estd dentro del rango de frecuencia en el que el recortador
Hilbert-Transform normalmente produce menos del 27 de THD incluso
con grandes cantidades de limitacién).

Por favor, observe que es normal que la THD aumente hasta el 2%
entre ‘4 y SkHz a causa de la accién del recortador
Hilbert-Transform como se ha estudiado inmediatamente antes.

4) Colocar el control HF LIMITING en 10. Aumentar la frecuencia del
oscilador m4s arriba de 1kHz, y determinar qué frecuencia enciende
primero la bombilla de H-F LIMITING del panel frontal. Esta
frecuencia es normalmente 2.1kHz.

Los pasos (5) y (6) proporcionan una prueba de primer orden de las
dindmicas de los circuitos de tiempos del compresor. Sin embargo, hay
muchos posibles fallos que estas pruebas no detectaridn. Estos se deben
diagnosticar mediante pruebas mis sofisticadas en fabrica.

5) Colocar el control BASS COUPLING a "0". Colocar el RELEASE SHAPE
en LIN, y asegurarse de que el control RELEASE TIME est4 en "10".
Asegurarse de que el controlador de presencia estd apagado. Fijar
la frecuencia del oscilador a 5kHz, y ajustar el nivel de salida
del oscilador para que produzca una lectura de "-5dB" en el medidor
TOTAL MASTER G/R. Reducir bruscamente el nivel de salida del
oscilador 20dB, y medir el tiempo requerido para que el medidor
TOTAL MASTER G/R caiga desde "-5dB" a "+5dB" indicados G/R. Este
tiempo deberd ser 7.5sg +1.5sg.

Colocar el RELEASE SHAPE en EXP, y repetir la prueba.,El tiempo
deberd ser de llsg *3sg.



6) Fijar la frecuencia del oscilador a 200Hz y ajustar su nivel de
salida hasta que el medidor BASS G/R indique "-5dB" G/R. Reducir
bruscamente el nivel de salida del oscilador en 20dB, y medir el tiempo
necesario para que el medidor BASS G/R suba desde "-5dB" hasta "+5dB"
indicados G/R. Este tiempo deberd ser de 3sg +0.75sg.

7) Controlador de presencia: El1 controlador de presencia se
comprueba aplicando varias frecuencias a la entrada del OPTIMOD-TV
y observando el nivel a la salida del compresor con el circuito de
control del compresor normal anulado de tal manera que s6lo el
controlador de presencia determine la cantidad de reducci6én de
ganancia.

Esta prueba s6lo se puede hacer si el controlador de presencia esté
instalado en el chasis principal 8182A y el puente "A" de la
tarjeta. #2 est4d en la posici6én correcta ("FROM CARD #8/9") para
esta configuraci6én. Si el controlador de presencia estd instalado
en el chasis accesorio 8182A/ST y desea llevar a cabo esta prueba,
es necesario reconfigurar provisionalmente el sistema para
operacién de chasis sencillo. (Por favor referirse al Mahual del
8182A/ST). ’ :

Colocar los controles de operacién como sigue (NO SE PREOCUPE de
los controles que no estén en la lista):

CLIPPING -4
RELEASE TIME 5
RELEASE SHAPE EXP
BASS COUPLING 10
COMP PR/OP PROOF
LIMITER PR/OP PROOF

Ademéds, el GATE deberid estar anulado. Esto se hace accediendo a las
tarjetas de circuito siguiendo las instrucciones del Apéndice C
(Acceso del usuario). Desconéctar la alimentacién AC. Luego quitar
la tarjeta #5 de su guia, y quitar provisionalmente IC508 de su
z6calo. (Para colocar IC508, referirse al dibujo de conexién de la
tarjeta #5 en el Apéndice J). '

Volver a colocar la tarjeta #5 en su guia y volver a conectar la
alimentaci6én AC. (No hay necesidad de volver a colocar el subpanel
ahora a menos que haya presentes campos de alta RF).

Usando el conmutador local OPERATE/DEFEAT, sitGe en la posicién
OPERATE, y verifique que su LED verde se enciende. '

Aseglirese de que ambos canales del OPTIMOD-TV estd4n siendo

- alimentados en paralelo desde el oscilador, y de que los controles
INPUT ATTEN del OPTIMOD-TV estén balanceados de tal manera que haya
lecturas iguales cuando se observe el vGmetro del OPTIMOD-TV en
las posiciones L COMPR OUT y R COMPR OUT.



Colocar la frecuencia del oscilador en 3kHz y ajustar sﬁ nivel de
salida para producir una lectura de "-10" en el medidor TOTAL
MASTER G/R del OPTIMOD-TV. Luego observe el vGmetro del OPTIMOD-TV
en la posicién L COMPR OUT y verifique que se cumplan las
siguientes lecturas para las siguientes frecuencias, *2VU:

FRECUENCIA LECTURA DEL VUMETRO
300Hz ovu
500Hz -5
700Hz -6
1kHz -7
2kHz =11
3kHz =14
4kHz =14
5kHz - -13
7kHz -10
‘10kHz -6

TABLA D-3

Si las lecturas varian sustancialmente de las proporcionadas en la
Tabla D-3, el circuito del controlador de presencia es sospechoso.
El problema mAs probable es un fallo completo en una banda de
filtro (debido a un opamp defectuoso). Sin embargo también pueden
causar dificultades los fallos de componentes pasivos dentro del
circuito del filtro. Si no se puede hacer una diagnosis
identificando una banda muerta u otra causa obvia, recomendamos
enviar la tarjeta #2 (controlador de presencia) de nuevo a la
. fdbrica para revisarla de tal manera que las respuestas de
frecuencia de los filtros individuales puedan ser verificadas con
precisién. E1 OPTIMOD-TV funciona normalmente (excepto por la
pérdida de la funcién de controlador de presencia) sin la tarjeta
#2.

Cuando haya acabado de comprobar el controlador de presencia,
desconecte el OPTIMOD-TV de la red. Vuelva a colocar IC508 en su
z6calo de la tarjeta #5, verificando cuidadosamente su correcta
orientacién. (Comprobar el.dibujo de conexién de la tarjeta #2 en
el Apéndice J si tiene alguna duda). Si el integrado estd colocado
al revés serd destruido al instante al poner en marcha el equipo.

Luego vuelva a colocar la tarjeta #5 en su guia, y vuelva a colocar
el subpanel siguiendo las instrucciones del Apéndice C (Acceso del
usuario).

Para un estudio mis extenso de Diagnosis y reparacién' de averias,
ver el Apéndice F.



APENDICE E

PROCEDIMIENTO DE MEDIDA DE PARAMETROS

1: GENERAL

La siguiente seccién describe como ajustar y calibrar el OPTIMOD-TV en
la emisora. Se incluye principalmente con fines de referencia, como
rutina no es deseable ni necesario debido a la alta estabilidad del

equipo.

PRECAUCION

SI SE NECESITA UNA CALIBRACION, RECOMENDAMOS QUE LA
TARJETA EN CUESTION SEA DEVUELTA A LA FABRICA PARA
SU CALIBRACION POR PARTE DE NUESTROS TECNICOS
EXPERIMENTADOS, QUE TIENEN ACCESO A EQUIPOS DE
PRUEBA ESPECIALES Y .UN SURTIDO DE PIEZAS DE
REPUESTO EXACTAS. SOLO EN UNA SITUACION DE
EMERGENCIA SE DEBERA INTENTAR CALIBRAR EL OPTIMOD-
TV EN LA EMISORA. :

La fabrica ajusta cada tarjeta independientemente conforme a una norma,
de tal manera que las tarjetas sean completamente intercambiables. Sin
embargo, el usuario no tiene acceso a los equipos de prueba necesarios
para completar el ajuste independiente de las tar jetas. El usuario debe
usar su propio OPTIMOD-TV como una instalacién de pruebas, y ajustar la
unidad completa como un sistema.

Esta seccibn estd organizada tarjeta por tarjeta. Las tar jetas deberén
calibrarse en el mismo orden que mantienen en el camino de la sefial,
desde la entrada a la salida. Esto ocurrird normalmente si se siguen por
orden las instrucciones de esta secci6n desde el principio hasta el
final. Si se ajusta una tarjeta que est4d después en el camino de 1la
sefial mientras que una anterior esté mal ajustada, la tarjeta posterior
podrd& no estar correctamente ajustada, incluso si se han seguido
concienzudamente las instrucciones para dicha tar jeta.

Antes de iniciar 1la <calibracién retire el OPTIMOD-TV de su
emplazamiento habitual en el rack y coléquelo en el banco de pruebas
lejos de los campos de RF. Puentee el chasis y la tierra del circuito en
la regleta del panel trasero.

2: EQUIPO DE PRUEBA Y MATERIALES NECESARIOS

Se necesita el siguiente equipo de prueba (o similar). Se supone que el
técnico estd bastante familiarizado con la operacién de estos equipos.



a) Voltimetro digital, precisién de +0.1Z.
b) Osciloscopio de doble trazo, barrido con disparo, con al menos
SMHz de ancho de banda vertical.

c) Oscilador de onda senoidal de distorsi6én ultra-baja/equipo de
prueba de THD/AC voltimetro (Sound Technology 1700B o

1710B).

d) Analizador de .espectro de baja frecuencia con generador de
tracking (Tektronix SL4N plug-in con un médulo de
almacenamiento bi-estable 5111).

e) Resistencia de 137KQ 12

f) Resistencia de 243KQ 12

g) Seis cables de puente de pinza a pinza de 6"

h) Un condensador de pelicula de 1uF +20Z (la tensién no importa)

REFERIRSE A LOS ESQUEMAS Y AL LOCALIZADOR DE PIEZAS DEL APENDICE J.

3: TARJETA #PS (FUENTE DE ALIMENTACION)

a) Medir el voltaje en C111l (u otro punto en el bus de +15V) con el
voltimetro. Ajustar R106 hasta que se lea +15.00 voltios.

b) Medir 1la tensi6én en Cl12 (u otro punto del bus de -15V).
Asegurarse de que el voltaje estd entre -14.85 y -15.15 voltios. Si
no lo estd referirse al Apéndice B (Descripcién del circuito)
pdrrafo 8.c para sugerencias de reparacidén de averias.

ANTES DE CALIBRAR CADA TARJETA COMO SE DESCRIBE EN LAS INSTRUCCIONES
SIGUIENTES, RETIRE LA TARJETA DE SU GUIA Y CONECTE EL EXTENSOR EN LA
GUIA DE TARJETAS VACIA. ESTO LE DARA ACCESO A LOS POTENCIOMETROS DE
AJUSTE Y A LOS PUNTOS DE PRUEBA.

NOTA: Las tarjetas #0 y #1 se calibrarfn mis tarde. La tarjeta #2 no
requiere calibracién.

4: TARJETAS #3 y #4

a) Retirar las tarjetas #3, #4, y #5 de sus guias. Enchufar el
extensor de tarjetas en la guia de la tarjeta #3. Las tarjetas #3 y
#4 se ajustaran las dos en este extensor, de una en una sin moverlo
de la guia de la tarjeta #3.

b) Enchufar la tarjeta #3 en el extensor de tarjetas.

c) Conectar un extremo de la resistencia de 137KQ 12 y un extremo
de la resistencia de 243KQ 1Z a un punto de tierra (como el chasis)
mediante los cables de puente. Usando dos cables, conectar el
extremo de la resistencia de 137KQ al extremo de R333 que estd més
lejos de IC305, y conectar el extremo de la resistencia de 243KQ al
extremo de R348 més alejado de IC309.




Estas resistencias externas ahora fuerzan las corrientes de control
de ganancia de referencia en IC305A y en IC309A respectivamente:
97uA en el VCA "Master™ y 55uA en el VCA "Bass". (Unos cables de
pinza cortos reducirén la captacién de ruido y zumbido).

d) Conectar la masa y el negativo de la salida de audio del

oscilador al chasis del OPTIMOD-TV. Usando un par de cables,
conectar el "vivo" de la salida del oscilador a las entradas "+" de
IC301A y "+" de IC301B. Esto proporciona una excitacién de modo
comGn para el amplificador diferencial de entrada.

e) Fijar la frecuencia del oscilador a 60Hz, y el nivel de salida a
0dBm. Observar TPl (pin D del conector de la tarjeta) con el
voltimetro AC ajustado de tal manera que se observe facilmente la
alimentacién de modo comGn. Ajustar R316 (CMRR) para anularla. El
nivel anulado de los 60Hz deberd ser menor de -60dBm.

f) Conectar el terminal negativo de la salida del oscilador al
terminal "-" de la entrada de audio del canal izquierdo del
OPTIMOD-TV. Conectar el terminal positivo de 1la salida del
oscilador al terminal "+". Fijar la frecuencia de .salida del
oscilador a 1kHz y el nivel de salida para producir -15dBm a la
salida de IC302B (TPl o pin D del conector de la tarjeta).

g) Observar la salida de IC307A (pin K del conector de la tarjeta
con el voltimetro AC, y ajustar R376 (MASTER VCA GAIN) para
producir +2.0dBm en este punto.

h) Re-ajustar la frecuencia del oscilador a 35Hz. Si es necesario,
re-ajustar el nivel de salida del oscilador hasta que sea otra vez
-15dBm en TP1.

i) Ajustar R377 (BASS VCA GAIN) hasta que el voltimetro AC indique
+2.0dBm. Las ganancias de ambos VCA "Master® y "Bass" estédn ahora
igualadas, haciendo posible el intercambio de tarjetas.

NOTA: Los siguientes ajustes de balance y distorsi6én se hacen sin
retirar las resistencias puenteadas en su lugar en los pasos
anteriores. '

j) Sin tocar el nivel de salida del oscilador, fijar su frecuencia a
S5kHz. Conmutar el voltimetro AC a su modo de medicién de

distorsién, y medir la distorsiém arménica total. Ajustar R336

(MASTER DIST NULL) para anular la THD. No deberi exceder el 0.042

si se usa un filtro paso bajos de limitacién de ruido de 80Hz en la

medida.



PRECAUCTON

Cualquier audio recogido en 1los cables de 1la
resistencia de 137KQ se cruzard-multiplicaréd con la
sefial deseada en el VCA, y producird una distorsién
de segundo arménico que no puede ser anulada con el
control MASTER DIST NULL. Puede que  sea necesario
puentear el lado R333 de 1la resistencia R137 a
tierra con un condensador de tantalio mayor de 5 uF
y 15VDC, con su terminal "+" puesto a tierra.

k) Fijér la frecuencia del oscilador a SO0Hz. Medir lg'THD como
antes, y ajustar R351 (BASS DIST NULL) para anularla. No debers
exceder el 0.04Z.

1) Retirar el oscilador de 1la entrada del OPTIMOD-TV. Poner a
tierra el terminal negativo de la salida del oscilador en el chasis
del OPTIMOD-TV y, usando un par de cables, conectar el terminal
positivo de la salida del oscilador a través de un condensador de
pelicula de 1pF al extremo de R333 més alejado de IC305. (La
resistencia de 137K ya estéd conectada a este punto. No tocarla).
Fijar la frecuencia de salida del oscilador en 100Hz y su nivel
. para producir aproximadamente 0.25V RMS a su salida. Observar la
salida de IC307A con el voltimetro AC en ganancia alta. Verd un
componente de alimentaci6én directa distorsionado desde el
oscilador. Ajustar R331 (MASTER VCA BALANCE) para anularla.

m) Cambiar el cable del condensador de 1pF de R333 al 1lado
correspondiente de R348. No retirar la resistencia ya conectada en
este punto. Ajustar la salida del oscilador aproximadamente a
0.25V RMS. Continuar observando la salida de IC307A, y ajustar R346
(BASS VCA BALANCE) para -anular el componente de alimentacién
directa observado. '

n) Retirar todos los cables conectados a la tarjeta #3, y retirar
la tarjeta #3 del extensor.

o) Insertar la tarjeta #4 en el extensor (todavia en la guia #3) y
repetir los pasos c-n. :

S: TARJETA #5

IMPORTANTE

Antes de adentrarse en este procedimiento aseglrese
que las tarjetas #3 y #4 han sido igualadas de
acuerdo con el procedimiento de ajuste anterior, o
que estén en sus condiciones originales de ajuste
en fébrica. '



a) Conectar el oscilador a la entrada izquierda del OPTIMOD-TV, el
terminal positivo a "+", y el terminal negativo a "-".

b) Extraer hacia afuera hasta la mitad la tarjeta #3 y conectar el
voltimetro AC a TPl. Se puede acceder fAcilmente a TPl en la punta
de R323 mAs cercana al borde de la placa.

Volver a introducir la tar jeta #3. Asegurarse de que la tarjeta #4
estd también en su gufa. (Si s6lo hay insertada una tarjeta, toda
la corriente de control serid desviada a los VCA de esta tarjeta,
reduciendo la ganancia 6dB por debajo de su valor correcto).

c¢) Extraer la tarjeta #5 de su guia. Refiriéndose al dibujo de

- conexién de la tarjeta #5 del Apéndice J, retirar IC508 de su

z6calo y colocarlo aparte temporalmente. (Esto anula la funcién de
disparo). Luego extender la tarjeta #5.

d) Fijar la frecuencia del oscilador a lkHz y su nivel de salida
para producir -15dBm en el TPl de la tarjeta #3.

e) Colocar el conmutador PROOF/OPERATE del compresor (en la tarjeta
#5) en PROOF y dejar que la ganancia se estabilice al menos durante
un minuto. Co

f) Mientras se estid esperando, volver a conectar el voltimetro AC a
la salida del IC307A en la tarjeta #3. Se puede acceder fAcilmente
a este punto en TP#K o en el pin K del conector del borde sacando
un poco la tarjeta y volviéndola a meter como antes.

g) Ajustar R501 (MASTER GAIN CAL) en la tarjeta #5 hésta que se
lean +2.0dBm en el voltimetro AC. '

h) Fijar la frecuencia del oscilador a 35Hz. Asegurarse de que el
nivel de salida del oscilador es el mismo que a 1lkHz.

i) Ajustar R525 (BASS GAIN CAL) en la tarjeta #5 hasta que el
voltimetro AC marque +2.0dBm.

j) Retirar la tarjeta #5 del extensor. Volver a colocar IC508 en su
z6calo de la tarjeta #5, verificando cuidadosamente su orientacién.
(Si hay alguna duda, comprobar el dibujo de conexién del Apéndice
J). Si el integrado se coloca al revés serd destruido al instante
en la puesta en marcha del equipo.

k) Retornar la tarjeta #5 a su guia.



6: TARJETA #6

Esta tarjeta sirve para los canales izquierdo y derecho. El
procedimiento siguiente se lleva a cabo dos veces; una para el canal
izquierdo y otra para el derecho. Cuando se especifique la referencia de
un potenciémetro de ajuste, se dardn en orden la referencias para los
potenciémetros de los canales izquierdo y derecho, con el derecho entre
paréntesis. T

a) Extehder la tarjeta #6. Colocar ambos conmutadores PRQOF/OPERATE
en PROOF. Girar R626 y 660 (FET BIAS) completamente a la derecha
para garantizar que los FET de IC603 estardn completamente cortados.

b) Conectar la salida del generador de tracking en el analizador de
espectra S5L4N a 1la entrada de audio izquierda (derecha) del
OPTIMOD-TV.

c) Los potenciémetros PREEMPHASIS se usan para ajustar todo el
OPTIMOD-TV para su mayor conformidad con el pre-énfasis esténdar de
FM. Conectar una red de de-énfasis de precisién de 75pus (o 50us)

. al TEST JACK correspondiente al canal que se estd calibrando.
Conectar la salida de la red de de-énfasis a la entrada del
analizador de espectro 5L&4N.

7.50K 1%
I -
oUTPUT
INPUT 0.0\ uF
| %o
O L 2 —)

Fig. E-1: RED DE DE-ENFASIS DE PRECISION DE 75 ps
(NOTA: Para preservar la precisién, la carga debe ser mayor de lmeg).

d) Ajusﬁar el analizador de espectro para un barrido de 0-20kHz
(2kHz/divisi6én). Fijar su sensibilidad de entrada en -10dBv en el
modo dB. Colocar la sensibilidad vertical a 2dB/divisién y fijar el
nivel de salida del generador de tracking para obtener un trazo en
pantalla. (Puede que tenga que reajustar el INPUT ATTEN del
OPTIMOD-TV si la ganancia es insuficiente).

e) Ahora estd barriendo el sistema OPTIMOD-TV completo, incluyendo
los filtros complejos de las tarjetas #8 y #9. Ajustar R618(652)
para conseguir una respuesta lo méds plana posible, similar a la
Fig. E-2. La respuesta deberid ser de *#0.75dB o mejor, 50-15,000Hz.

Un desajuste del circuito del recortador Hilbert-Transform en las
tarjetas #0 y #1 .puede afectar la respuesta por debajo de 3kHz. Por
ello, el ajuste de R618(652). deber4d hacerse principalmente en base
a lo plano de la respuesta de 3-15kHz.




Fig. E-2: Respuesta total del sistema de-enfatizado

f) Ahora girar R626(660) (FET BIAS) lentamente hacia la izquierda
hasta que la respuesta de barrido comience a atenuarse. Volver
atrds hasta que no se observe atenuacién, y adelantarlo un poco por
seguridad.

g) Repetir los pasos (d) a (f) para el canal derecho.

h) Conectar el .oscilador a 1la entrada izquierda (derecha) del
OPTIMOD-TV.

i) Observar la salida de IC605A(611A) con el medidor de distorsién.
Fijar la frecuencia del oscilador a 10kHz, y el nivel para producir
+10dBm a la salida de IC605A(611A).

j) Girar R678 (HF LIMIT THRESH en el panel frontal) completamente a
la derecha. Colocar el conmutador LIMITER PROOF/OPERATE (en la
tar jeta "#6) en OPERATE. El nivel de 10kHz iré aproximadamente a
+6dBm. Ahora ajustar R631(665) (DIST NULL) para reducir la THD.
Tener en cuenta que se estd observando una sefial pre-enfatizada, y
que la THD serd incluso menor después del de-énfasis. Incluso sin
de-énfasis, la THD es normalmente menor del 0.1Z.

" k) Repetir los pasos (i) y (j) para el canal derecho.

1) Observar la uni6én de R669 y R670 con un voltimetro de continua de
alta impedancia (10 MQ o mayor). Ajustar R671 (OVERSHOOT
COMPENSATION THRESHOLD) hasta que el voltimetro marque +4.50VDC.

m) Devolver la tarjeta #6 a su guia.



7: TARJETAS #0 Y #1

Este procedimiento se lleva a cabo dos veces: una para la tarjeta #0 y
otra para la tarjeta #1. Haremos referencia a la tarjeta #0.

a) Extender la'tarjeta #0.

b) Colocar el conmutador PROOF/OPERATE del COMPRESSOR en PROOF, y
el conmutador PROOF/OPERATE del LIMITER en OPERATE. Conmutar el
controlador de presencia a DEFEAT.

c) Conectar el oscilador a la entrada izquierda del OPTIMOD-TV, y
fijar su frecuencia a 1lkHz. Conectar el voltimetro de AC al pin Z
(HF OUT) de 1la tarjeta #0. Aumentar el nivel de salida del
oscilador hasta que el nivel indicado en el voltimetro cese de
aumentar, indicando que se ha alcanzado el umbral de limitacién del -
recortador Hilbert-Transform. Variar el nivel del oscilador entre :
el umbral de limitacién y mis o menos 5dB por encima mientras se
observa - el voltimetro para los cambios de mnivel. .Ajustar R69
(RATIO) para conseguir que no haya cambio en el nivel de salida al
variar el nivel de entrada en un margen de 5dB. Observar que cada
vez que se reajusta R69, el nivel en el pin Z cambiard. Para
conseguir un ajuste correcto, debe re-ajustar R69 ligeramente y
luego comprobar variando el nivel de entrada mientras se observa
" para ver si cambia el nivel de salida.

Al terminar, reducir el nivel del oscilador hasta que esté
exactamente en el umbral de limitacién. Medir el nivel en el pin X
de la tarjeta #0, y verificar que sea +6.2dBm +0.5dBm @lkHz.

d) Colocar el conmutador PROOF/OPERATE del LIMITER en PROOF.
Ajustar el nivel de salida del oscilador para producir +6dBm en el
pin X (la entrada del recortador Hilbert-Transform). Observar el -
pin Z con el analizador de THD, y ajustar R25 (HF DIST NULL) para
reducir la THD. Luego ajustar R50 (GAIN TRIM) para producir 7.0dBm
en el pin 2. _' —

Observar el pin Y con el analizador de THD, y ajustar R44 (LF DIST
NULL) para reducir 1la THD. Luego ajustar R52 (LF RESPONSE) para
producir 11.4dBm en el pin Y. .

e) Desconectar el oscilador de la entrada del OPTIMOD-TV, y
conectarlo al extremo de R56 mds cercano a R61 (RIPPLE NULL). —
Ajustar el nivel de salida del oscilador para producir 1V RMS @
100Hz. Luego observar el pin Z con el voltimetro de AC y ajustar
R18 (HF THUMP NULL) para reducir los 100Hz observados. Mover el

- voltimetro de AC al pin Y, y ajustar R38 (LF THUMP NULL) para
reducir los 100Hz observados.



f) Colocar el conmutador PROOF/OPERATE del LIMITER en OPERATE.
Volver a conectar el oscilador a 1la entrada izquierda del
OPTIMOD-TV. Fijar la frecuencia del oscilador en 2kHz, y ajustar el
nivel del oscilador aproximadamente 5dB por encima del umbral de
limitacién del recortador Hilbert-Transform. Observar la THD en el
pin Z y ajustar R61 (RIPPLE NULL) para reducir la THD. (0.6Z es una
lectura tipica). Cuando lo haya hecho, medir el nivel en el pin Z y
verificar que sea +7.2dBm +0.5dBm. '

g) Devolver la tarjeta #0 a su guia,.

h) Repetir los pasos desde (a) hasta (g) para el canal derecho
(Tarjeta #1).

TARJETAS #8 Y #9

Este procedimiento se lleva a cabo dos veces, una para la tarjeta #8 y
otra para la tarjeta #9. S6lo se dardn referencias de la tarjeta #8.

a) Extender la tarjeta #8.

b) Conectar el oscilador a la entrada izquierda del OPTIMOD-TV.
Colocar ambos conmutadores PROOF/OPERATE en PROOF. Conectar el
voltimetro AC a la entrada de la tarjeta #8 (extremo de entrada de
R801). Fijar 1la  frecuencia del oscilador a 100Hz, y el nivel de
salida hasta que se observe -3.9dBm eh el voltimetro.

c) Ajustar R841 (SAFETY CLIPPER THRESH) para producir 0dBm en el
pin 7 de IC806 (pin X del conector de la tarjeta). Esto establece
una ganancia de +3.9dBm a través de la tarjeta.

v d) VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO OPCIONAL de filtros

1) Conectar la salida del generador de tracking S5L4N a TPl de
la tarjeta #8 (pin L del conector de la tarjeta). Conectar la
entrada de SL4N al TEST JACK izquierdo del panel trasero.
Observar la respuesta de barrido con la medida vertical del
S5L4N a 10dB/div. con un barrido de frecuencia log 20-20kHz. La
respuesta de barrido muestra la respuesta del filtro
paso-banda de 2.2-15kHz que se crea restando la salida del
filtro paso-bajos de 2.2kHz de la salida del filtro paso-bajos
de’ 15kHz. Observar la gran cantidad de desecho por -debajo de
2.2kHz y la caida muy pronunciada a 2.2kHz (Ver fig. E-3).



Fig. E-3: Respuesta del filtro paso-banda de 2.2-15kHz

Si la respuesta de barrido no se asemeja a la fig. E-3,
entonces hay un fallo bien en los filtros o en los correctores
de fase entre la entrada de la tarjeta y la salida de IC803B.
Esta prueba es tan rédpida como fiable a causa de que una
cancelacién precisa exige una igualacién precisa de las
respuestas de fase y amplitud tanto del filtro paso-bajos.
corregido en fase de 15kHz como del filtro paso-bajos de
2.2kHz. Si algan circuito falla, entonces la cancelacifén no
seri exacta.

2) Quitar la tarjeta #6 provisionalmente de su gufa. Medir los
voltajes de polarizaci6n del recortador a las salidas de
IC808A e IC808B. Estas deberdn ser aproximadamente *1.5VDC sin
sefial. (El circuito de compensacién de temperatura hard que
este voltaje de polarizacién cambie 1ligeramente con la
temperatura para mantener constante el umbral de recorte).

Volver a colocar la tarjeta #6 en su guia.

e) VERIFICACION DE FONCIONAMIENTO OPCIONAL del corrector de
sobrecarga FCS.

1) Conectar el oscilador a la unién de R806 y L801 (esto
proporciona un punto de inyeccién que se salta el primer
recortador).

2) Colocar el conmutador LIMITER PROOF/OPERATE (en la tarjeta
#6) en OPERATE. .




3) Observar el TEST JACK izquierdo del panel trasero con un
osciloscopio. Fijar la frecuencia del oscilador a 100Hz, y
aumentar su nivel de salida hasta que apenas haya recorte.
Medir 1la salida del oscilador, y verificar que es
aproximadamente 0.63V RMS. (El1 ‘"recorte" es la accién del
corrector dé sobrecarga. Si no se da este recorte, entonces
hay un fallo en la' cadena lateral del corrector de
sobrecarga). '

4) Aumentar 4dB la salida del oscilador. Deber4d haber un
recorte considerable. Ahora barrer la frecuencia del oscilador
hacia arriba, y verificar que el nivel de picos de . la onda
senoidal de salida nunca excede el nivel de "techo plano" de
la .onda senoidal recortada de 100Hz en mds de 0.7dB, y que
este pico de 0.7dB se da aproximadamente a 4.4kHz. A esta
frecuencia, la onda deberd ser similar a una onda cuadrada
filtrada con dos ciclos iguales de oscilacién transitoria en
la parte superior y en la inferior de la onda (Fig E-4). Si
hay una sobrecarga mayor de 0.7dB, particularmente si 1la
oscilacién no es simétrica, se puede sospechar de problemas en
los filtros o en las redes de igualaci6én de fase asociadas con
el circuito FCS.

Fig. E-4: Salida de FCS sobrealimentada de SkHz

_ f) Repetir los procedimientos (a) a (e) para el canal derecho
(Tarjeta #9).

Esto concluye el procedimiento de ajuste para el OPTIMOD-TV. Introducir
la placa extensora en su gufa, y volver a colocar el subpanel,
asegurdndose de que los cuatro fijadores DZUS estdn completamente
apretados para asegurar la supresién de RF. Cerrar la puerta frontal y
fijarla con sus tres tornillos. Quitar el puente que habia entre las
masas del chasis y del circuito a menos que se use normalmente.

E1  OPTIMOD-TV estd ahora A-preparado para su re-instalacién
en la emisora.





