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Tarjeta de registro: El cliente original deber4d haber recibido wuna
tarjeta de registro embalada con este manual.

El registro es para beneficio suyo ya que nos permite comunicarle las
nuevas aplicaciones, posibles mejoras de funcionamiento, ayudas de
servicio, etc., que puedan producirse a lo largo de 1la vida del
producto. También nos proporciona la fecha de venta de tal manera que
podamos responder mé&s répidamente a posibles reclamaciones en garantia
(sin tener que pedir una copia de la factura de venta u otra prueba de
compra).

Por favor, rellene la Tarjeta de Registro y devuélvanosla.
Si la Tarjeta de Registro se pierde o compra la unidad de segunda mano,

por favor, fotocopie el modelo de tarjeta reproducido mis adelante y
envienosla en un sobre.

Model # Serial #

Name or Title

Organization

Street

City/State/Country

Zip or Mail Code

Purchased from City Date of Purchase

Nature of your application

How did you hear about it?

Comments:

Duplicado de la Tarjeta de Registro

Garantia: La garantia, que se aplica s6lo al primer usuario se establece
en el Certificado de Garantia en una hoja separada embalada con este
manual. Gudrdela para una futura referencia
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SECCION 1

INTRODUCCION

Funcién del OPTIMOD-TV: E1 OPTIMOD-TV es un sistema de procesamiento de
seflal integrado que reemplaza a los compresores, limitadores y
recortadores convencionales. Es una adaptacién del OPTIMOD-FM Modelo
8100A, y ofrece al profesional la misma calidad de audio que ha hecho
tan popular al 8100A entre los profesionales de la radio de FM.

Brevemente, el sistema OPTIMOD-TV lleva a cabo las siguientes funciones:

1. Eleva la ganancia hasta un rango de unos 25 dB, comprimiendo el
rango dinfémico y compensando los errores de uso de ganancia por
parte de los operadores. La reduccién del rango dinémico producida
normalmente es ajustable. Cuando se opera el OPTIMOD-TV en su
colocacién 6ptima de tiempo de caida, el empleo de la ganancia y la
compresién son practicamente indetectables a causa de sus avanzadas
constantes de tiempo de programa controlado, disparo dependiente
del nivel, y compresién multibanda.

2. Controla una presencia recibida en exceso mediante un complejo
circuito que calcula la presencia y reduce la ganancia del VCA del
compresor cuando es necesario. El circuito controlador de presencia
puede ser activado y anulado mediante un control remoto o de modo
local si es necesario. Este circuito tiene licencia del centro de
tecnologia de la CBS e incorpora los resultados de su segundo mayor
proyecto de investigacién de presencia (1978-1980). Las pruebas de
emisién del controlador han indicado que reduce sustancialmente o
elimina las quejas de los telespectadores en cuanto a los anuncios
comerciales excesivamente fuertes.

3. Controla las interferencias potenciales a los servicios de video
y/o futuros servicios estéreo mediante la limitacién de ancho de
banda de 1los filtros paso-bajos de 15kHz que incorporan una
completa compensaci6én de sobrecarga. El1 OPTIMOD-TV proporciona de
este modo un control extremadamente alto de la modulacién de picos,
evitando la sobremodulacién y controlando su espectro de salida al
mismo tiempo.

4. El compresor OPTIMOD-TV es un disefio de doble banda que puede
funcionar con una banda independiente de la otra ("independent®), o
de tal manera que las bandas estén acopladas y se mantengan ambas
iguales ("wideband"). Cuando trabaja en el modo "independent”, el
OPTIMOD-TV aumenta la calidad de audio corrigiendo los balances de
frecuencia entre los bajos y el rango medio. Cuando trabaja en el
modo "wideband", preservard los balances de frecuencia y producirén
una salida que suena como su entrada.



5. Evita la sobrecarga y sobremodulacién de picos debido a los efectos
de la curva de pre-énfasis.

Cada parte del sistema OPTIMOD-TV ha sido concebida para que sea
compatible con todas las otras partes para conseguir el 6ptimo
funcionamiento. El1 OPTIMOD-TV bédsico es una unidad estéreo con unas
salidas activas balanceadas de +10dBm. Los puentes internos determinan
si la salida va a ser plana o pre-enfatizada.

En general, el OPTIMOD-TV deber& ser alimentado con audio no procesado.
Sin embargo, se puede desear una compresi6én adicional, y/o algGn otro
procesamiento si se aplican a los canales de un micr6fono en un ambiente
de produccién en directo o a otras fuentes que necesiten un
procesamiento especial.

El OPTIMOD-TV como se vende normalmente estd completamente equipado para
la operaci6n estéreo. Se ahorraria muy poco eliminando componentes del
segundo canal, y una futura conversi6én podria ser algo delicado. Ademés
el segundo canal permite la utilizacién de técnicas de cambio de
tarjetas para diagnosticar averias.

Se incluye un port accesorio estédndar para interconectar la unidad con
el Generador Estéreo BTSC 8182A/SG de ORBAN.

Comparacién con el OPTIMOD-FM: E1 OPTIMOD-TV (Modelo 8182A) es
conceptualmente similar al OPTIMOD-FM (Modelo 8100A). Si esté
familiarizado con el 8100A, esta comparacién puede ser de interés. De
otro modo pase a la seccién siguiente.

Las siguientes caracteristicas son diferentes:

-- El generador estéreo (Tarjeta #7) ha sido sustituido por una
tarjeta de atenuador de salida de audio de dos canales para
alimentar un generador estéreo BTSC de TV externo. Puesto que
el 8182A puede alimentar cualquier generador estéreo equipado
con entradas de audio convencionales Izquierda/Derecha o
Suma-y-diferencia, se obtendrdn los mejores resultados cuando
el 8182A esté conectado con el Generador Estéreo BTSC 8182A/SG
de ORBAN. Esto es asi porque los filtros paso-bajos que hay
dentro del 8182A/5G fueron disefiados especificamente para
complementar los filtros paso-bajos que ya existfian dentro del
8182A.

Ademés, el 8182A/SG se conecta al 8182A mediante un conector
especial multi-pin del panel trasero colocando 1la primera
parte del filtrado paso-bajos del 8182A/SG antes del
pre-énfasis del 8182A, el limitador de alta frecuencia, y el
recortador Hilbert-Transform. Esta posicién de los circuitos
del generador estéreo y el procesador de audio evita que la
dispersién de 15,734Hz que puede estar presente en la linea de
programa dispare de manera espuria el procesador de audio o
cause una distorsién de intermodulacién dentro de su circuito
de limitacién de picos.



TERCERA EDICION (Enero de 1990)

Este manual se aplica al OPTIMOD-TV Modelo 8182A cuyos nfimeros de serie
sean 780,000 o superiores. No es directamente aplicable a equipos
OPTIMOD-TV Modelo 8180A debido a cambios significativos introducidos
para incorporar el circuito de control de presencia y el recortador
Hilbert-Transform.

Este manual también incorpora cambios menores y correcciones a las
ediciones primera y segunda (Noviembre de 1983; Febrero de 1986) del
manual del OPTIMOD-TV.

Adem#és este manual ha sido revisado para explicar la relacién entre el
8182A y los otros componentes del sistema de Televisi6n Estéreo BTSC de
ORBAN, incluyendo el generador estéreo 8185A, y el 8182A/SAP Generador
de Programa de Audio por separado, y el 8185A/PRO (antes llamado
"ACC-020") Generador de Canal Profesional (que se conecta al cuadro
principal del 8185A). Con todos estos productos se suministran manuales
por separado.

Observe en particular que las instrucciones de puesta a punto para el
OPTIMOD-TV modelo 8182A y el 8185A de ORBAN se proporcionan en el manual
del Generador Estéreo, y no en este manual. Si estd instalando el 8182A
y el 8185A, deberdn ignorarse las instrucciones del Apartado 4 de este
manual (que son mids generales) y en su lugar deberdn seguirse las
instrucciones de la Seccién 2 del manual del 8185A.

Si el OPTIMOD-TV estd instalado en la configuraciénm "dividida” (a veces
llamada "de doble chasis") usando un Chasis Accesorio 8182A/ST, por
favor referirse al manual separado suministrado con esa unidad, que
lleva la informacién bédsica de servicio. Las instrucciones de puesta a
punto para el 8182A/ST se encuentran en el Apartado 4 de este manual del
8182A y también en la Secci6n 2 del manual del 8185A. Se hace frecuente
referencia al manual del 8182A en el manual del chasis accesorio y
deberd estar a mano durante los procedimientos de instalacién y puesta a
punto.



El cableado de salida (incluyendo la tarjeta de filtro de RFI)
se ha cambiado para acomodar el audio estéreo.

Puesto que se ha omitido el generador estéreo, el conmutador
de modo ESTEREO/MONO y 1la lémpara indicadora han sido
excluidos. El conmutador rotativo que controla el vGmetro de
diagnéstico excluye posiciones relativas al generador estéreo
pero tiene nuevos puntos de monitorado para las salidas del
sistema.

El circuito de disparo del compresor ha sido alterado para
evitar que la ganancia del compresor se recuperara mids alld de
-10dB en ausencia de sefial. Esto evita que el ruido suba,
especialmente cuando la fuente de audio es pelicula 6ptica de
16 mm.

(Se permitia que 1la ganancia del B8100A se recuperara
lentamente hasta 0dB puesto que el material de fuente usado en
FM es normalmente mucho mds silencioso).

Para evitar confusiones del operador, tres de los cuatro
medidores de reduccién de ganancia (Total Master G/R,
Compressor Master G/R, y Total Bass G/R) tienen diferentes
escalas en las que se representan los 10dB de reduccién de
ganancia como "0dB”.

Estdn presentes las caracteristicas de caida tanto "lineal"
como "exponencial®” del compresor. La curva de caida del 8100A
es esencialmente lineal.

En el modo "lineal" el compresor cae a un nmero constante de
dB por segundo. En el modo "exponencial", la caida empieza
lentamente y se acelera conforme va progresando. Esto es Gtil
cuando se desea un sonido "abierto”, ya que se pueden seguir
rdpidamente los cambios de nivel de entrada.

Se ha desarrollado especificamente para aplicaciones de TV
(donde el material de voz es dominante) un sofisticado
circuito de 1limitaci6n de picos 1llamado el "Recortador
Hilbert-Transform". Este "recortador" reemplaza al recortador
de diodo de umbral variable mi4s simple que se usaba en el
circuito del OPTIMOD-FM 8100A.

El circuito del recortador Hilbert-Transform permite que sélo
exista distorsi6n arménica en el material de programa que esté
por encima de 1los 4kHz reduciendo sustancialmente la
distorsién de recorte audible en la voz, particularmente las
que provienen de pistas de sonido O6pticas. De todos modos se
mantiene el excelente funcionamiento del 8100A en la mdsica.

Las tar jetas izquierda y derecha del recortador

Hilbert-Transform residen en las guias #0 y #1
respectivamente, que no se usan en el 8100A.

1-3



- Se ha afiadido un circuito de control de presencia. El
controlador de presencia reside en la guia #2, que no se usa
en el 8100A.

Comparacién con el OPTIMOD-TV Modelo 8180A: Si estA familiarizado con el
8180A, esta seccién puede ser de interés. De otro modo pase a la seccién
siguiente.

En general, el 8182A es muy similar al 8180A excepto por la
incorporacién del Controlador de Presencia, los recortadores
Hilbert-Transform, y diversos cambios mds pequefios y modificaciones
necesarias para conseguir estas nuevas caracteristicas. Se hicieron
ciertos cambios en respuesta a los nuevos conocimientos de TV estéreo,
especialmente teniendo en cuenta las necesidades de
compresién-expansioén.

-- El circuito controlador de presencia se ha afiadido en la guia
de tarjetas #2.

- Se han afiadido nuevos recortadores Hilbert-Transform en las
guias de tarjetas #0 y #1 para sustituir los circuitos de
recorte habitualmente colocados en las tarjetas #8 y #9.

Se proporcionan mids detalles al principio del Apéndice A (Descripcién
del sistema).

Configuraci6én dividida: Una configuracién alternativa del sistema de
doble chasis permite controlar el compresor de doble banda separado del
resto del circuito. Esto permite colocar el compresor de doble banda en
el estudio para proteger al enlace frente a la sobremodulacién.

Esta configuracién consta de un OPTIMOD-TV junto con un chasis accesorio
(con fuente de alimentacién) y dos tarjetas de puentes. Las tarjetas #2,
#3, #4, y #5 se retiran del 8182A y se instalan en el chasis accesorio.
Las guias de tarjetas #3 y #4 del chasis principal se llenan entonces
con las tarjetas de puentes. El chasis accesorio se conoce como el
Modelo 8182A/ST.

Si la ganancia entre la salida del chasis accesorio y la entrada del
8182A no se puede mantener dentro de un margen de 0.75dB, recomendamos
usar el OPTIMOD-TV 8182A en el transmisor, y usar un Compresor/limitador
de ORBAN (como el 424A) en el estudio para evitar la sobrecarga de este.
El compresor/limitador del estudio esta ajustado de tal manera que la
reduccién de ganancia no se produce a menos que la salida de mesa o de
la consola sean niveles excesivos.




Descripci6n simplificada del sistema: E1 OPTIMOD-TV consta de siete
bloques bésicos:

1.

Filtro condicionador de entrada: Este consta de un codificador
de fase paso-todo para hacer 1los picos mAs simétricos
(reduciendo asi la distorsi6én de recorte y permitiendo una
mayor presencia), y un filtro paso-altos de 30Hz y 18dB/octava
para evitar que la informacién subsénica interfiera el
procesamiento de audioc o los AFC de los excitadores. Incluso
si un AFC no se desbloquea, puede intentar "igualar" la
informacién subsénica produciendo distorsién IM. El1 filtro
paso-altos de 30Hz se puede anular (aunque a propésito hemos
hecho ligeramente dificil el hacerlo); el codificador de fase
es una parte esencial del sistema y no se puede anular.

Compresor de doble banda: Este consta de dos compresores en
paralelo: "bajos" que procesa el audio por debajo de los 200Hz
(transicién de 12dBf/octava), y "master" que procesa el audio
por encima de los 200Hz. Un control BASS COUPLING ajustable
por el usuario determina si las dos bandas operarédn
discriminadamente (modo "independent") o si la banda "bass”
serd forzada a igualarse a la banda “"master" (modo
"wideband”), preservando los balances de frecuencia. También
hay disponibles wunas posiciones de acoplamiento de bajos
intermedias.

Incluso en el modo "wideband", el bucle de control de bajos
estd todavia activo. Por ello, los bajos fuertes causarin una
reduccién provisional de la ganancia de la banda de "bass” més
que forzar la reduccién de ganancia de toda la sefial (como en
el sistema de banda ancha real), evitando asi el bombeo.

Las constantes de tiempo y otros pardmetros del compresor de
doble banda han sido ajustados de tal manera que la salida
sumada y pre-enfatizada de las dos bandas pueda ser conectada
directamente al sistema de limitacién de picos.

No es necesaria ninguna reducci6én de ganancia posterior para
el control de la distorsi6n, preservédndose asi el méximo de
naturalidad.

S6lo se ajusta el tiempo de caida de la banda "master" con el
control RELEASE TIME, permitiendo asi wunas proporciones
presencia/fatiga de acuerdo con sus necesidades.

La reduccién de ganancia en los compresores tanto "master"
como "bass" se mide mediante medidores calibrados con una
escala dB-lineal. Para indicar que la reducci6n de ganancia
normal es 10dB, este punto ha sido calibrado como "0dB de
reduccién de ganancia" en los medidores, con una escala que se
extiende desde +10 a -15dB de reduccién de ganancia.



No se ha intentado hacer estos medidores extremadamente
precisos. Sus lecturas pueden no estar de acuerdo con la
reduccién de ganancia en un margen miximo de +2dB. Esta
precisi6én es completamente adecuada para el propésito, puesto
que la cantidad de reduccién de ganancia varia ampliamente con
las variaciones del material de programa y el uso de la
ganancia que haga el operador.

Se proporciona una funcién de GATING que evita que el ruido se
eleve durante las pausas del programa (particularmente con
pistas 6pticas de sonido de 16 mm) y hace utilizable el rango
de reducci6én de ganancia de 25 dB. La funcién de GATING ha
sido disefiada de tal manera que la ganancia no se quede
"enganchada® para siempre en la regién de 0 a 15 dB de
reduccién de ganancia, asi el material de programa de bajo
nivel es eventualmente incrementado en nivel. Puesto que la
recuperaci6én de ganancia es lenta en el modo GATED, el
incremento gradual de nivel es imperceptible.

En el modo GATED (luz de GATE iluminada) es normal que los
medidores caigan lentamente a "0". Los medidores se
recuperardn hacia "+10" cuando el material de programa esté
por encima del umbral de disparo pero de un nivel insuficiente
para producir 10dB G/R.

El nivel de salida del compresor estd determinado por el
control CLIPPING. Este control establece el nivel de
alimentacién al siguiente limitador de alta frecuencia y
recortador, determinando asi la cantidad de limitacién y de
recorte.

Pre-énfasis y limitador de alta frecuencia: Las salidas
sumadas de los dos compresores se aplican a un corrector de
fase, un filtro paso-bajos de 15kHz y 24dBfoctava, una red de
pre-énfasis y un limitador de alta frecuencia. El propésito
del filtro paso-bajos es evitar que los componentes
fuera-de-banda afecten la operaci6n del limitador de alta
frecuencia y para eliminar 1la intermodulacién entre 1los
componentes de frecuencia fuera-de-banda y los componentes de
frecuencia en-banda del recortador. La correccién de fase
reduce el incremento de nivel de picos causado por la
oscilacién transitoria del filtro y por el pre-énfasis al
minimo teérico, reduciendo asi la cantidad de recorte.

El limitador de alta frecuencia esté controlado sélo por las
altas frecuencias (més que por el nivel de picos de la sefial
pre-enfatizada), eliminando asi cualquier posibilidad de
modulacién de alta frecuencia contenida en el material de baja
frecuencia.
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El umbral de limitacidén del limitador de alta frecuencia es
ajustable por el usuario en un rango de 3dB, permitiendo que
el brillo y 1la distorsi6én de alta frecuencia se combinen de
acuerdo con sus necesidades. Puesto que el sistema de
limitaci6én de picos incorpora la cancelacién de distorsién IM,
se puede conseguir mds recorte sin distorsién perjudicial que
en los sistemas convencionales, y se adquiere una capacidad de
manejo de la potencia de alta frecuencia significativamente
me jorada.

Controlador de presencia: El concepto de presencia es
diferente del concepto de nivel. La presencia es intensidad de
sonido subjetiva. No tiene una realidad fisica; es lo que el
oyente percibe en su mente. El nivel, por otro lado, se puede
medir de muchas formas objetivas: un vGmetro, y un picémetro
son dos indicadores de nivel comunes en la radiodifusién.
Ningtn medidor de nivel comGn puede proporcionar una lectura
que se relacione bien con la presencia.

El centro de tecnologia de la CBS, experimentando en el curso
de unos 20 afios, ha desarrollado una técnica para medir la
presencia mediante un circuito electrénico complejo. Esta
técnica proporciona resultados que se relacionan bastante bien
con lo presente que una serie de oyentes juzga que es un
sonido.

Normalmente la reducci6én de ganancia del OPTIMOD-TV esté
determinada por el circuito de control del compresor. Sin
embargo, la presencia se puede controlar mediante el uso de la
técnica de medida de CBS: si la presencia excede un umbral
fi jado, entonces el controlador de presencia activard un bucle
de realimentacifén para reducir en adelante la ganancia lo que
sea necesario. Esta es la técnica empleada en el OPTIMOD-TV.
Es la técnica més sofisticada conocida para medir y controlar
la presencia del audio de transmisioén.

Para estimar la presencia percibida, las salidas
pre-enfatizadas del OPTIMOD-TV son sumadas, des-enfatizadas e
introducidas en siete filtros en paralelo que cubren el margen
de frecuencia desde 250Hz hasta 15kHz. (De modo alternativo,
las salidas del compresor no pre-enfatizadas se pueden usar
para alimentar el Controlador de Presencia cuando las salidas
del procesador principal no estén disponibles -- en una
configuracién de chasis dividido, por ejemplo).

La regi6n por debajo de los 250Hz no se trata porque el oido
es relativamente insensible a la energia de esta regifn;
ademiAs, si la energia que hay por debajo de los 250Hz fuera
dominante, la ganancia casi con seguridad estaria por debajo
del circuito de control del compresor.



La salida de cada filtro se rectifica y las corrientes de
salida de DC de los rectificadores se suman, se aplican a un
circuito de umbral (para determinar dénde el controlador de
presencia toma del compresor), y luego se lleva al integrador
de voltaje de control del compresor principal. Los siete
filtros tienen diferentes ganancias que estén escogidas de tal
manera que si las entradas de los filtros estuvieran todas
alimentadas desde una onda senoidal de barrido, entonces la
suma de las salidas rectificadas de 1los filtros se
aproximaria bastante a la sensibilidad del oido como funcié6n
de la frecuencia. Ademis, el hecho de que los filtros se sumen
juntos simula wuna propiedad del oido 1llamada “"suma de
presencias”": Si una cantidad dada de energia de un sonido
complejo se distribuye entre varias bandas de frecuencia,
sonard mAs presente que si se concentra s6lo en una banda.

Puesto que ciertos sonidos en programas de entretenimientos
(disparos de pistola, explosiones o chirridos de ruedas, por
ejemplo) se supone que tienen que ser fuertes para un impacto
en el espectador, hemos hecho el controlador de presencia
anulable de forma local o mediante control remoto. Se puede
activar o anular de forma manual o mediante un sistema de
automatizacioén segGn se desee.

"Recortador Hilbert-Transform": El recortador
Hilbert-Transform proporciona la funcién de 1limitacién de
picos, y contiene filtros para asegurar que el recorte no
introduce componentes de frecuencia fuera-de-banda por encima
de los 19kHz.

La salida del limitador de alta frecuencia se conecta a un
circuito de c6mputo analégico de realimentacidén que desarrolla
voltajes de control para un par de VCA, uno de los cuales
trata las bajas frecuencias mientras que el otro procesa las
altas frecuencias. El "recorte", que se caracteriza por sus
tiempos de ataque y caida précticamente instanténeos, es
efectuado por los VCA controlados por la salida del computador
analégico.

El voltaje de control en los VCA estd calculado mediante un
algoritmo patentado que mno permite que se introduzca
distorsién arménica alguna en frecuencias por debajo de 1los
4kHz pero si por encima de éstas. De forma simultédnea, la
distorsién IM por debajo de los 2.2kHz es cancelada con
precisioén mediante la adaptacién del filtro cancelador de
distorsi6én de realimentacién propiedad de ORBAN a la topologia
de este circuito.
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El resultado es una distorsién muy baja tanto en la voz como
en la misica. La voz se degrada mAs por la distorsién arménica
que por la de IM. No se produce distorsi6n arménica alguna en
el rango de frecuencias de la voz manteniendo la voz limpia.
La distorsién de siseo es eliminada por el filtro cancelador
de distorsién. En el rango de frecuencias en el que la mdsica
tiene una energia sustancial (particularmente después del
pre-énfasis) la distorsi6én IM se reduce, optimizando también
la reproduccién de la mGsica.

Puesto que el funcionamiento de este circuito es complejo, se
describe detalladamente en el Apéndice A.

Corrector de sobrecarga de la Cadena Lateral Perfilada en
Frecuencia (FCS): La salida del recortador Hilbert-Transform
contiene sobrecargas debido a la suma de 1la sefilal de
cancelaci6én de distorsién, y a sobrecargas no eliminables en
su filtro paso-bajos integral de 15kHz. Estas sobrecargas se
deben eliminar sin afiadir componentes de frecuencia
fuera-de-banda. Esto se hace en el corrector de sobrecarga
FCS.

El circuito FCS primero deriva aquella parte de la sefial que
exceda del 100Z del punto de modulaci6tn mediante un

"recortador central" . Si estas sobrecargas se restaran
después de la sefial de entrada, las sobrecargas habrian sido
canceladas -- de hecho, hacer esto seria equivalente a un

recorte simple. Desafortunadamente, esto no se puede hacer
porque las sobrecargas contienen componentes de frecuencia
fuera-de-banda.

Las sobrecargas son por tanto filtradas en paso-bajos para
eliminar los componentes fuera-de-banda. Si el filtro de
sobrecarga tuviera una respuesta plana para su frecuencia de
corte, esta acci6n de filtrado reduciria la amplitud de las
sobrecargas de alta frecuencia (eliminando los arménicos
fuera-de-banda que hacen las sobrecargas "puntiagudas"). Esto
daria como resultado una cancelacién incompleta de la
sobrecargas después de la resta.

Debido a esto, el filtro de sobrecargas esti disefiado para
tener una respuesta de subida a 15kHz, incrementando la
ganancia de las fundamentales de las sobrecargas de mayor
frecuencia y compensando por el hecho de que sus arménicos han
sido eliminados. El1 extractor de sobrecargas y su filtro
forman la "Cadena Lateral de Frecuencia Perfilada® (FCS).

El filtro de sobrecarga tiene un desplazamiento de fase. Las
redes de desplazamiento de fase estadn por ello incluidas en el
camino principal para asegurar que el proceso de resta de
sobrecargas funcione correctamente, y que todo el sistema FCS
tenga un retardo de tiempo constante.
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La respuesta de subida del filtro de sobrecarga significa que
esencialmente no se necesita una ganancia extra de resta
(comparada con el sistema sin el filtro como un simple
recortador diferencial). Cualquier IM de baja frecuencia
introducida por el circuito FCS no es por ello peor que la IM
de baja frecuencia causada por un simple recortador.

Puesto que el circuito FCS es un sistema instanténeo y no usa
reduccién de ganancia o filtrado dindmico, no causa ni bombeo
ni suciedad en el material de programa.

Puerto de conexi6én del Generador estéreo y linea
amplificador/de-énfasis: En el panel trasero hay un conector
especial para interconectar el 8182A al Generador estéreo BTSC
8182A/SG de ORBAN. Este conector permite que la salida del
compresor de doble banda del 8182A (en la forma L/R) pase por
un bucle a través de un primer grupo de filtros paso-bajo del
8182A/SG para proteger al subsiguiente procesamiento del 8182A
contra las interferencias de 15.734 Hz de 1la 1linea de
programa. Si el 8182A va a funcionar sin el 8182A/SG (durante
las pruebas o con generadores estéreo diferentes del 8182A/SG
de ORBAN, por ejemplo), esta conexién de bucle se puede saltar
mediante un bypass colocando el conmutador STEREO GENERATOR
IN/OUT del panel trasero del 8182A en OUT restableciendo asi
la  continuidad del camino de la sefial. Cuando el 8182A
funciona con el 8182A/SG, este conmutador debe estar en IN.

Después de devolver la sefial al 8182A para el pre-énfasis, la
limitacién de HF, y la limitaci6én de picos (todavia en la
forma L/R), se conecta a una matriz que produce salidas
L+R/L-R o L/R dependiendo de la colocacién de los puentes.

La matriz alimenta los amplificadores de 1linea que estén
balanceados y sin transformador. ©Estos amplificadores
alimentan los terminales de salida de audio del 8182A, que
estdn conectados a través de filtros de RFI sin sobrecarga de
aproximadamente 500kHz a 1GHz. Los amplificadores de linea
también alimentan el conector de conexi6én al ORBAN 8182A/SG.

La seflal que se aplica a los amplificadores de salida esté
pre-enfatizada. Los puentes determinan si los amplificadores
de linea pasan la sefial en forma pre-enfatizada o si se aplica
de-énfasis (proporcionando una salida "plana").

En general, el mejor sistema de control de picos se obtiene
eliminando el pre-énfasis del excitador y aplicando la sefial
pre-enfatizada desde el OPTIMOD-TV al excitador. Sin embargo,
en algunos sistemas no es recomendable anular el pre-énfasis
del excitador, y el excitador debe ser alimentado con sefial
"plana" (i.e., de-enfatizada) desde el OPTIMOD-TV.



La parte principal del ORBAN 8182A/SG (que sigue al primer
grupo de filtros paso-bajo) se alimenta por los amplificadores
de linea del 8182A y requiere entradas L+R/L-R de-enfatizadas.
Esto se consigue colocando varios grupos de puentes en la
tarjeta #7 (Amplificador de salida/de-énfasis) del 8182A de
acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el Apartado 3
(Instalacién) del Manual de Operaciones del 8182A/SG.

VaGmetro: E1 vametro del panel frontal puede monitorizar el nivel de
audio en varios puntos del circuito segGn se seleccionen con el
conmutador METER. (Ver Diagrama de Bloques en el Apéndice J).

BTSC Estéreo y el 8182A: El 8182A emplea el procesamiento estilo estéreo
de FM. Esto significa que las ganancias del compresor se igualan la una
a la otra (para preservar la imagen estéreo), y que los niveles de
salida de picos de los canales izquierdo y derecho son controlados
independientemente de tal manera*que ninguno exceda el 50% de modulacién
L+R. Se puede demostrar que esto es adecuado para el control de
modulacién en el sistema BTSC: Cuando un material de programa que tenga
una gran cantidad de contenido estéreo (i.e., energia L-R) es procesado,
la modulacién L+R serd menor del 100Z y la presencia puede ser
ligeramente reducida en los receptores mono. Sin embargo casi siempre se
eliminard la sobremodulacién significativa de toda la sefial compuesta.

(Hay una ligera incertidumbre a causa de la presencia del codificador de
reduccién de ruido dbx en el canal L-R que sigue a todo el resto del
procesamiento de audio. La accién del codificador N/R puede incrementar
la modulacién de picos. Sin embargo, ha sido especificamente disefiado
para evitar una sobremodulacién significativa).

El 8182A estd preparado para alimentar cualquier generador estéreo BTSC
con entradas convencionales de +4 o +8dBm y 600ohm (o puente
balanceado). Sin embargo, a causa de que el ORBAN 8182A/SG ha sido
especificamente disefiado para complementar al 8182A, las dos unidades
funcionardn de modo sinergético para obtener resultados de 1la mayor
calidad posible.

Sumario: El OPTIMOD-TV es un sistema integrado para procesar ganancia,
llevar a cabo la compresién deseada, controlar la presencia excesiva, y
controlar los picos por limitacién de alta frecuencia, recorte
Hilbert-Transform cancelador de distorsi6én y correccién de sobrecarga de
banda limitada. Tiene ademds un conector de interconexién para el
Generador estéreo BTSC 8182A/SG de ORBAN.

Esto optimiza los pardmetros técnicos hasta su limite prédctico mientras
que produce un sonido en el oido del espectador que se percibe como
natural, agradable y libre de artificios de procesamiento gque a menudo
plagan otros tipos de procesamiento de sefial.

Esto concluye la Introduccién y Descripcién Simplificada del Sistema.



SECCION 2

APLICACIONES DIVERSAS

Esta parte del manual proporciona informacién sobre cémo se adapta el
OPTIMOD-TV al resto del equipo de su emisora.

Enlaces estudio/transmisor: Hay cinco tipos de enlaces
estudio/transmisor de uso comGn internacionalmente en los servicios de
audio de televisi6n, ya sean de canal sencillo o mGltiple. Y son:

1. Lineas de tierra anal6gicas (lineas de teléfono);

2. Enlace de microondas de 50-15,000Hz (simples o dobles);

3. Enlace de microondas de banda base compuesta (servicio estéreo);

4, Enlace de microondas audio/video compuesto; y

S. Enlaces PCM (Pulse-Code Modulation = Modulacién de cédigo de
impulsos).

Todos excepto el (3) llevan el audio o bien directamente o en alguna
forma codificada distinta de la banda base estéreo para ser encontrados
en el servicio estéreo mGltiple de TV (una vez aprobados). Estos enlaces
estdn normalmente alimentados con audio en forma no codificada, y la
salida de su receptor es audio. En el caso del (4), el audio va colocado
en una subportadora por encima de la banda base de video.

El enlace compuesto (3) lleva la banda base estéreo multiplexada, y por
ello se alimenta de la salida de un generador estéreo. La salida del
receptor es una sefial de banda base estéreo, que se aplica directamente
a la entrada de banda ancha del excitador aural del transmisor de TV.

En general se obtiene la mejor calidad mediante el uso de un enlace de
microondas compuesto (3) o un enlace de microondas de audio/video (4)
suponiendo que exista un camino de transmisién en linea recta a menos de
unas 10 millas entre el estudio y el transmisor. Si no lo hay, la
relacién seflal-ruido de RF, la distorsion de rebotes de sefial, y los
efectos de difraccién pueden causar serios problemas de calidad.

El sistema de microondas de 50-15,000Hz (2), proporciona més inmunidad
al ruido que los sistemas compuestos. Sin embargo, los problemas
incluyen igualacién de ganancia y fase de los canales izquierdo y
derecho en el servicio estéreo, sobrecargas inducidas por el
pre-énfasis, y una exigencia de que el audio aplicado a los transmisores
de microondas sea procesado para evitar su sobremodulacién.

La calidad de la linea de tierra (1) es extremadamente variable entre lo
excelente y lo atroz.



La decisi6n de si emplear lineas de tierra depende en gran manera de la
calidad de la linea disponible en el lugar. Sin embargo, incluso las
me jores lineas terrestres tienden a velar ligeramente la calidad de
audio debido a las caracteristicas del ecualizador de linea, variaciones
de fase y repetidores de calidad diferente.

Los enlaces PCM (5) consiguen un buen funcionamiento en cuanto a ruido y
consistencia a expensas de su fino corte de alta frecuencia, répidos
cambios de retardo de grupo alrededor de la frecuencia de corte (a menos
que se use una ecualizacién de fase muy precisa) y distorsiémn de
cuantizacién. Por el momento, hay un desacuerdo considerable sobre 1lo
precisa que deberia ser la codificacién para dar una distorsiém de
cuantizacién no audible para oyentes criticos, y no se deberia aceptar
ningGn sistema PCM sin pruebas de oyentes.

El OPTIMOD-TV est4d disponible en configuraciones de chasis sencillo o
doble. El chasis doble divide el sistema en un punto entre la salida del
compresor de doble banda y la entrada del limitador de alta frecuencia.

La configuraci6én de chasis doble (dividido) se usa normalmente con los
enlaces de los tipos 1, 2, 4 y 5 de modestas caracteristicas de
funcionamiento. Llevando a cabo una compresién inicial antes de 1la
entrada del enlace, 1la versién de chasis doble puede evitar la
sobrecarga del enlace y ayudar a conseguir una relacién sefial/ruido
superior del mismo. (Ver la Introduccién para més informacién).

Situar las secciones del limitador de alta frecuencia y de limitacién de
picos en el transmisor, puede reducir los incrementos potenciales del
nivel de picos causados por el paso de sefial limitada a través de
transformadores, filtros, y otros dispositivos sin un retardo de grupo
lineal. La modulacién estd asi més controlada y se pueden obtener
niveles medios més altos, mejorando las relaciones sefial/ruido del
receptor y disminuyendo 1los efectos audibles de problemas como el
zumbido de interportadora y la modulacién de fase incidental en los
sistemas CATV y MATV.

La configuracién de chasis sencillo es apropiada para cualquier enlace
de microondas cuyo retardo de grupo sea constante de 50-15,000 Hz, cuyo
punto de corte de baja frecuencia de -3 dB esté por debajo de los 5 Hz,
y cuya respuesta por encima de los 15,000 Hz atente de una manera
aproximadamente Gaussiana. En muchos aspectos, los requisitos son
similares a los requisitos para transmisién de video de alta calidad con
las excepciones de que se requiere un ancho de banda més estrecho y el
ruido y la distorsi6n no lineal tiene unos limites mAs restringidos.

Aunque muchos enlaces de microondas de audio no tienen estas
caracteristicas cuando son vendidos por sus fabricantes, las
modificaciones para conseguirlas son a menudo sencillas, incluyendo el
aumentar el tamafio de los condensadores de acoplamiento y eliminar los
transformadores de entrada y salida, sustituyéndolos por etapas
modernas.




La configuracién de un canal también es apropiada para instalaciones
donde el estudio y el transmisor estdn el mismo lugar o conectados por
lineas cortas de alta calidad. Puesto que es menos caro que la versiémn
de chasis doble, la versién de chasis sencillo también es apropiada para
su uso con cualquier enlace que tenga un rango dindmico extremadamente
amplio (80 dB o méds) de tal manera que el audio no procesado pueda ser
pasado al compresor sin peligro de ruido incorporado cuando la ganancia
del compresor aumenta al médximo.

Es importante observar que la seccién del compresor sola no controla con
precisién los niveles de pico, y no compensa las sobrecargas causadas
por el pre-énfasis. (La limitacién de picos y la limitaci6n de alta
frecuencia son realizadas mds adelante en el sistema). Es por ello
necesario permitir que el umbral del enlace se acomode a los
sobre-impulsos del compresor. Si el enlace estd pre-enfatizado a 50 6
75us (como es el caso de muchos sistemas de microondas), hay que dejar
que el umbral en adelante acomode los incrementos del nivel de picos
causados por el pre-énfasis. En la Seccién 4 (Puesta a Punto) de este
manual se dan recomendaciones precisas para la puesta a punto del
enlace.

Si el pre-énfasis del enlace puede modificarse con facilidad, usar un
pre-énfasis de 25us igualaréd el umbral a la distribuci6én espectral
tipica del material de programa contemporéneo, consiguiendo asi la mejor
relacién sefial/ruido del enlace.

Excitadores: E1 OPTIMOD-TV se puede conectar a todos los excitadores
aurales de TV, ya sean de FM directos o de modulacién en fase. Sin
embargo, es importante darse cuenta de que los modernos excitadores
aurales de FM directo de estado s6lido proporcionan una fiabilidad
ampliamente mejorada y unas mejoras audibles en la calidad de sonido
cuando se comparan con disefios mAs antiguos, (particularmente
moduladores de fase), y que dichos excitadores méds antiguos deberén ser
retirados del todo si es posible. Ademds, los excitadores de modulador
de fase casi con seguridad no sera&n apropiados para la transmision
estéreo de TV.

El estudio anterior referente a los requisitos de funcionamiento de los
enlace de microondas (para manejar correctamente la salida del
OPTIMOD-TV 1limitada en picos sin incrementar los niveles de pico de
forma incontrolable) se aplica también a los excitadores aurales. Aunque
la salida del OPTIMOD-TV se sirve dispuesta para "plana" (lo cual
requiere el uso de la red de pre-énfasis interna del excitador), se
obtienen resultados bastante mis precisos, si el transformador de
entrada, la red de pre-énfasis, y cualquier filtro del excitador que
limite su ancho de banda se saltan con un bypass, y 1la salida
pre-enfatizada del OPTIMOD-TV se introduce lo mis cerca posible de la
etapa del modulador. Algunos excitadores tienen disponible una entrada
de prueba o auxiliar para este fin.

Las instrucciones sobre como re-disponer la salida del OPTIMOD-TV para
operaci6én pre-enfatizada se encuentran en la Seccién 3 (Instalacién).



Subportadoras aurales adicionales: El OPTIMOD-TV opera bien con
subportadoras porque proporciona un control excelente de espectro de
banda base, protegiendo asi la parte de la banda base ocupada por la
subportadora. No hay que tomar precauciones especiales; la subportadora
deber4 ser implementada de acuerdo con las instrucciones del fabricante
del excitador. '

Los excitadores aurales mis antiguos puede que no tengan entradas aparte
para subportadoras. En la mayoria de los casos, se puede afiadir una con
una simple suma pasiva en el oscilador modulado a través de una
resistencia y un pequefio condensador. Observe, sin embargo, que dichos
excitadores méds antiguos sufren a menudo de anchos de banda de RF
estrechos que pueden causar "silbidos" de la subportadora debido a la
intermodulacién.

Estéreo: Todos 1los OPTIMOD-TV estdn completamente equipados para
estéreo. En la Seccién 1 de este manual se proporciona una explicacién
de la relacién entre el OPTIMOD-TV, el Generador estéreo BTSC 8182A/SG
de ORBAN y los generadores estéreo de otros fabricantes.

Es importante observar que el OPTIMOD-TV tiene un solo circuito de
control que ajusta la ganancia de ambos canales estéreo basado en el mis
alto de los dos. Por ello no es apropiado para la operacién mono dual
(como la programacién bilingie).

En el sistema BTSC usado en los Estados Unidos, la programacién
bilinglte, si la hay, se proporciona en una subportadora de Programa de
Audio Separado (SAP). ORBAN fabrica un generador de subportadora SAP con
procesamiento de audio integrado (Modelo 8182A/SAP) para proporcionar
esta subportadora.
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SECCION 3

INSTALACION

Tar jeta de registro: Si todavia no lo ha hecho, rellene la tarjeta de
registro y envienosla a la fébrica. (Ver Prefacio).

Desembalaje e inspeccién inicial: Ahora estd preparado para proceder a
desembalar e instalar su OPTIMOD-TV.

Alguna vez durante la vida de su OPTIMOD-TV puede que usted desee
volverlo a enviar o devolverlo. Puesto que esto es caro, se debe usar
s6lo el material de embalaje original que ha sido disefiado
cuidadosamente para protegerlo. Por esta razbén, procure anotar
mentalmente el método de embalaje y guardar todos los materiales de
embala je.

Al final del Apéndice F hay las instrucciones para el re-embalaje y
re-envio de la unidad.

Hay varias cosas empaquetadas con el OPTIMOD-TV:

Cable de corriente

tornillos de rack 10-32x3/4"

manual de operaciones

llave allen de 5/64" (para los tornillos del panel frontal)
llaves para la puerta de acceso

Resistencias de pelicula de carbén de 620Q 5% 1/4W (para
terminaci6én de entrada si es necesario)

NN

Examen fisico: Llevar a cabo una inspeccién general de la unidad para
comprobar cualquier dafio obvio.

LAS RECLAMACIONES LAS DEBE HACER USTED AL TRANSPORTISTA INMEDIATAMENTE
DESPUES DE DESCUBRIR EL DANO. Guardar el embalaje y cualquier otra
evidencia del dafio para el inspector del transportista.

Coloque la unidad en una superficie plana y suave. Quite los tres
tornillos allen de la parte superior del panel frontal usando la llave
suministrada. El panel frontal girard hacia abajo y dejard el interior
al descubierto. Revisar los integrados u otros componentes que puedan
haber caido durante el envio.

Quitar el subpanel a través del cual sobresalen los controles girando
los cuatro fijadores DZUS 1/4 de vuelta a la izquierda. Inclinar el
panel para quitarlo. Esto deja al descubierto la caja de tarjetas.

Varios componentes estdn montados en z6calos. Es posible que un
componente pueda soltarse por golpes en el envio.



Empezando por la izquierda, extraer con cuidado cada tarjeta por orden,
examinarla y volverla a colocar. Asegurarse de que todos los componentes
estén correctamente asentados en sus z6calos. Comprobar que ninguno de
los circuitos integrados estd sujeto a su z6calo s6lo por una de las
filas de pins.

Consideraciones de alimentaci6n: E1 OPTIMOD-TV funciona a 115/230V +15%
50-60Hz de corriente alterna. Debido al disefio de 1la fuente de
alimentaci6én, deberd funcionar correctamente también a 100 o 208V de
alimentacién.

Sin corriente en el cable de alimentacién, girar el conmutador de puesta
en marcha a la posici6én ON y comprobar la posicién del conmutador LINE
VOLTAGE SELECTOR. Las unidades se envian con este conmutador en la
posicién de 230V. Ajustar el conmutador selector de tal modo que esté
indicado el voltaje adecuado. (Si el OPTIMOD-TV se instala junto con un
transmisor, puede que el Gnico voltaje utilizable sea 208/230V).
Comprobar el fusible, y sustituirlo si es necesario por uno de los
siguientes valores:

110/115 Volt: % Amp, % x 1 % fusi6én lenta tipo-3AG.
208/230 Volt: % Amp, % x 1 % fusi6n lenta tipo-3AG.

La conexién AC al chasis se hace a través de un filtro de RF con un
conector IEC-esténdar. Este filtro estéd disefiado para cumplir las normas
de todas las autoridades de seguridad eléctrica internacionales, y fuga
menos de 0.5mA al chasis cuando opera con corriente de 230V.

Para conectar al enchufe IEC se suministra un cable de corriente con
conector europeo. Los wusuarios de otros paises podrdn conseguir
facilmente un cable de corriente compatible con las normas de su pais.

Opciones de inicializacién: Esta secci6én describe c6mo cambiar ciertas
caracteristicas de operaci6n del OPTIMOD-TV para ajustarlo a sus
necesidades. Si estas corresponden con las caracteristicas de la norma
de fébrica, entonces no se necesita hacer modificaciones, y puede saltar
a Nueva Conexién méds adelante.

Todas las modificaciones se hacen en las tarjetas de circuito impreso.
Si se han seguido los pasos anteriores a la inspecci6én £fisica, las
tar jetas estédn ahora accesibles.




1. Pre-énfasis de salida: E1 OPTIMOD-TV se envia preparado para una
salida plana, que requiere el uso de una red de pre-énfasis
incorporada en su excitador aural. Como se ha mencionado en la
Seccién 2 (Aplicaciones), se obtiene un mejor control de picos si
el transformador de entrada del excitador, la red de pre-énfasis y
cualquier filtrado se saltan por bypass, puesto que el OPTIMOD-TV
puede proporcionar estas funciones con una precisi6n de control de
picos muy me jorada.

Observe que el OPTIMOD-TV se envia con un pre-énfasis interno bien
de 75us o bien de 50us dependiendo de las normas del gobierno del
pais a la que se envie a menos que se solicite de otro modo.
Incluso si estd operando en "plano" a la salida, el limitador de HF
estard todavia operando con la curva de pre-énfasis, y se obtiene
una salida "plana" por de-énfasis complementario después del
procesamiento. Asi, incluso con operacién "plana", este pre-énfasis
y de-énfasis internos deben complementar el usado en el excitador
aural.

Cambiar el pre-énfasis no es fécil, y requiere cambiar los valores
de un nGmero considerable de componentes. Si desea cambiar el
pre-énfasis, por favor, consulte a la fébrica.

Para volver a disponer 1la salida pre-enfatizada, colocar los
puentes de la tarjeta #7 de acuerdo con la fig. 3-2. La tarjeta #7
contiene dos amplificadores activos de salida balanceados (para
estéreo); por lo tanto, hay que cambiar dos puentes.
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2. Atenuadores de entrada: E1 OPTIMOD-TV se envia con atenuadores
de 20dB antes de los amplificadores separadores de entrada. Los
puentes estédn situados en la Tarjeta #3 (canal izquierdo) y en la
tarjeta #4 (canal derecho), y estdn pensados para unos niveles de
entrada nominales desde -10 a +10dBm. Si hay presentes niveles de
entrada inferiores desde -30 a +10dBm, los atenuadores deben ser
anulados. Para hacer esto, quitar las tarjetas #3 y #4. Volver a
colocar los puentes de acuerdo con la fig. 3-3.
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3. Anulacién de los filtros paso-alto de 30 Hz: No hay ningGn
puente para eliminar estos filtros puesto que creemos que todo el
sistema de transmisién trabajard mejor con estos filtros activados
por las razones expuestas con detalle en los apartados 1.b y 1l.c
del Apéndice A. Hay quienes no estdn de acuerdo. Aquellos que
quieran anular los filtros pueden hacerlo soldando un cable entre
los pins 3 y 7 del IC302 (tarjeta #3) y del IC402 (tarjeta #4).

4. Modo de salida L/R o L+R/L-R: El1 OPTIMOD-TV se envia con la
alimentacién a los amplificadores de linea en el modo L/R (i.e.,
las dos salidas del amplificador de linea representan los canales
izquierdo y derecho). Si estd operando en mono deje los
amplificadores de linea en el modo L/R. Si trabaja en estéreo,
puede configurar los amplificadores de linea para producir salidas
de L/R o de suma-y-diferencia (L+R/L-R), segln sea necesario para
su instalacién. (Si tiene el Generador Estéreo 8182A/SG de ORBAN,
las salidas deben estar establecidas para L+R/L-R).
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S. Controlador de presencia: La tarjeta #2 (el controlador de
presencia) se puede configurar para la puesta en marcha en ON o en
OFF. Cuando se envia est4 en ON. Si es necesario, cambie el puente
de la tarjeta #2 de acuerdo con la fig. 3-5 que hay a continuacién.
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Fig. 3-5: Tarjeta #2: Puente de control de presencia

El controlador de presencia ha sido disefiado para alimentar o bien
audio pre-enfatizado (de las tarjetas #8 y #9) o bien audio no
pre-enfatizado (de las tarjetas #3 y #4). Cuando el controlador de
presencia estd activado en el chasis principal (mejor que en el
chasis accesorio), se proporciona un audio pre-enfatizado desde las
tarjetas #8 y #9. Se envia dispuesto para esta condicién. Cuando se
cambia & un chasis accesorio debe ser re-dispuesto de acuerdo con
la fig. 3-6 que hay a continuacién.

6. Otros puentes: El OPTIMOD-TV comparte las tarjetas de circuito
con un ntmero de diferentes productos de ORBAN. Los puentes de las
tarjetas #6, #8, y #9 deben estar correctamente colocados para
configurar estas tarjetas como tar jetas de OPTIMOD-TV. El1 Apéndice
H resume las posiciones normales de estos puentes tal y como se
usan en el OPTIMOD-TV, y deberd consultarse si los puentes se
mueven accidentalmente.
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Nueva conexi6én: Cuando se han acabado los procesos de examen
fisico, ajuste de 1linea de alimentacién, y opciones de
inicializacién, volver a colocar el subpanel. El subpanel que lleva
un botén de identificacién y las calibraciones, y que mantiene las
tarjetas en su lugar, también proporciona blindaje de RF a las
tarjetas. Por lo tanto, los cuatro fijadores DZUS deben apretarse
giréndolos 1/4 de vuelta a la derecha.

El panel frontal se puede ahora cerrar y fijar usando los tres
tornillos allen. Normalmente todo el acceso de ahora en adelante se
puede conseguir a través de la puertecilla equipada con wuna
cerradura de llave.

Comprobaci6n eléctrica inicial: Conectar el cable de alimentacién a
una linea cuyo voltaje corresponda a la posici6n del conmutador
interno- LINE VOLTAGE SELECTOR. La unidad deber4 comenzar a
funcionar. Comprobar, para estar seguro, que se dan las siguientes
condiciones:

A. E1 POWER LED verde estd iluminado;

B. El GATE LED rojo estd iluminado (suponiendo que el
conmutador COMPRESSOR PROOF/OPERATE esté en OPERATE);

C. Los dos LED amarillos de HF LIMIT estén apagados;

D. Los medidores TOTAL MASTER G/R, COMPRESSION MASTER G/R, y
TOTAL BASS G/R, se dirigen lentamente hacia "0", mientras
que el medidor LIMITING MASTER indique "0" inmediatamente.

E. Las lecturas de los vGmetros deberén marcar "0Z" excepto
las de "+15VDC" y "-15VDC", que deberdn marcar 1007 +5%.

Si hay algo anormal, repetir 1la Inspeccién Fisica descrita
anteriormente para asegurarse de que no se ha olvidado nada. Deberéd
hacerse una diagnosis preliminar, y, si es necesario, se deberé4
consultar a la fébrica.



Si desea llevar a cabo una prueba més rigurosa y completa antes de
la instalaci6én, el Apéndice D (Procedimiento de Medida de
Pardmetros) proporciona instrucciones completas.

Ubicacién del equipo: E1 OPTIMOD-TV se suministra bien en chasis
sencillo o bien en chasis doble. La versi6én de chasis doble divide
el sistema a la salida del Compresor. El chasis de estudio puede
ser colocado en cualquier rack del estudio. Es importante tener en
cuenta que la supresién de RFI es modesta porque se supone que la
unidad serd controlada a distancia suficiente de cualquier
transmisor de alta potencia.

El chasis principal que estéd altamente aislado de RFI, tiene su
colocacién ideal razonablemente cerca del excitador del transmisor
o del enlace de fase lineal. El chasis ocupa 4 unidades de rack
estdndar de 19".

Aunque unos buenos sistemas de monitorado de audio parezcan raros
en el emplazamiento del transmisor, un sistema tal que pueda ser
oido claramente en el OPTIMOD-TV facilitard los ajustes subjetivos.

Ambientes dificiles:

1. Donde la humedad sea normalmente alta, el ambiente deberd
controlarse para evitar que ésta se condense en las tarjetas
de circuito de todo el equipamiento de la emisora, incluyendo
el OPTIMOD-TV, ya que esto puede degradar su funcionamiento.
Usar alguno de los ventiladores del transmisor para calentar
el edificio ligeramente por encima de la temperatura ambiente
es a menudo suficiente para prevenir problemas.

2. Si son frecuentes 1las tormentas eléctricas, puede ser
aconse jable afiadir varistores apropiados u otra proteccién
entre cada uno de los cables de llegada (AC, control remoto, y
audio) y una masa de tierra sé6lida, como lo indique 1la
experiencia local.

3. El OPTIMOD-TV ha sido cuidadosamente disefiado para funcionar
en ambientes de alta energia VHF/UHF y no es necesario tomar
precauciones de emplazamiento a menos que se encuentre RFI
durante la operacién.

4, Por favor, recuerde que la fiabilidad de cualquier equipo
electrénico se intensifica manteniendo moderadas las
temperaturas de operacién. E1 OPTIMOD-TV no deber& funcionar
nunca a temperaturas ambientales superiores a los 50°C.



Montaje y puesta a tierra: Como prueba de una buena préctica de
ingenieria, es de desear que el chasis del OPTIMOD-TIV esté
conectado correctamente a un buen circuito de tierra. El cable es
totalmente ineficaz para VHF y frecuencias superiores; el mejor
sistema para conectar a tierra el chasis del OPTIMOD-TV es montarlo
s6lidamente en un rack bien conectado a tierra (o en la caja del
transmisor). El rack o la caja deberdn estar conectados a tierra a
través de una trenza de cobre fino.

Para asegurar un buen contacto eléctrico entre el chasis del
OPTIMOD-TV y el rack, puede ser necesario raspar la pintura de las
aletas de montaje del rack y/o del OPTIMOD-TV. La resistencia entre
el chasis del OPTIMOD-TV y el rack debe ser menor de 0.5 ohm.

Conexiones de la sefial de entrada: Estas instrucciones se aplican a
las entradas de audio de los OPTIMOD-TV de chasis sencillo y a las
entradas de audio de los chasis principal y accesorio de los
OPTIMOD-TV de chasis doble.

Si estd trabajando en mono, las conexiones de sefial de salida se
pueden hacer para los canales izquierdo o derecho puesto que el
OPTIMOD-TV es simétrico. Sin embargo, se acostumbra a usar el canal
izquierdo, y las instrucciones de puesta a punto posteriores
suponen que se usa el canal izquierdo.

IMPORTANTE

Sin tener en cuenta si se usa la salida izquierda
o derecha, ambas entradas deber&n estar en paralelo
durante la operacién mono, y ambos controles INPUT
ATTEN deberin colocarse aproximadamente igual. Si
no se hace esto, el rango del control GATE THRESH
estard aproximadamente 6dB mds alto de 1lo normal,
el funcionamiento dinémico del compresor sufriré
ligeramente, y el wumbral del controlador de
presencia estard 6 dB demasiado alto, haciendo
inGtil el controlador de presencia.

Seria deseable cablear la salida que no se use a un bastidor de
interconexiones o un sistema de conmutacién de control remoto para
tener el canal que no se usa disponible en caso de fallo del canal
usado normalmente, y facilitar la soluci6n de la averfia por el
método de cambio de tarjetas descrito en el Apéndice F.

En un campo de alta RF, la entrada de audio al OPTIMOD-TV debe
estar completamente balanceada y deberd ir en un cable blindado del
1002 como el Belden 8451. El blindaje deberd conectarse a tierra
(chasis) en sus dos extremos. Ademds, deberéd asegurarse de que la
caja de terminal de linea telefénica o el receptor del enlace esté
correctamente conectado a tierra.
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En ambientes de baja RF, el blindaje deber4 conectarse a tierra
s6lo en uno de sus extremos, y el audio se puede llevar no
balanceado en distancias inferiores a 6m.

El OPTIMOD-TV deberd tener los 20dB de atenuaci6n de entrada
activados para niveles entre -10 y +10dBm, y desactivados para
niveles entre -30 y +10dBm. Las instrucciones para la activacién de
los atenuadores se encuentra en el paso anterior de Opciones de
Inicializaci6n.

La entrada del OPTIMOD-TV estd puenteada, y su impedancia es de
200K con la atenuacién de 20dB anulada y 11.2K con la atenuacién de
20dB activada. Si la fuente requiere una terminacién de 600 ohm
(como la linea de teléfono), conectar una resistencia de pelicula
de carbén de 620 ohm, +5% 1/4W, a través de cada entrada de audio.
Se suministran dos resistencias como estas para su empleo si es
necesario.

En las instalaciones estéreo es importante que las entradas de
audio izquierda y derecha estén en fase. Esto se comprueba
conectando los cables rojo y negro con todos los cables blindados
de manera simétrica cuando se cablean los dos canales estéreo. Si
hay un error de fase, vendrd indicado en las pruebas de emisién por
la indicacién del monitor estéreo de la existencia de mds nivel L-R
que L+R.

Conexiones de salida del chasis accesorio: En la versién de chasis
doble del OPTIMOD-TV, la salida del chasis accesorio presenta una
impedancia de fuente puramente resistiva de 600ohm, balanceada a
tierra con un nivel de salida nominal de +10dBm cuando tiene una
carga de 600ohm. Por eso es apropiado para enviarse directamente
una linea terrestre, o a una entrada balanceada de un transmisor de
microondas.

Si desea enviarla a una entrada no balanceada, conectarla entre la
salida "+" del chasis accesorio y el circuito de tierra. No ponga a
tierra la salida "-". Aunque no se dafiaria el equipo, cortaria la
salida del amplificador de linea "-" a tierra a través de una
resistencia de 300 ohm, sobrecargando el amplificador operacional.

Conexiones de salida del chasis principal: Las salidas del
OPTIMOD-TV estédn balanceadas a tierra desde una fuente activa.
Estén disefiadas para tener una carga esencialmente resistiva de
600ohm *10Z para asegurar una respuesta transitoria y de frecuencia
correctas. Sin embargo, se dijo que 1la mayoria de 1los
transformadores degradaridn la respuesta de impulsos del sistema, y
el empleo de las etapas de entrada activas del excitador aural o
del generador estéreo como se estudié en la Seccién 2 bajo el
titulo Excitadores. (La red de supresi6n de RFI de salida fue
disefiada para no tener sobrecarga u oscilacién transitoria cuando
estuviera correctamente terminada).
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La salida deberd viajar por un cable blindado al 100Z (como el
Belden 8451). Vea los comentarios acerca de la puesta a tierra en
el anterior apartado de Conexiones de la sefial de entrada.

Si hacer el bypass del transformador de entrada del excitador, de
la red de pre-énfasis y de cualquier filtrado (como se recomendé
anteriormente para un mejor control del nivel de picos), requiere
alimentar el excitador con sefial no balanceada, esta sefial de
alimentaci6én deberd tomarse entre la salida (+) y el circuito de
tierra de la regleta del panel trasero.

La impedancia de «carga total deberd ser de 300 ohm *10Z.
Normalmente, el excitador presenta una alta impedancia cuando esté
en esta configuracién, y la carga debe proporcionarse mediante una
resistencia externa de 300ohm (ho suministrada con el equipo).

IMPORTANTE

No ponga a tierra la salida (-) .para obtener una
salida no balanceada; cortarfia la salida del
amplificador (-) a tierra a través del filtro de
supresi6én de RFI. Deje libre la salida (-).

Si la modificaci6én del excitador da como resultado una sensibilidad
de entrada muy alta, la entrada puede tener una tendencia a ser
ruidosa debido a la RFI. Si esto sucede, eleve el nivel de salida
del OPTIMOD-TV, y haga un atenuador en "L" en el excitador. Este
atenuador en "L" se puede disefiar para que tenga una impedancia de
entrada de 300ohm, cargando correctamente la salida del OPTIMOD-TV.

Interconexién de un Generador Estéreo BTSC: El Generador estéreo de
TV Modelo 8185A de ORBAN se conecta al 8182A a través del conector
de 14 pin del panel trasero. El Apéndice G de este manual contiene
un diagrama de cableado de la conexi6én y una corta explicacién de
c6mo funciona. La Seccién 2 del manual de operaciones del 8185A
explica c6mo hacer funcionar bien el 8182A con el 8185A.

También se puede conectar el 8182A al generador estéreo de modelo
mds antiguo de ORBAN, el 8182A[/SG. El1 Apartado 3 del manual de
operaciones del 8182A/SG explica c6mo hacer que el 8182A funcione
con el 8182A/SG.

Para conectar un generador estéreo de otro fabricante al 8182A
conectar las salidas principales izquierda y derecha del 8182A a
las entradas de audio del generador estéreo. (Las salidas
principales del 8182A aparecen en la regleta del panel trasero).
Colocar 1los puentes de formato de salida y los puentes de
de-énfasis de la tarjeta #7 del 8182A como lo necesite el generador
estéreo. La mayorfia de generadores requieren formato L/R y el
de-énfasis IN (salida "plana®).
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Medidor remoto de ganancia: Un voltaje DC negativo aproximadamente
proporcional a la reduccién de ganancia total estd disponible entre
el terminal G/R del panel trasero del OPTIMOD-TV y tierra. La
escala de voltaje es aproximadamente -0.33V por dB de reduccién de
ganancia, y la impedancia de fuente es 8.87K. Un medidor de
ganancia estdndar de 0-25dB de ORBAN se puede conectar directamente
entre este terminal (-) y tierra (+).

El medidor de ORBAN tiene una sensibilidad de 1mA f.s. y una
resistencia DC de 880 ohms. La escala completa corresponde a 30dB
G/R. Puesto que s6lo se pueden conseguir 25dB G/R, los Gltimos 5dB
de la escala estdn impresos en rojo. (El prop6ésito de esto es
igualar la escala a la del medidor BASS G/R, que estd calibrado
para 30dB G/R).

Si se usa un medidor exterior con diferentes caracteristicas es
f4cil calcular la resistencia de multiplicaci6n adicional que se
necesita para una escala de 0-30dB mediante la f6rmula: M =
(9.75/F)-(8870+R) donde: )

M es la resistencia de multiplicacién requerida en ohm.
F es la sensibilidad del medidor en Amp. y
R es la resistencia interior del medidor en ohm.

Si M es negativo, el medidor que desea utilizar no es
suficientemente sensible o tiene una resistencia interna demasiado
alta.

Si desea conectar la salida G/R a ‘un control remoto para
telemetria, tenga en cuenta que la impedancia de entrada del
control remoto cargard la salida G/R y reducird el voltaje de
acuerdo con el factor de ganancia: G = X/(X+8870), donde X es la
resistencia de entrada del control remoto en ohms. La escala del
control remoto deberd ser por ello de -0.33xG voltios por dB de
reduccién de ganancia.
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