SECCION 2

APLICACIONES DIVERSAS

Esta parte del manual proporciona informacién sobre cémo se adapta el
OPTIMOD-TV al resto del equipo de su emisora.

Enlaces estudio/transmisor: Hay cinco tipos de enlaces
estudio/transmisor de uso comGn internacionalmente en los servicios de
audio de televisi6n, ya sean de canal sencillo o mGltiple. Y son:

1. Lineas de tierra anal6gicas (lineas de teléfono);

2. Enlace de microondas de 50-15,000Hz (simples o dobles);

3. Enlace de microondas de banda base compuesta (servicio estéreo);

4, Enlace de microondas audio/video compuesto; y

S. Enlaces PCM (Pulse-Code Modulation = Modulacién de cédigo de
impulsos).

Todos excepto el (3) llevan el audio o bien directamente o en alguna
forma codificada distinta de la banda base estéreo para ser encontrados
en el servicio estéreo mGltiple de TV (una vez aprobados). Estos enlaces
estdn normalmente alimentados con audio en forma no codificada, y la
salida de su receptor es audio. En el caso del (4), el audio va colocado
en una subportadora por encima de la banda base de video.

El enlace compuesto (3) lleva la banda base estéreo multiplexada, y por
ello se alimenta de la salida de un generador estéreo. La salida del
receptor es una sefial de banda base estéreo, que se aplica directamente
a la entrada de banda ancha del excitador aural del transmisor de TV.

En general se obtiene la mejor calidad mediante el uso de un enlace de
microondas compuesto (3) o un enlace de microondas de audio/video (4)
suponiendo que exista un camino de transmisién en linea recta a menos de
unas 10 millas entre el estudio y el transmisor. Si no lo hay, la
relacién seflal-ruido de RF, la distorsion de rebotes de sefial, y los
efectos de difraccién pueden causar serios problemas de calidad.

El sistema de microondas de 50-15,000Hz (2), proporciona més inmunidad
al ruido que los sistemas compuestos. Sin embargo, los problemas
incluyen igualacién de ganancia y fase de los canales izquierdo y
derecho en el servicio estéreo, sobrecargas inducidas por el
pre-énfasis, y una exigencia de que el audio aplicado a los transmisores
de microondas sea procesado para evitar su sobremodulacién.

La calidad de la linea de tierra (1) es extremadamente variable entre lo
excelente y lo atroz.



La decisi6n de si emplear lineas de tierra depende en gran manera de la
calidad de la linea disponible en el lugar. Sin embargo, incluso las
me jores lineas terrestres tienden a velar ligeramente la calidad de
audio debido a las caracteristicas del ecualizador de linea, variaciones
de fase y repetidores de calidad diferente.

Los enlaces PCM (5) consiguen un buen funcionamiento en cuanto a ruido y
consistencia a expensas de su fino corte de alta frecuencia, répidos
cambios de retardo de grupo alrededor de la frecuencia de corte (a menos
que se use una ecualizacién de fase muy precisa) y distorsiémn de
cuantizacién. Por el momento, hay un desacuerdo considerable sobre 1lo
precisa que deberia ser la codificacién para dar una distorsiém de
cuantizacién no audible para oyentes criticos, y no se deberia aceptar
ningGn sistema PCM sin pruebas de oyentes.

El OPTIMOD-TV est4d disponible en configuraciones de chasis sencillo o
doble. El chasis doble divide el sistema en un punto entre la salida del
compresor de doble banda y la entrada del limitador de alta frecuencia.

La configuraci6én de chasis doble (dividido) se usa normalmente con los
enlaces de los tipos 1, 2, 4 y 5 de modestas caracteristicas de
funcionamiento. Llevando a cabo una compresién inicial antes de 1la
entrada del enlace, 1la versién de chasis doble puede evitar la
sobrecarga del enlace y ayudar a conseguir una relacién sefial/ruido
superior del mismo. (Ver la Introduccién para més informacién).

Situar las secciones del limitador de alta frecuencia y de limitacién de
picos en el transmisor, puede reducir los incrementos potenciales del
nivel de picos causados por el paso de sefial limitada a través de
transformadores, filtros, y otros dispositivos sin un retardo de grupo
lineal. La modulacién estd asi més controlada y se pueden obtener
niveles medios més altos, mejorando las relaciones sefial/ruido del
receptor y disminuyendo 1los efectos audibles de problemas como el
zumbido de interportadora y la modulacién de fase incidental en los
sistemas CATV y MATV.

La configuracién de chasis sencillo es apropiada para cualquier enlace
de microondas cuyo retardo de grupo sea constante de 50-15,000 Hz, cuyo
punto de corte de baja frecuencia de -3 dB esté por debajo de los 5 Hz,
y cuya respuesta por encima de los 15,000 Hz atente de una manera
aproximadamente Gaussiana. En muchos aspectos, los requisitos son
similares a los requisitos para transmisién de video de alta calidad con
las excepciones de que se requiere un ancho de banda més estrecho y el
ruido y la distorsi6n no lineal tiene unos limites mAs restringidos.

Aunque muchos enlaces de microondas de audio no tienen estas
caracteristicas cuando son vendidos por sus fabricantes, las
modificaciones para conseguirlas son a menudo sencillas, incluyendo el
aumentar el tamafio de los condensadores de acoplamiento y eliminar los
transformadores de entrada y salida, sustituyéndolos por etapas
modernas.




La configuracién de un canal también es apropiada para instalaciones
donde el estudio y el transmisor estdn el mismo lugar o conectados por
lineas cortas de alta calidad. Puesto que es menos caro que la versiémn
de chasis doble, la versién de chasis sencillo también es apropiada para
su uso con cualquier enlace que tenga un rango dindmico extremadamente
amplio (80 dB o méds) de tal manera que el audio no procesado pueda ser
pasado al compresor sin peligro de ruido incorporado cuando la ganancia
del compresor aumenta al médximo.

Es importante observar que la seccién del compresor sola no controla con
precisién los niveles de pico, y no compensa las sobrecargas causadas
por el pre-énfasis. (La limitacién de picos y la limitaci6n de alta
frecuencia son realizadas mds adelante en el sistema). Es por ello
necesario permitir que el umbral del enlace se acomode a los
sobre-impulsos del compresor. Si el enlace estd pre-enfatizado a 50 6
75us (como es el caso de muchos sistemas de microondas), hay que dejar
que el umbral en adelante acomode los incrementos del nivel de picos
causados por el pre-énfasis. En la Seccién 4 (Puesta a Punto) de este
manual se dan recomendaciones precisas para la puesta a punto del
enlace.

Si el pre-énfasis del enlace puede modificarse con facilidad, usar un
pre-énfasis de 25us igualaréd el umbral a la distribuci6én espectral
tipica del material de programa contemporéneo, consiguiendo asi la mejor
relacién sefial/ruido del enlace.

Excitadores: E1 OPTIMOD-TV se puede conectar a todos los excitadores
aurales de TV, ya sean de FM directos o de modulacién en fase. Sin
embargo, es importante darse cuenta de que los modernos excitadores
aurales de FM directo de estado s6lido proporcionan una fiabilidad
ampliamente mejorada y unas mejoras audibles en la calidad de sonido
cuando se comparan con disefios mAs antiguos, (particularmente
moduladores de fase), y que dichos excitadores méds antiguos deberén ser
retirados del todo si es posible. Ademds, los excitadores de modulador
de fase casi con seguridad no sera&n apropiados para la transmision
estéreo de TV.

El estudio anterior referente a los requisitos de funcionamiento de los
enlace de microondas (para manejar correctamente la salida del
OPTIMOD-TV 1limitada en picos sin incrementar los niveles de pico de
forma incontrolable) se aplica también a los excitadores aurales. Aunque
la salida del OPTIMOD-TV se sirve dispuesta para "plana" (lo cual
requiere el uso de la red de pre-énfasis interna del excitador), se
obtienen resultados bastante mis precisos, si el transformador de
entrada, la red de pre-énfasis, y cualquier filtro del excitador que
limite su ancho de banda se saltan con un bypass, y 1la salida
pre-enfatizada del OPTIMOD-TV se introduce lo mis cerca posible de la
etapa del modulador. Algunos excitadores tienen disponible una entrada
de prueba o auxiliar para este fin.

Las instrucciones sobre como re-disponer la salida del OPTIMOD-TV para
operaci6én pre-enfatizada se encuentran en la Seccién 3 (Instalacién).



Subportadoras aurales adicionales: El OPTIMOD-TV opera bien con
subportadoras porque proporciona un control excelente de espectro de
banda base, protegiendo asi la parte de la banda base ocupada por la
subportadora. No hay que tomar precauciones especiales; la subportadora
deber4 ser implementada de acuerdo con las instrucciones del fabricante
del excitador. '

Los excitadores aurales mis antiguos puede que no tengan entradas aparte
para subportadoras. En la mayoria de los casos, se puede afiadir una con
una simple suma pasiva en el oscilador modulado a través de una
resistencia y un pequefio condensador. Observe, sin embargo, que dichos
excitadores méds antiguos sufren a menudo de anchos de banda de RF
estrechos que pueden causar "silbidos" de la subportadora debido a la
intermodulacién.

Estéreo: Todos 1los OPTIMOD-TV estdn completamente equipados para
estéreo. En la Seccién 1 de este manual se proporciona una explicacién
de la relacién entre el OPTIMOD-TV, el Generador estéreo BTSC 8182A/SG
de ORBAN y los generadores estéreo de otros fabricantes.

Es importante observar que el OPTIMOD-TV tiene un solo circuito de
control que ajusta la ganancia de ambos canales estéreo basado en el mis
alto de los dos. Por ello no es apropiado para la operacién mono dual
(como la programacién bilingie).

En el sistema BTSC usado en los Estados Unidos, la programacién
bilinglte, si la hay, se proporciona en una subportadora de Programa de
Audio Separado (SAP). ORBAN fabrica un generador de subportadora SAP con
procesamiento de audio integrado (Modelo 8182A/SAP) para proporcionar
esta subportadora.
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SECCION 3

INSTALACION

Tar jeta de registro: Si todavia no lo ha hecho, rellene la tarjeta de
registro y envienosla a la fébrica. (Ver Prefacio).

Desembalaje e inspeccién inicial: Ahora estd preparado para proceder a
desembalar e instalar su OPTIMOD-TV.

Alguna vez durante la vida de su OPTIMOD-TV puede que usted desee
volverlo a enviar o devolverlo. Puesto que esto es caro, se debe usar
s6lo el material de embalaje original que ha sido disefiado
cuidadosamente para protegerlo. Por esta razbén, procure anotar
mentalmente el método de embalaje y guardar todos los materiales de
embala je.

Al final del Apéndice F hay las instrucciones para el re-embalaje y
re-envio de la unidad.

Hay varias cosas empaquetadas con el OPTIMOD-TV:

Cable de corriente

tornillos de rack 10-32x3/4"

manual de operaciones

llave allen de 5/64" (para los tornillos del panel frontal)
llaves para la puerta de acceso

Resistencias de pelicula de carbén de 620Q 5% 1/4W (para
terminaci6én de entrada si es necesario)

NN

Examen fisico: Llevar a cabo una inspeccién general de la unidad para
comprobar cualquier dafio obvio.

LAS RECLAMACIONES LAS DEBE HACER USTED AL TRANSPORTISTA INMEDIATAMENTE
DESPUES DE DESCUBRIR EL DANO. Guardar el embalaje y cualquier otra
evidencia del dafio para el inspector del transportista.

Coloque la unidad en una superficie plana y suave. Quite los tres
tornillos allen de la parte superior del panel frontal usando la llave
suministrada. El panel frontal girard hacia abajo y dejard el interior
al descubierto. Revisar los integrados u otros componentes que puedan
haber caido durante el envio.

Quitar el subpanel a través del cual sobresalen los controles girando
los cuatro fijadores DZUS 1/4 de vuelta a la izquierda. Inclinar el
panel para quitarlo. Esto deja al descubierto la caja de tarjetas.

Varios componentes estdn montados en z6calos. Es posible que un
componente pueda soltarse por golpes en el envio.



Empezando por la izquierda, extraer con cuidado cada tarjeta por orden,
examinarla y volverla a colocar. Asegurarse de que todos los componentes
estén correctamente asentados en sus z6calos. Comprobar que ninguno de
los circuitos integrados estd sujeto a su z6calo s6lo por una de las
filas de pins.

Consideraciones de alimentaci6n: E1 OPTIMOD-TV funciona a 115/230V +15%
50-60Hz de corriente alterna. Debido al disefio de 1la fuente de
alimentaci6én, deberd funcionar correctamente también a 100 o 208V de
alimentacién.

Sin corriente en el cable de alimentacién, girar el conmutador de puesta
en marcha a la posici6én ON y comprobar la posicién del conmutador LINE
VOLTAGE SELECTOR. Las unidades se envian con este conmutador en la
posicién de 230V. Ajustar el conmutador selector de tal modo que esté
indicado el voltaje adecuado. (Si el OPTIMOD-TV se instala junto con un
transmisor, puede que el Gnico voltaje utilizable sea 208/230V).
Comprobar el fusible, y sustituirlo si es necesario por uno de los
siguientes valores:

110/115 Volt: % Amp, % x 1 % fusi6én lenta tipo-3AG.
208/230 Volt: % Amp, % x 1 % fusi6n lenta tipo-3AG.

La conexién AC al chasis se hace a través de un filtro de RF con un
conector IEC-esténdar. Este filtro estéd disefiado para cumplir las normas
de todas las autoridades de seguridad eléctrica internacionales, y fuga
menos de 0.5mA al chasis cuando opera con corriente de 230V.

Para conectar al enchufe IEC se suministra un cable de corriente con
conector europeo. Los wusuarios de otros paises podrdn conseguir
facilmente un cable de corriente compatible con las normas de su pais.

Opciones de inicializacién: Esta secci6én describe c6mo cambiar ciertas
caracteristicas de operaci6n del OPTIMOD-TV para ajustarlo a sus
necesidades. Si estas corresponden con las caracteristicas de la norma
de fébrica, entonces no se necesita hacer modificaciones, y puede saltar
a Nueva Conexién méds adelante.

Todas las modificaciones se hacen en las tarjetas de circuito impreso.
Si se han seguido los pasos anteriores a la inspecci6én £fisica, las
tar jetas estédn ahora accesibles.




1. Pre-énfasis de salida: E1 OPTIMOD-TV se envia preparado para una
salida plana, que requiere el uso de una red de pre-énfasis
incorporada en su excitador aural. Como se ha mencionado en la
Seccién 2 (Aplicaciones), se obtiene un mejor control de picos si
el transformador de entrada del excitador, la red de pre-énfasis y
cualquier filtrado se saltan por bypass, puesto que el OPTIMOD-TV
puede proporcionar estas funciones con una precisi6n de control de
picos muy me jorada.

Observe que el OPTIMOD-TV se envia con un pre-énfasis interno bien
de 75us o bien de 50us dependiendo de las normas del gobierno del
pais a la que se envie a menos que se solicite de otro modo.
Incluso si estd operando en "plano" a la salida, el limitador de HF
estard todavia operando con la curva de pre-énfasis, y se obtiene
una salida "plana" por de-énfasis complementario después del
procesamiento. Asi, incluso con operacién "plana", este pre-énfasis
y de-énfasis internos deben complementar el usado en el excitador
aural.

Cambiar el pre-énfasis no es fécil, y requiere cambiar los valores
de un nGmero considerable de componentes. Si desea cambiar el
pre-énfasis, por favor, consulte a la fébrica.

Para volver a disponer 1la salida pre-enfatizada, colocar los
puentes de la tarjeta #7 de acuerdo con la fig. 3-2. La tarjeta #7
contiene dos amplificadores activos de salida balanceados (para
estéreo); por lo tanto, hay que cambiar dos puentes.
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2. Atenuadores de entrada: E1 OPTIMOD-TV se envia con atenuadores
de 20dB antes de los amplificadores separadores de entrada. Los
puentes estédn situados en la Tarjeta #3 (canal izquierdo) y en la
tarjeta #4 (canal derecho), y estdn pensados para unos niveles de
entrada nominales desde -10 a +10dBm. Si hay presentes niveles de
entrada inferiores desde -30 a +10dBm, los atenuadores deben ser
anulados. Para hacer esto, quitar las tarjetas #3 y #4. Volver a
colocar los puentes de acuerdo con la fig. 3-3.
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3. Anulacién de los filtros paso-alto de 30 Hz: No hay ningGn
puente para eliminar estos filtros puesto que creemos que todo el
sistema de transmisién trabajard mejor con estos filtros activados
por las razones expuestas con detalle en los apartados 1.b y 1l.c
del Apéndice A. Hay quienes no estdn de acuerdo. Aquellos que
quieran anular los filtros pueden hacerlo soldando un cable entre
los pins 3 y 7 del IC302 (tarjeta #3) y del IC402 (tarjeta #4).

4. Modo de salida L/R o L+R/L-R: El1 OPTIMOD-TV se envia con la
alimentacién a los amplificadores de linea en el modo L/R (i.e.,
las dos salidas del amplificador de linea representan los canales
izquierdo y derecho). Si estd operando en mono deje los
amplificadores de linea en el modo L/R. Si trabaja en estéreo,
puede configurar los amplificadores de linea para producir salidas
de L/R o de suma-y-diferencia (L+R/L-R), segln sea necesario para
su instalacién. (Si tiene el Generador Estéreo 8182A/SG de ORBAN,
las salidas deben estar establecidas para L+R/L-R).
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S. Controlador de presencia: La tarjeta #2 (el controlador de
presencia) se puede configurar para la puesta en marcha en ON o en
OFF. Cuando se envia est4 en ON. Si es necesario, cambie el puente
de la tarjeta #2 de acuerdo con la fig. 3-5 que hay a continuacién.
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Fig. 3-5: Tarjeta #2: Puente de control de presencia

El controlador de presencia ha sido disefiado para alimentar o bien
audio pre-enfatizado (de las tarjetas #8 y #9) o bien audio no
pre-enfatizado (de las tarjetas #3 y #4). Cuando el controlador de
presencia estd activado en el chasis principal (mejor que en el
chasis accesorio), se proporciona un audio pre-enfatizado desde las
tarjetas #8 y #9. Se envia dispuesto para esta condicién. Cuando se
cambia & un chasis accesorio debe ser re-dispuesto de acuerdo con
la fig. 3-6 que hay a continuacién.

6. Otros puentes: El OPTIMOD-TV comparte las tarjetas de circuito
con un ntmero de diferentes productos de ORBAN. Los puentes de las
tarjetas #6, #8, y #9 deben estar correctamente colocados para
configurar estas tarjetas como tar jetas de OPTIMOD-TV. El1 Apéndice
H resume las posiciones normales de estos puentes tal y como se
usan en el OPTIMOD-TV, y deberd consultarse si los puentes se
mueven accidentalmente.
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Nueva conexi6én: Cuando se han acabado los procesos de examen
fisico, ajuste de 1linea de alimentacién, y opciones de
inicializacién, volver a colocar el subpanel. El subpanel que lleva
un botén de identificacién y las calibraciones, y que mantiene las
tarjetas en su lugar, también proporciona blindaje de RF a las
tarjetas. Por lo tanto, los cuatro fijadores DZUS deben apretarse
giréndolos 1/4 de vuelta a la derecha.

El panel frontal se puede ahora cerrar y fijar usando los tres
tornillos allen. Normalmente todo el acceso de ahora en adelante se
puede conseguir a través de la puertecilla equipada con wuna
cerradura de llave.

Comprobaci6n eléctrica inicial: Conectar el cable de alimentacién a
una linea cuyo voltaje corresponda a la posici6n del conmutador
interno- LINE VOLTAGE SELECTOR. La unidad deber4 comenzar a
funcionar. Comprobar, para estar seguro, que se dan las siguientes
condiciones:

A. E1 POWER LED verde estd iluminado;

B. El GATE LED rojo estd iluminado (suponiendo que el
conmutador COMPRESSOR PROOF/OPERATE esté en OPERATE);

C. Los dos LED amarillos de HF LIMIT estén apagados;

D. Los medidores TOTAL MASTER G/R, COMPRESSION MASTER G/R, y
TOTAL BASS G/R, se dirigen lentamente hacia "0", mientras
que el medidor LIMITING MASTER indique "0" inmediatamente.

E. Las lecturas de los vGmetros deberén marcar "0Z" excepto
las de "+15VDC" y "-15VDC", que deberdn marcar 1007 +5%.

Si hay algo anormal, repetir 1la Inspeccién Fisica descrita
anteriormente para asegurarse de que no se ha olvidado nada. Deberéd
hacerse una diagnosis preliminar, y, si es necesario, se deberé4
consultar a la fébrica.



Si desea llevar a cabo una prueba més rigurosa y completa antes de
la instalaci6én, el Apéndice D (Procedimiento de Medida de
Pardmetros) proporciona instrucciones completas.

Ubicacién del equipo: E1 OPTIMOD-TV se suministra bien en chasis
sencillo o bien en chasis doble. La versi6én de chasis doble divide
el sistema a la salida del Compresor. El chasis de estudio puede
ser colocado en cualquier rack del estudio. Es importante tener en
cuenta que la supresién de RFI es modesta porque se supone que la
unidad serd controlada a distancia suficiente de cualquier
transmisor de alta potencia.

El chasis principal que estéd altamente aislado de RFI, tiene su
colocacién ideal razonablemente cerca del excitador del transmisor
o del enlace de fase lineal. El chasis ocupa 4 unidades de rack
estdndar de 19".

Aunque unos buenos sistemas de monitorado de audio parezcan raros
en el emplazamiento del transmisor, un sistema tal que pueda ser
oido claramente en el OPTIMOD-TV facilitard los ajustes subjetivos.

Ambientes dificiles:

1. Donde la humedad sea normalmente alta, el ambiente deberd
controlarse para evitar que ésta se condense en las tarjetas
de circuito de todo el equipamiento de la emisora, incluyendo
el OPTIMOD-TV, ya que esto puede degradar su funcionamiento.
Usar alguno de los ventiladores del transmisor para calentar
el edificio ligeramente por encima de la temperatura ambiente
es a menudo suficiente para prevenir problemas.

2. Si son frecuentes 1las tormentas eléctricas, puede ser
aconse jable afiadir varistores apropiados u otra proteccién
entre cada uno de los cables de llegada (AC, control remoto, y
audio) y una masa de tierra sé6lida, como lo indique 1la
experiencia local.

3. El OPTIMOD-TV ha sido cuidadosamente disefiado para funcionar
en ambientes de alta energia VHF/UHF y no es necesario tomar
precauciones de emplazamiento a menos que se encuentre RFI
durante la operacién.

4, Por favor, recuerde que la fiabilidad de cualquier equipo
electrénico se intensifica manteniendo moderadas las
temperaturas de operacién. E1 OPTIMOD-TV no deber& funcionar
nunca a temperaturas ambientales superiores a los 50°C.



Montaje y puesta a tierra: Como prueba de una buena préctica de
ingenieria, es de desear que el chasis del OPTIMOD-TIV esté
conectado correctamente a un buen circuito de tierra. El cable es
totalmente ineficaz para VHF y frecuencias superiores; el mejor
sistema para conectar a tierra el chasis del OPTIMOD-TV es montarlo
s6lidamente en un rack bien conectado a tierra (o en la caja del
transmisor). El rack o la caja deberdn estar conectados a tierra a
través de una trenza de cobre fino.

Para asegurar un buen contacto eléctrico entre el chasis del
OPTIMOD-TV y el rack, puede ser necesario raspar la pintura de las
aletas de montaje del rack y/o del OPTIMOD-TV. La resistencia entre
el chasis del OPTIMOD-TV y el rack debe ser menor de 0.5 ohm.

Conexiones de la sefial de entrada: Estas instrucciones se aplican a
las entradas de audio de los OPTIMOD-TV de chasis sencillo y a las
entradas de audio de los chasis principal y accesorio de los
OPTIMOD-TV de chasis doble.

Si estd trabajando en mono, las conexiones de sefial de salida se
pueden hacer para los canales izquierdo o derecho puesto que el
OPTIMOD-TV es simétrico. Sin embargo, se acostumbra a usar el canal
izquierdo, y las instrucciones de puesta a punto posteriores
suponen que se usa el canal izquierdo.

IMPORTANTE

Sin tener en cuenta si se usa la salida izquierda
o derecha, ambas entradas deber&n estar en paralelo
durante la operacién mono, y ambos controles INPUT
ATTEN deberin colocarse aproximadamente igual. Si
no se hace esto, el rango del control GATE THRESH
estard aproximadamente 6dB mds alto de 1lo normal,
el funcionamiento dinémico del compresor sufriré
ligeramente, y el wumbral del controlador de
presencia estard 6 dB demasiado alto, haciendo
inGtil el controlador de presencia.

Seria deseable cablear la salida que no se use a un bastidor de
interconexiones o un sistema de conmutacién de control remoto para
tener el canal que no se usa disponible en caso de fallo del canal
usado normalmente, y facilitar la soluci6n de la averfia por el
método de cambio de tarjetas descrito en el Apéndice F.

En un campo de alta RF, la entrada de audio al OPTIMOD-TV debe
estar completamente balanceada y deberd ir en un cable blindado del
1002 como el Belden 8451. El blindaje deberd conectarse a tierra
(chasis) en sus dos extremos. Ademds, deberéd asegurarse de que la
caja de terminal de linea telefénica o el receptor del enlace esté
correctamente conectado a tierra.
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En ambientes de baja RF, el blindaje deber4 conectarse a tierra
s6lo en uno de sus extremos, y el audio se puede llevar no
balanceado en distancias inferiores a 6m.

El OPTIMOD-TV deberd tener los 20dB de atenuaci6n de entrada
activados para niveles entre -10 y +10dBm, y desactivados para
niveles entre -30 y +10dBm. Las instrucciones para la activacién de
los atenuadores se encuentra en el paso anterior de Opciones de
Inicializaci6n.

La entrada del OPTIMOD-TV estd puenteada, y su impedancia es de
200K con la atenuacién de 20dB anulada y 11.2K con la atenuacién de
20dB activada. Si la fuente requiere una terminacién de 600 ohm
(como la linea de teléfono), conectar una resistencia de pelicula
de carbén de 620 ohm, +5% 1/4W, a través de cada entrada de audio.
Se suministran dos resistencias como estas para su empleo si es
necesario.

En las instalaciones estéreo es importante que las entradas de
audio izquierda y derecha estén en fase. Esto se comprueba
conectando los cables rojo y negro con todos los cables blindados
de manera simétrica cuando se cablean los dos canales estéreo. Si
hay un error de fase, vendrd indicado en las pruebas de emisién por
la indicacién del monitor estéreo de la existencia de mds nivel L-R
que L+R.

Conexiones de salida del chasis accesorio: En la versién de chasis
doble del OPTIMOD-TV, la salida del chasis accesorio presenta una
impedancia de fuente puramente resistiva de 600ohm, balanceada a
tierra con un nivel de salida nominal de +10dBm cuando tiene una
carga de 600ohm. Por eso es apropiado para enviarse directamente
una linea terrestre, o a una entrada balanceada de un transmisor de
microondas.

Si desea enviarla a una entrada no balanceada, conectarla entre la
salida "+" del chasis accesorio y el circuito de tierra. No ponga a
tierra la salida "-". Aunque no se dafiaria el equipo, cortaria la
salida del amplificador de linea "-" a tierra a través de una
resistencia de 300 ohm, sobrecargando el amplificador operacional.

Conexiones de salida del chasis principal: Las salidas del
OPTIMOD-TV estédn balanceadas a tierra desde una fuente activa.
Estén disefiadas para tener una carga esencialmente resistiva de
600ohm *10Z para asegurar una respuesta transitoria y de frecuencia
correctas. Sin embargo, se dijo que 1la mayoria de 1los
transformadores degradaridn la respuesta de impulsos del sistema, y
el empleo de las etapas de entrada activas del excitador aural o
del generador estéreo como se estudié en la Seccién 2 bajo el
titulo Excitadores. (La red de supresi6n de RFI de salida fue
disefiada para no tener sobrecarga u oscilacién transitoria cuando
estuviera correctamente terminada).
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La salida deberd viajar por un cable blindado al 100Z (como el
Belden 8451). Vea los comentarios acerca de la puesta a tierra en
el anterior apartado de Conexiones de la sefial de entrada.

Si hacer el bypass del transformador de entrada del excitador, de
la red de pre-énfasis y de cualquier filtrado (como se recomendé
anteriormente para un mejor control del nivel de picos), requiere
alimentar el excitador con sefial no balanceada, esta sefial de
alimentaci6én deberd tomarse entre la salida (+) y el circuito de
tierra de la regleta del panel trasero.

La impedancia de «carga total deberd ser de 300 ohm *10Z.
Normalmente, el excitador presenta una alta impedancia cuando esté
en esta configuracién, y la carga debe proporcionarse mediante una
resistencia externa de 300ohm (ho suministrada con el equipo).

IMPORTANTE

No ponga a tierra la salida (-) .para obtener una
salida no balanceada; cortarfia la salida del
amplificador (-) a tierra a través del filtro de
supresi6én de RFI. Deje libre la salida (-).

Si la modificaci6én del excitador da como resultado una sensibilidad
de entrada muy alta, la entrada puede tener una tendencia a ser
ruidosa debido a la RFI. Si esto sucede, eleve el nivel de salida
del OPTIMOD-TV, y haga un atenuador en "L" en el excitador. Este
atenuador en "L" se puede disefiar para que tenga una impedancia de
entrada de 300ohm, cargando correctamente la salida del OPTIMOD-TV.

Interconexién de un Generador Estéreo BTSC: El Generador estéreo de
TV Modelo 8185A de ORBAN se conecta al 8182A a través del conector
de 14 pin del panel trasero. El Apéndice G de este manual contiene
un diagrama de cableado de la conexi6én y una corta explicacién de
c6mo funciona. La Seccién 2 del manual de operaciones del 8185A
explica c6mo hacer funcionar bien el 8182A con el 8185A.

También se puede conectar el 8182A al generador estéreo de modelo
mds antiguo de ORBAN, el 8182A[/SG. El1 Apartado 3 del manual de
operaciones del 8182A/SG explica c6mo hacer que el 8182A funcione
con el 8182A/SG.

Para conectar un generador estéreo de otro fabricante al 8182A
conectar las salidas principales izquierda y derecha del 8182A a
las entradas de audio del generador estéreo. (Las salidas
principales del 8182A aparecen en la regleta del panel trasero).
Colocar 1los puentes de formato de salida y los puentes de
de-énfasis de la tarjeta #7 del 8182A como lo necesite el generador
estéreo. La mayorfia de generadores requieren formato L/R y el
de-énfasis IN (salida "plana®).
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Medidor remoto de ganancia: Un voltaje DC negativo aproximadamente
proporcional a la reduccién de ganancia total estd disponible entre
el terminal G/R del panel trasero del OPTIMOD-TV y tierra. La
escala de voltaje es aproximadamente -0.33V por dB de reduccién de
ganancia, y la impedancia de fuente es 8.87K. Un medidor de
ganancia estdndar de 0-25dB de ORBAN se puede conectar directamente
entre este terminal (-) y tierra (+).

El medidor de ORBAN tiene una sensibilidad de 1mA f.s. y una
resistencia DC de 880 ohms. La escala completa corresponde a 30dB
G/R. Puesto que s6lo se pueden conseguir 25dB G/R, los Gltimos 5dB
de la escala estdn impresos en rojo. (El prop6ésito de esto es
igualar la escala a la del medidor BASS G/R, que estd calibrado
para 30dB G/R).

Si se usa un medidor exterior con diferentes caracteristicas es
f4cil calcular la resistencia de multiplicaci6n adicional que se
necesita para una escala de 0-30dB mediante la f6rmula: M =
(9.75/F)-(8870+R) donde: )

M es la resistencia de multiplicacién requerida en ohm.
F es la sensibilidad del medidor en Amp. y
R es la resistencia interior del medidor en ohm.

Si M es negativo, el medidor que desea utilizar no es
suficientemente sensible o tiene una resistencia interna demasiado
alta.

Si desea conectar la salida G/R a ‘un control remoto para
telemetria, tenga en cuenta que la impedancia de entrada del
control remoto cargard la salida G/R y reducird el voltaje de
acuerdo con el factor de ganancia: G = X/(X+8870), donde X es la
resistencia de entrada del control remoto en ohms. La escala del
control remoto deberd ser por ello de -0.33xG voltios por dB de
reduccién de ganancia.
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SECCION 4

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN. MARCHA INICIAL

Las instrucciones que se proporcionan son para instalaciones mono, y
para instalaciones estéreo en las que se use un generador estéreo BTSC
(Norma de los Estados Unidos) distinto del 8182A/SG de ORBAN. SI SE USA
EL GENERADOR ESTEREO 8182A/SG DE ORBAN, IGNORE TODAS LAS INSTRUCCIONES
DE LA SECCION 4 DE ESTE MANUAL Y REFIERASE AL APARTADO 4 DEL MANUAL DE
OPERACIONES DE SU 8182A/SG EN SU LUGAR. (Este proporciona instrucciones
completas para la puesta en marcha inicial y para el ajuste de todas las
partes del sistema).

Si se usa el OPTIMOD-TV 8182A con una norma estéreo distinta de la BTSC
(como los sistemas usados en Japén o en Alemania Occidental), establezca
el porcentaje de modulacién ajustando 1los RIGHT y LEFT OUTPUT
ATTENUATORS del 8182A de acuerdo con los principios del sentido coman.

IMPORTANTE

1. Las instrucciones de puesta en marcha inicial
estéreo que a un de-énfasis de 25pseg. Por ello un
sistema de enlace con 25 pseg de de-énfasis/pre-
énfasis es el mAs apropiado para maximizar la
relacién sefial /[ruido mientras se previene el
recorte. Consultar al fabricante del enlace para
informacién sobre la conversi6n del pre-énfasis/de-
énfasis a 25useg.

2. Si el generador estéreo 8182A/SG de ORBAN esté
conectado al port accesorio #1, el conmutador del
IN/OUT para el generador estéreo del panel trasero
del 8182A debe estar en IN. De otro modo, debera
estar en OUT para proporcionar continuidad de sefial.

En la operacién mono normal, las entradas izquierda y derecha deben
estar alimentadas en paralelo (o por audio idéntico procedente de
la misma fuente); la salida se debe tomar de cualquiera de 1los
canales izquierdo o derecho.

Cuando se alimenta con un tono de lkHz, el controlador de presencia
no causa una reduccién de ganancia adicional. Por ello, puede estar
bien en el modo OPERATE, o bien en el modo DEFEAT sin afectar a la
precisioén del procedimiento descrito méds adelante.

Si tiene un OPTIMOD-TV de chasis sencillo, salte al paso II. Ajuste
de chasis sencillo, que estA mids adelante.



Si tiene un OPTIMOD-TV de chasis doble, primero debe ajustar la
ganancia de su enlace y del chasis principal (transmisor) conforme
a una norma para asegurar que tanto el enlace como el chasis
principal son alimentados a niveles correctos y estédn adecuadamente
igualados en ganancia. La configuracién de chasis doble se describe
en el Apartado I -(Introduccién).

A. AJUSTE DEL CHASIS DOBLE:

Antes de comenzar el ajuste del chasis doble, retire las tarjetas
#2, #3, #4, y #5 del chasis principal, y sustituirlas por las
tarjetas #3TX y #4TX conforme a las instrucciones suministradas con
el chasis accesorio (8182A/ST). ©Estas instrucciones también
describen la instalaci6én de las tarjetas #2, #3, #4, y #5 en el
chasis accesorio.

En una instalacién mono, el procedimiento depende de si hay
disponible un enlace doble. Si lo hay, trate los dos enlaces como
~ "LEFT" y "RIGHT" y siga las instrucciones estéreo. Si s6lo hay

disponible un enlace, siga las instrucciones mono. No conecte en
paralelo las entradas mono hasta que en el procedimiento se le
indique que lo haga.

En una instalacién estéreo, el procedimiento se repite dos veces:
una vez para el canal izquierdo y otra para el derecho.

En todos los casos se supone que el enlace consta de un par de
lineas terrestres, un par de enlaces de microondas, o un enlace
PCM.

Hay cuatro pasos:

1. Instalacién mono o estéreo: Ajustar los controles de operaci6n
del chasis accesorio como sigue:

Proof/operate switch OPERATE
Loudness Controller OFF

L and R input attenuators 0
Clipping +2
Release time 10

Bass coupling 10

Gate threshold 0

HF limiting 10

2. Instalaci6n mono o estéreo: Conectar un oscilador de audio a la
entrada izquierda del chasis accesorio. Fijar su frecuencia a 1KHz,
y su nivel de salida para producir "0"dB +3dB como se indica en el
medidor MASTER TOTAL G/R del chasis accesorio.




Esto establece un nivel esténdar a la salida del chasis accesorio
de 1.17Vrms (+3.6dBm) *0.5dBm cuando el OUTPUT ATTEN esté
completamente girado a la derecha y cuando su salida balanceada

~esté con una carga de 600ohms. Este nivel estd 3.4dB por debajo del

1007 de modulacién nominal en un sistema de 75us de pre-énfasis,
aunque las sobrecargas del compresor producirdn picos bastante por
encima de este nivel.

Si el enlace no estd pre-enfatizado, ajustar el OUTPUT ATTEN del
chasis accesorio hasta que el enlace esté modulado 8 dB por debajo
de su 1002 de nivel de modulaci6én nominal. En el caso de un enlace
de microondas, referirse al medidor de modulacién del transmisor.
En el caso de las lineas de tierra estdndar de U.S.A. que requieren
un nivel de alimentacién nominal de +8dBm, simplemente girar el
OUTPUT ATTEN completamente a la derecha.

Si el enlace esté pre-enfatizado a 50 o 75useg., ajustar el OUTPUT
ATTEN del chasis accesorio hasta que el enlace module 12dB por
debajo de su 1002 de nivel de modulacién.

S6lo instalacibn estéreo: Repetir el paso (2) para el canal derecho
del chasis accesorio, usando el enlace del canal derecho.

S6lo instalaci6én mono: Si tiene dos enlaces, repetir el paso 2
usando el canal derecho del chasis accesorio y el enlace doble. Si
s6lo tiene un enlace, proceda con el paso siguiente.

3.a S6lo instalacién estéreo: Volver a conectar el oscilador a la
entrada izquierda del chasis accesorio, y alimentarla con un tono
de 1kHz a un nivel gue produzca una lectura de "0" en el medidor
TOTAL MASTER G/R. Conectar la salida izquierda del receptor a la
entrada izquierda del chasis principal del OPTIMOD-TV. Colocar el
conmutador FUNCTION del vGmetro en la posicién L COMPR OUT. Ajustar
el LEFT INPUT ATTEN del chasis principal del OPTIMOD-TV para hacer
que el vametro lea 1002. o

NOTA: Las tarjetas #3TX y #4TX se envian con los atenuadores de
20dB antes de los amplificadores de entrada. Si las lecturas en la
posicién L COMPR OUT del medidor del chasis principal son demasiado
bajas con el INPUT ATTEN completamente a la derecha, y los
atenuadores de entrada estdn dispuestos para 20dB de atenuacién,
cambiarlos para obtener 0dB de atenuacién. Esto se hace cambiando
los puentes de las tarjetas #3TX y #4TX de acuerdo con la Fig. 3-3.
Entonces se reemplazan las tarjetas y el subpanel.

Si la lectura es demasiado alta con el INPUT ATTEN completamente a
la derecha, y los atenuadores de entrada de las tarjetas #3 y #4 del

- chasis principal esté&n dispuestos para 0dB de atenuacién, vuelva a

fijarlos para 20dB de atenuaci6n).



Girar el LEFT OUTPUT ATTEN del chasis principal completamente a la
izquierda. Poner en marcha el transmisor, y girar el LEFT OUTPUT
ATTEN del chasis principal hasta que su monitor estéreo de TV
indique una modulacién L+R del 30Z. Anote la lectura del medidor L
SYSTEM OUT del chasis principal.

Desconecte el oscilador de la entrada izquierda del chasis
accesorio, y conéctela a la entrada derecha del chasis accesorio.
El medidor TOTAL MASTER G/R deberi medir todavia "O0".

Conectar la salida del receptor derecho a la entrada derecha del
chasis principal del OPTIMOD-TV. Colocar el conmutador FUNCTION del
vimetro en R COMPR OUT. Ajustar el RIGHT INPUT ATTEN del chasis
principal del OPTIMOD-TV para que el vGmetro lea 100Z.

NOTA: Las instrucciones inmediatamente posteriores se aplican sélo
si los amplificadores de salida estén dispuestos en el modo L/R --
ver (4) en Opciones de inicializacién de 1la Secci6én 3
(Instalacién). Si los amplificadores de salida est4n dispuestos
para modo L+R/L-R y se aplica tonoc s6lo a un canal de entrada del
8182A, primero colocar la modulacién L+R al 302 ajustando el L+R
OUTPUT ATTEN. Luego optimizar la separacién mediante la observacién
del canal que no conduce en su monitor estéreo y ajustando el L-R
OUTPUT ATTEN hasta que el canal que no conduce se anule.

Girar el control RIGHT OUTPUT ATTEN del chasis principal hasta que
su monitor estéreo de TV indique una modulacién L+R del 30Z%.

Comprobar la lectura del medidor R SYSTEM OUT del chasis principal.
Deberéd ser parecida a la lectura obtenida en el medidor L SYSTEM
OUT inmediatamente anterior. Si no es asi, hay un fallo de balance
de ganancia izquierda/derecha en el sistema méds alld del
OPTIMOD-TV.

NOTA: La figura "302 de modulaci6én" es algo arbitrario, ya que la
figura apropiada dependerd del funcionamiento de sobrecarga de los
filtros paso-bajo que haya dentro del generador estéreo exterior,
de la constante de tiempo de picos del monitor estéreo, y de si el
generador estéreo exterior estd siendo usado con o sin su
pre-énfasis interno. Si el pre-énfasis interno del generador
estéreo no se estéd usando, la modulacién se controla mejor y se
puede elegir un porcentaje mayor de modulacién cuando se ajusta con
el anterior procedimiento del tono de 1lkHz.

La figura del "30Z de modulacién" debe ser por ello modificada en
su instalacién particular de acuerdo con la experiencia.



3.b S6lo instalacién mono: ContinGe alimentando 1la entrada
izquierda del chasis accesorio con un tono de 1lkHz a un nivel que
produzca una lectura de "0" en el medidor TOTAL MASTER G/R.
Conectar la salida del receptor con las entradas izquierda y
derecha del chasis principal del OPTIMOD-TV en paralelo. Colocar el
conmutador FUNCTION del vGmetro en L COMPR OUT. Ajustar el LEFT
INPUT ATTEN del chasis principal del OPTIMOD-TV para hacer que el
vametro lea 100Z. Luego colocar el conmutador FUNCTION del vGmetro
en R COMPR OUT y ajustar el RIGHT INPUT ATTEN del chasis principal
para hacer que el vGmetro lea 100Z.

Conectar la salida izquierda del chasis principal con el excitador
aural. Poner en marcha el transmisor aural y girar el LEFT OUTPUT
ATTEN del chasis principal hasta que el monitor de modulacién aural
lea un 602 de modulacién.

Apagar el transmisor aural, y conectar su entrada a la salida
derecha del chasis principal. Poner en marcha el transmisor aural,
y avanzar el RIGHT OUTPUT ATTEN hasta que el monitor de modulacién
indique 60Z. (ver la NOTA inmediatamente anterior).

Los medidores L SYSTEM OUT y R SYSTEM OUT del chasis principal
deberén proporcionar una lectura idéntica.

4.a S6lo instalacién estéreo: Conectar las 1lineas de programa
izquierda y derecha desde. la mesa o la consola a las entradas
izquierda y derecha del chasis accesorio. Proceder a las Pruebas de
Programa que estdn méds adelante.

4.b S6lo instalaciém mono: Conectar la linea de programa a ambas
entradas izquierda y derecha del chasis accesorio en paralelo.

Si su instalacién es completamente redundante, puede desear
conectar una fuente de audio a8 la entrada derecha- del chasis
accesorio en lugar de hacerlo en paralelo. AsegGrese de que ambas
fuentes de audio estdn al mismo nivel, y de que estdn en f£fase.
Proceda con las Pruebas de Programa que estfn mis adelante.

- B. AJUSTE DEL CHASIS SENCILLO

En una instalaci6én mono, no conecte en paralelo las entradas
derecha e izquierda hasta que el procedimiento se lo indique.

En una instalaci6én estéreo, el procedimiento se repite dos veces,
una para el canal izquierdo y otra para el derecho.

Hay tres pasos:



~ 1. Instalaci6n estéreo o mono: Ajustar los controles de operacién
del chasis principal como sigue:

Proof /Operate Switches OPERATE

L and R Input Attenuators 0

Clipping +2

Release Time 10 -

Bass Coupling 10

Gate Threshold - 0

HF Limiting o 10

Output Attenuators completamente a la derecha

2.a S6lo instalaci6én estéreo: NOTA: Las instrucciones que siguen
inmediatamente a continuacién se aplican s6lo si los amplificadores
de salida estén configurados en el modo L/R -- ver (4) en Opciones
de Inicializacién en la Secci6én. 3 (Instalaci6n). Si 1los
amplificadores de salida estédn configurados en el modo L+R/L-R y se
aplica tono s6lo a un canal de entrada del 8182A, primero coloque
la modulacién L+R al 302 ajustando el L+R OUTPUT ATTEN. Luego
optimice la separacién observando el canal que no conduce en su
monitor estéreo y ajustando el L-R OUTPUT ATTEN hasta que se anule
el canal que no conduce.

Conecte un oscilador de audio a la entrada izquierda del
OPTIMOD-TV. Fije su frecuencia en 1kHz, y su nivel de salida para
producir "0dB" *3dB como se indica en el medidor TOTAL MASTER G/R.
Conecte el transmisor, y gire el LEFT OUTPUT ATTEN hasta que su
monitor estéreo indique una modulacién L+R del 30Z. Anote la
lectura del medidor L SYSTEM OUT.

Desconecte el oscilador de la entrada izquierda del OPTIMOD-TV, vy
conéctela a la entrada derecha. El medidor TOTAL MASTER G/R deberé
medir todavia "0".

Comprobar la lectura del medidor R SYSTEM OUT del chasis principal.
Deberd ser parecida a la lectura obtenida en el medidor L SYSTEM
OUT inmediatamente anterior. Si no es asi, hay un fallo de balance
de ganancia izquierda/derecha en el sistema mds alld del
OPTIMOD-TV.

NOTA: La figura "302 de modulacién® es algo arbitrario, ya que la
figura apropiades dependerd del funcionamiento de sobrecarga de los
filtros paso-bajo que haya dentro del generador estéreo exterior,
de la constante de tiempo de picos del monitor estéreo, y de su el
- generador estéreo exterior estd siendo usado con o sin su
pre-énfasis interno. Si el pre-énfasis interno del generador
estéreo no se estd usando, la modulacién se controla mejor y se
puede elegir un porcentaje mayor de modulacién cuando se ajusta con
el anterior procedimiento del tono de 1kHz.

La figura del "30Z de modulaci6én" debe ser por ello modificada en
su instalacién particular de acuerdo con la experiencia.



S6lo instalaci6n mono: Conectar un oscilador de audio a la entrada
izquierda del OPTIMOD-TV. Fijar su frecuencia a 1lkHz, y su nivel de
salida para producir "0dB" *3dB indicado en el medidor TOTAL MASTER
G/R. Conectar la salida izquierda del OPTIMOD-TV a la entrada del
excitador aural. Poner en marcha el transmisor, y girar el LEFT
OUTPUT ATTEN hasta que el monitor de modulacién aural marque un 602
de modulacién. :

Apagar el transmisor. Desconectar el oscilador de la entrada
izquierda del OPTIMOD-TV, y conectarlo a la entrada derecha. ElL
medidor TOTAL MASTER G/R deber4 medir todavia "0".

" Desconectar la salida izquierda del OPTIMOD-TV de la entrada del

excitador aural, y conectar la entrada del excitador aural a la
salida derecha del OPTIMOD-TV. Poner en marcha el transmisor.

Girar el control RIGHT OUTPUT ATTEN hasta que su monitor de
modulacién indique un 607 de modulacién. (Ver 1la NOTA
inmediatamente anterior).

Los medidores L SYSTEM OUT y R SYSTEM OUT del chasis principal
deberin tener una medida idéntica.

3.a S6lo instalaci6én estéreo: Conectar las lineas de programa
izquierda y derecha desde la mesa o la consola a las entradas
izquierda y derecha del chasis accesorio. Proceder a las Pruebas de
Programa que estén mds adelante.

3.b S6lo instalaci6én mono: Conectar la linea de programa a ambas
entradas izquierda y derecha del chasis accesorio en paralelo.

Si su instalacién es completamente redundante, puede desear
conectar una fuente de audio a la entrada derecha del chasis
accesorio en lugar de hacerlo en paralelo. AsegGrese de que ambas

" fuentes de audio estdn al mismo nivel, y de que estdn en fase.

Proceda con las Pruebas de Programa que estén méds adelante.

C. PRUEBAS DE PROGRAMA

De este punto en adelante, el procedimiento es idéntico para las
unidades de chasis sencillo y doble. "Entrada del OPTIMOD-TV"
significa la entrada del chasis accesorio en los sistemas de chasis
doble y la entrada principal en los sistemas de chasis sencillo.

Estas pruebas de escucha se hacen con los controles del OPTIMOD-TV
de acuerdo con nuestras Posiciones 1Iniciales de Controles
Recomendadas en la Fig. 4-5. Estén dirigidas a detectar problemas
obvios con la calidad de audio que deben ser resueltos antes de
hacer los ajustes finales. Una vez pasadas las pruebas. de escucha
iniciales, puede proceder a ajustar los controles de puesta en
marcha del OPTIMOD-TV con criterios mAs subjetivos.



onN

EXPgy OPERATE oPERATE
RELEASE
SHAPE come LIMITER
LN PROOF PROOF
-1 =]
‘ LouoNESS )
- -1
CONTROL -3 CLIPRING
-a e H-F LIMITING
‘ a % & a % @ LEBS\ /Mone a 5 & . LEFT
3 7 3 k4 s % & 3 k4
OFF 2 a 2 a 3 k4 2 8
1 a hl 9 2 -] 1 -
o "o a o 1 s B89FTao 1o HAaRo . AIGHT
LEFT RIGHT 1o RELEASE TIME

o
FAST = sLOow
< B

2 k4 ouUTPUT
ATTENUATOR
2 a
N ° B8AS8S8 COUPLING

o 10
INDEPENDENT - WIDEBAND
a 6

3 7
2 8
1 s GATE THRESHOLD

o 10
Lo Lol

INPUT ATTENUATOR

Fig. 4-5: Colocaciones de controles iniciales recomendadas

Estas instrucciones se aplican tanto a la instalaci6n mono como a
la estéreo excepto cuando se indique.

a. Ajustar los controles del OPTIMOD-TV de acuerdo con la fig. 4-5.
NO ajustar los controles OUTPUT ATTEN y INPUT ATTEN en este
momento. Si tiene un sistema de chasis doble, NO REAJUSTE LOS
CONTROLES INPUT ATTEN DEL CHASIS DEL TRANSMISOR BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA.

b. Alimente el OPTIMOD-TV con el audio tipico a su nivel de
operacién habitual. Disponga su consola en el modo MONO, de tal
manera que ambos canales tengan a la salida niveles idénticos.
Module los vGmetros de la consola a OVU.

c. Ajuste los controles INPUT ATTEN del OPTIMOD-TV (en una unidad de
chasis doble, en el chasis accesorio) a "0". Girar el LEFT INPUT
ATTEN hasta que el medidor MASTER TOTAL G/R indique aproximadamente
"0dB" *3dB.

S6lo instalaci6én estéreo: Observe ei medidor L-R de. su monitor
estéreo, y gire el RIGHT INPUT ATTEN del OPTIMOD-TV hasta que el
medidor se anule.

S6lo instalacién mono: (NOTA: Los amplificadores de salida deben
estar dispuestos en el modo L/R). O bien cargar las dos salidas con
impedancias iguales, o bien desconectar provisionalmente del
sistema las dos salidas. Conectar un voltimetro de AC entre las
salidas (+) LEFT OUTPUT y (+) RIGHT OUTPUT del OPTIMOD-TV. Girar el
RIGHT INPUT ATTEN del OPTIMOD-TV hasta que el medidor se anule.
Volver a conectar las salidas al sistema.



d. S6lo instalacién estéreo: Conmutar la consola a STEREO. Observar
el medidor de modulacién total y el indicador de picos en el
monitor de modulacién. Si desea ajustar los niveles de modulacié6n
de picos se deberd ajustar los LEFT y RIGHT OUTPUT ATTEN del 8182A
-- no ajustando los COMPOSITE OUTPUT ATTENUATOR del generador. El
ajuste de un control posterior destruird la relaci6én entre la
desviacién y los voltajes de control dentro del decodificador de
reducciéon de ruido dbx del generador estéreo, poniendo en un serio
compromiso la separacién en el receptor.

8610 instalaci6n mono: Observe el medidor TOTAL MODULATION y el
indicador de picos de su monitor de modulacién. Suponiendo que 1la
salida izquierda del OPTIMOD-TV estd alimentando el excitador
aural, haga ligeros ajustes en el LEFT OUTPUT ATTEN hasta conseguir
los niveles de modulaci6én deseados.

Como en el paso anterior, o bien cargar las dos salidas con
impedancias igudles, o bien desconectar provisionalmente del
sistema las dos salidas. Conectar un voltimetro de AC entre las
salidas (+) LEFT OUTPUT y (+) RIGHT OUTPUT del OPTIMOD-TV. Avanzar
el RIGHT INPUT ATTEN del OPTIMOD-TV hasta que el medidor se anule.
Volver a conectar las salidas al sistema. )

e. Escuchar la calidad del sonido de emisién en un buen sistema de
monitorado, y verificar que suena natural y libre de ruido y
distorsién. Al comparar "AIR" y "PROGRAM" se apreciari una pequefia
diferencia en el balance tonal debido a la operaciém "hibrida" del
OPTIMOD-TV en la puesta en marcha inicial.

f. Ahora puede pasar a la Seccidén 5 (Instrucciones de Operacién) de
este manual y ajustar los controles de puesta en marcha del

. OPTIMOD-TV segGn sus necesidades especificas.



SECCION 5

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Controles del procesador de audio 8182A

(Los controles correspondientes del Chasis de Estudio 8182A/ST tienen
las mismas funciones).

Luces HF LIMIT se encienden cuando el contenido de alta frecuencia del
audio estd siendo limitado.

Luz GATE se enciende cuando el nivel de audio de entrada cae por debajo
del "umbral establecido por el control GATE THRESHOLD. Cuando esto
ocurre, el tiempo de recuperacién del compresor se retarda para evitar
que el ruido suba durante los pasajes de bajo nivel.

Luz POWER se enciende cuando la unidad estd en marcha.

VGmetro y conmutador selector muestra los niveles de sefial en varios
puntos del circuito (Ver diagrama de bloques del manual de operaciones
del 8182A) para ayudar a la diagnosis de fallos. El medidor también
muestra los voltajes +15V y -15V de la fuente de alimentacién (1002
corresponde a 15VDC).

Conmutador LOUDNESS CONTROL determina si el circuito que controla la
presencia subjetiva (como opuesta al nivel objetivo) estd activado. Este
circuito controlard la presencia de la mayoria de los anuncios lo
suficientemente bien como para eliminar molestias al espectador.

Controles INPUT ATTENUATOR ajustan el nivel de sefial qﬁe entra al
OPTIMOD-TV.

Conmutador RELEASE SHAPE selecciona o bien un tiempo de caida constante
(cuando se coloca en LINeal) o (cuando se coloca en EXPonencial) un
tiempo de caida que se hace automdticamente mds rédpido conforme progresa
el proceso.

Conmutador COMPRESSOR se usa para pruebas. Cuando se coloca en PROOF,
anula el compresor de dos bandas.

Conmutador LIMITER se usa para pruebas. Cuando se coloca en PROOF, anula
el limitador de alta frecuencia, el recortador Hilbert-Transform, y el
compensador de sobrecarga FCS.

Control CLIPPING ajusta el nivel de sefial que entra en los recortadores
Hilbert-Transform, y por ello determina la cantidad de limitacién de
picos llevada a cabo por el recorte. Este control gobierna la relacién
entre presencia y distorsién. Las colocaciones en o por debajo de -1 no
producirédn distorsién audible a menos que el control RELEASE TIME esté
colocado mucho mds alld de la posicién recomendada.



Control HF LIMITING determina 1la cantidad de limitaci6én de alta
frecuencia. Cuando se sitGa hacia SOFT 1las frecuencias altas se
controlan mds por limitacién, y puede reducir el brillo. Cuando se sitaa
hacia HARD, las frecuencias altas se controlan mds por recorte, lo que
da como resultado un sonido mfis brillante (pero podria distorsionar los
altos).

Control RELEASE TIME determina lo rédpido que aumenta la ganancia del
compresor de banda master cuando’ el material de programa se hace més
silencioso.

Control BASS COUPLING determina el punto en el que la banda de bajos del
compresor sigue a la banda master. Las colocaciones hacia WIDEBAND
producen un sonido de emisién que es mds fiable con respecto al balance
espectral del material de fuente, mientras que las colocaciones hacia
INDEPENDENT producen balances de bajos que son mds uniformes entre los
segmentos de programa (a menudo con bajos incrementados). ‘

Control GATE THRESHOLD determina el nivel de entrada més bajo que el
sistema considera como programa. Los niveles por debajo de éste son
considerados ruido, y el AGC/compresor se dispara, congelando su
ganancia para evitar que el ruido suba durante las pausas o pasajes de
ba jo nivel.

Controles OUTPUT ATTENUATOR igualan el nivel de salida al generador
estéreo.

Medidores MASTER G/R muestran la reducci6én de ganancia en el compresor
de banda "master", que procesa el audio por encima de los 200Hz:

TOTAL Muestra el valor de pico de la reduccién de ganancia en dB. 0
en este medidor indica 10dB. LIMITING muestra la reduccién de
ganancia r4pida por encima y méds alld de la proporcionada por la
compresién lenta. 0 en este medidor indica que no hay limitacién
adicional y 3 (por ejemplo) indica una reduccién de ganancia con
limitaci6én de picos de 3dB por encima de la indicada por el medidor
COMPRESSION, que muestra la reduccién de ganancia en dB resultante
de la compresién lenta. En este Gltimo medidor 0 corresponde a 10dB
de reduccién de ganancia. )

Medidor TOTAL BASS G/R muestra la reduccién de ganancia en el compresor
de la banda de "bajos" que procesa el audio por debajo de los 200Hz.
Puesto que casi toda la reduccién de ganancia de la banda de bajos se
efectta por compresién lenta, no hay necesidad de medidores de
limitacién y compresién separados. 0 corresponde a 10dB de reduccién de
ganancia.
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Fig. 5-1: Medidores y controles del 8182A

CONSEGUIR EL SONIDO QUE DESEA

Las colocaciones de los controles para los diversos formatos de
programacién se dan en la Fig. 3-3. Si quiere modificar cualquier
colocacién de control de las recomendadas, lea primero "Entender més
acerca del procesamiento de audio", ya que es importante entender las
funciones e interacciones de los controles de procesamiento de audio
antes de intentar ajustarlos. El1 Apartado "Entender més acerca del
procesamiento de audio" proporciona el estudio directo de las funciones
e interacciones del OPTIMOD-TV. Léalo si realmente quiere entender los
controles de operacién en detalle. Sin embargo, no hay necesidad de leer
esa seccién si estard wusando las posiciones recomendadas de 1los
controles.

Observe que las relaciones entre apertura, consistencia, presencia,
brillo y distorsién son inevitables. ©Esto es asi en cualquier
procesador.

Se conseguirdn los mejores resultados si los departamentos de
Ingenieria, Programacidén y Direccién se comunican y cooperan los unos
con los otros. Es importante que los Ingenieros entiendan bien el sonido
que desean los Programadores y que la Direccién comprenda completamente
las relaciones que estdn implicadas para mejorar un parémetro (tales
como la consistencia) a expensas de otros (como el brillo o la
distorsién).



POSICIONES RECOMENDADAS PARA EL MEJOR SONIDO

Si su emisora tiene un formato especializado, puede que prefiera usar
una de las colocaciones alternativas dadas en la Fig. 3-3. Cada una
produce una textura de sonido diferente, e incorpora un grupo diferente
de relaciones entre la abertura, consistencia, brillo y distorsién.

Empiece con uno de los grupos de colocaciones recomendadas. Pase algin
tiempo escuchando de forma critica el sonido de emisi6n. Escuche un
amplio rango de material de programa tipico de su formato y hégalo en
diferentes tipos de radios (no s6lo en los altavoces de monitorado de la
sala de control). Luego, si desea personalizar su sonido, lea 1la
siguiente secci6én de "Comprender més acerca del procesamiento de audio”
ya que es importante comprender las funciones e interacciones de los
controles de procesamiento de audio antes de intentar experimentar con
ellos.

Las colocaciones para la programacién general proporcionan el mejor
procesamiento total para una variedad de programacién tipica de
televisién. Los niveles de salida y el espectro de frecuencia son
consistentes. Se elimina la excesiva presencia comercial.

Las colocaciones para programaci6én de formato clésico preserva los
rangos dindmicos mAs anchos de masica cldsica y programacién similar.
Estas colocaciones dan como resultadoc una menor consistencia de 1la
presencia y el rango dinémico.

Las colocaciones para programacién de videos musicales produce un sonido
procesado mas duramente propio de la masica pop procesada de manera
conservadora en la radio de FM. Estas colocaciones producirén unos
resultados bastante consistentes a partir de una gran variedad de
material de programa.
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Ajuste del control GATE THRESHOLD para programacién de formato clésico.

La programacién artistica normalmente requiere menos AGC (control
automdtico de ganancia) que la programacién "general". Sin embargo, si
se reduce el AGC de una manera obvia (bajando los controles INPUT
ATTENUATOR para reducir la cantidad de reducci6én de ganancia, el
circuito de puertas tenderd a reducir mds la ganancia por debajo del
nivel pretendido cuando esté activado.

Un manera mejor de reducir la cantidad de compresién es colocar el
control GATE THRESHOLD en 6 o mAs, y ajustar los controles INPUT ATTEN
de tal manera que el medidor TOTAL MASTER G/R lea 0 cuando la consola
o el mezclador esté modulando al 100%. Colocar el control GATE THRESHOLD
muy alto evita que el 8182A se recupere al méximo de ganancia, puesto
que la puerta entra en funcionamiento cuando el nivel estd todavia lo
suficientemente alto como para producir reduccién de ganancia. Por
ejemplo: para limitar la cantidad de compresién normal a 5dB (en lugar
de los 10dB normales), ajustar el GATE THRESHOLD de tal manera que el
indicador GATE se encienda cada vez que el medidor TOTAL MASTER G/R
marque +5 o més.

En resumen, cuando el control GATE THRESHOLD est&4 colocado a 6 o mas,
también puede funcionar como control de rango dindmico que gobierna la
cantidad de compresién que se puede conseguir.

Posici6n del conmutador LOUDNESS CONTROLLER para videos musicales.

Puesto que el controlador de presencia controla la presencia subjetiva,
puede a menudo reducir ligeramente el impacto de la programacién de rock
and roll -- particularmente con la mGsica "heavy metal" u otro material
que tenga una gran cantidad de energia en la banda de 3kHz. En el
formato de video musical, el uso del control de presencia debe por ello
ser sopesado contra la posibilidad de un impacto musical reducido.
(Puede ser deseable usar un control remoto para conmutar el controlador
de presencia en IN para las pausas, y luego en OUT para los videos
musicales).

ENTENDER MAS. ACERCA DEL PROCESAMIENTO DE AUDIO

Si emplea una de las disposiciones recomendadas en la Fig. 3-3, no hay
necesidad de leer esta seccién. Lea la seccién s6lo si realmente quiere
entender los controles de operacién en detalle.

Los controles del 8182A Y 8182A/SG le dan flexibilidad para personalizar
el sonido de su emisora. Pero, como cualquier sistema de procesamiento
de audio, un ajuste correcto de estos controles consiste en balancear
las relaciones entre presencia, densidad, brillo y distorsién audible.
Lo que sigue proporciona la informacidén necesaria para entender las
funciones e interacciones de los controles de procesamiento de audio.



Recomendamos empezar con una de estas colocaciones recomendadas vy
después, pasar algGn tiempo escuchando su sonido de emisién. Escuche una
amplia gama de material de programa tipico de su emisora, y esctichelo en
una variedad de receptores de televisién (no s6lo en los altavoces de
monitorado de la sala de control).

Algunos conceptos de procesamiento de audio

Compresién reduce la diferencia de nivel entre los sonidos suaves y los
fuertes, dando como resultado un incremento subjetivo de presencia de
los sonidos suaves, y una mayor consistencia total en los niveles de
presencia percibidos.

Limitacién aumenta la densidad del audio. Incrementar la densidad puede
dar como resultado una mayor consistencia entre segmentos de programa,
pero también puede dar como resultado una sonido poco atractivo mis
bullicioso, plano o denso. Es importante estar prevenido contra los
muchos efectos laterales negativos de una densidad excesiva al colocar
los controles que afectan a la densidad del sonido procesado.

Recorte en los picos agudos no produce unos efectos laterales audibles
cuando se hace moderadamente. Sin embargo un recorte excesivo seré
percibido como distorsién audible.

Se consigue una presencia subjetiva controlando el nivel medio del audio
de acuerdo con un modelo de c6mo el oido y el cerebro humano perciben la
presencia. En el 8182A, esto se realiza a través de un complejo circuito
controlador de presencia. El compresor de doble banda cuidadosamente
disefiado del 8182A también ayuda a conseguir una presencia 6ptima.

Puertas para un procesamiento selectivo

Una correcta colocacién del control GATE THRESHOLD es la clave para
conseguir un buen procesamiento de la sefial. Las colocaciones
inapropiadas de este control provocan miAs quejas de los espectadores y
de 1los productores acerca de una "compresién excesiva" que las
colocaciones incorrectas de cualquier otro control.

La funcién de puertas evita los incrementos de nivel no naturales del
material de programa de bajo nivel. Muchas fuentes de audio (como las
ENG y las pistas Opticas de sonido de peliculas) tienen una relacifén
sefial fruido pobre. Dicho material sufrird si el ruido de fondo es
incrementado por el procesador. También seria incorrecto subir hasta el
nivel de didlogo cualquier fondo durante las pausas de aquél.

Cuando el 8182A puertea (indicado.por el encendido del LED de GATE), se
recupera muy lentamente la reduccifén de ganancia hasta 10dB (0 en los
medidores). ‘Cuando el control GATE THRESHOLD estd colocado como se
recomienda, la unidad estard puerteada durante casi todo el material de
programa de nivel bajo hasta el medio, y la reduccién de ganancia media
tenderd a estar muy cerca de 10dB.
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S6lo cuando el material de programa medio es alto o bajo la reduccién de
ganancia serd diferente de 10dB. Esto es porque los niveles cercanos al
nivel 1002 nominal estéin normalmente por encima del umbral de puertas, y
esto permite que la reduccidén de ganancia se recupere normalmente de tal
manera que la unidad funcionard de nuevo correctamente. Incluso, a causa
de las puertas, el "jadeo de ruido" caracteristico de compresores no
sofisticados, serd eliminado.

El control GATE THRESHOLD no deberd colocarse nunca por debajo de 4 para
la programacién general (aunque dicha colocacién puede ser apropiada
para algunos formatos de mGsica popular -- si pasa las pruebas de
escucha).

Control del rango dinfmico -- reduccién de.ganancia y tiempo de caida.

La cantidad de reduccién de ganancia determina cuédnto serd incrementada
la presencia de los pasajes suaves y, por ello lo consistente que seré
percibida la presencia total. Ambos estédn controlados por la posicién de
los controles INPUT ATTENUATOR del procesador de audio 8182A, por el
control GATE THRESHOLD, y por el nivel de modulaci6én del vGmetro o del
pic6émetro de la consola.

Se recomiendan 10dB de reduccién de ganancia (= 0dB en el medidor TOTAL
MASTER G/R) para la programacién general a fin de producir un nivel
consistente a partir de una amplia variedad de fuentes de audio (sobre
todo voz con algo de mGsica). Usar menos reduccién de ganancia preserva
con mis fiabilidad el rango dindmico de la fuente de audio. Los niveles
mis altos de reduccién de ganancia se recomiendan para programacién de
videos musicales, a fin de conseguir un sonido abierto, incluso
razonablemente consistente miAs tipico del sonido de la FM.

En general, incrementar la cantidad de reduccién de gananci;'disminuye
el rango dindmico aparente del audio. En casos extremos esto da como
resultado un bombeo excesivo del ruido, ruido de fondo, etc.

Demasiado poca reduccién de ganancia, por otro lado, dard como resultado
unos niveles .de audio inconsistentes: algunas partes de su programacién
parecerdn muy fuertes y otras muy silenciosas. Una reduccién de ganancia
menor de la recomendada parece dar como resultado un material de bajo
nivel que es inaceptablemente silencioso (y por ello dificil de entender
0 quizé completamente ininteligible).

El RELEASE TIME es la velocidad a la que el compresor se recupera
cuando el material de programa se queda en silencio, aun cuando estd por
encima del umbral de puerta. Los tiempos de caida 1lentos son més
apropiados para el audio de televisi6én, ya que dan como resultado una
densidad de salida aproximadamente igual a la del audio de entrada.



Aunque la colocacién de "3" recomendada para la programacién general
esté mAs cerca de la palabra "FAST" en el panel, cuando el control
RELEASE SHAPE est4 colocado en EXP, el efecto neto es un tiempo de caida
lento puesto que la recuperacién de ganancia empieza despacio -- ver més
adelante.

Las colocaciones mAs répidas dan como resultado un sonido més fuerte,
denso, y més uniforme que es més apropiado para algunos formatos de
masica popular. Sin embargo, emplear tiempos de caida més répidos
normalmente incrementa el peligro de efectos laterales audibles,
incluyendo el "jadeo de ruido". (Los formatos de radio 4dltamente
competitivos se caracterizan por este sonido, que es realmente un efecto
lateral de intentar llevar al méximo la presencia a expensas de 1la
calidad de audio. Puesto que las audiencias de televisién parecen verse
mas molestas que atraidas por una emisora que es mids fuerte que otra, la
televisién se ha apartado de la "guerra de presencia" que dafia a la
calidad de audio). '

Hay un punto mAs alld del cual incrementar la densidad (con posiciones
del control RELEASE TIME entre O y 3) simplemente degradard 1la
penetracién y definicién del sonido. Y cuando el OPTIMOD-TV trabaja con
las posiciones del control RELEASE TIME entre 0 y 3, el sonido cambiaré
sustancialmente con la cantidad de reduccién de ganancia. Esto significa
que el manejo de la ganancia por parte del operador es méds critico --
usted debe decidir en base a las pruebas de escucha cudnta reduccién de
ganancia le da el sonido denso que quiere sin una sensacién de
sobre-compresién y fatiga.

Se puede seleccionar una de las dos formas de caida: bien una constante,
velocidad de caida lineal, o bien una exponencial que incrementa la
velocidad, que se hace automdticamente mds rédpida a medida que avanza el
proceso. La forma de caida exponencial es mAs Gtil para programacién
general, porque la mayoria del funcionamiento de la ganancia permanece
lento y no obstruye con s6lo grandes correcciones de ganancia que
producen caidas rédpidas (y por ello mids audibles). Para la programacién
en la que los niveles 'del material de entrada estdn bien controlados, la
forma de caida lineal da un sonido algo mis suave. (Recomendamos la
forma exponencial para programas de formato cldsico porque dicha
programacién incluye normalmente una variedad de material ademés de,
como se ha dicho, conciertos con buen control de nivel).

Medicién de la reducci6n de ganancia

A diferencia de la medicién en algunos procesadores, la zona roja de la
escala del medidor de reduccién de ganancia del OPTIMOD-TV es un aviso
que debe ser observado. Cuando el medidor estd en rojo, significa que el
compresor ha salido del rango de reduccién de ganancia y el circuito
estad sobrecargado y a punto de introducir suciedad.
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Puesto que el compresor tiene un rango de 25dB de reduccién de ganancia,
el medidor nunca deberd entrar en la zona roja si el OPTIMOD-TV ha sido
configurado para una cantidad correcta de reducci6én de ganancia bajo
condiciones normales de programa. Pero tenga cuidado con los diferentes
factores de pico en la voz y en la mGsica; si la voz y la mGsica estén a
idéntico nivel de pico en el vGmetro, la voz puede causar hasta 10dB més
de reduccién de ganancia de pico que la mdsica. (Un picémetro indicar§
niveles de pico relativos con mucha méAs precisién).

Cuando la funci6én de puertas esté activada, la ganancia cae lentamente

hacia 10dB de reduccién de ganancia. Puesto que los medidores de

reduccién de ganancia se colocardn por ello en 10 dB de reduccién de

ganancia en ausencia de sefial, hemos calibrado los medidores TOTAL

MASTER G/R, COMPRESION MASTER G/R, y TOTAL BASS G/R de tal manera que 0

corresponda a 10dB- de reduccién de ganancia (y +10 indica que no hay

reduccién de ganancia) para evitar confundir a los operadores que de otro
modo podrian pensar que fallaban los compresores. :

Presencia comercial excesiva

El controlador de presencia del 8182A controlarid la presencia de la
mayoria de los anuncios suficientemente bien como para eliminar el
rechazo de los oyentes. (El procesamiento bdsico del OPTIMOD-TV controla
por si mismo la presencia suficientemente bien como para que el
controlador de presencia no tenga efecto en la mayoria del material de
programa, y tenderid a causar una reduccidén de ganancia adicional de sélo
2-3dB en la mayoria del material extremo).- '

La presencia es subjetiva. Lo fuerte que algo suene no se corresponde
bien con las medidas de nivel de sefial del vGmetro o del picémetro. Esto
es porque: 1) los niveles absolutos de algunas bandas de frecuencia son
mé&s importantes que otros al determinar lo fuerte que un sonido parece
al oyente, 2) un sonido repartido en un amplio rango de frecuencias
suena méds fuerte que lo haria la misma cantidad de energia de sonido en
un rango mis estrecho, y 3) las constantes de tiempo de los detectores
espectrales individuales en el oido afectan la presencia percibida de un
sonido, como lo hace 4) la duracién total del sonido.

El controlador de presencia del OPTIMOD-TV estd basado en un modelo
(desarrollado como resultado de veinte afios de investigacién del Centro
de Tecnologia de la CBS) que analiza el sonido con una referencia a
estos factores psico-acGsticos. Cuando el modelo indica que uno de estos
factores afectard a la presencia subjetiva, el control de presencia
intensifica las sefiales del control de ganancia principal con su propia
sefial de control.

El controlador de presencia reduce la presencia de una forma suave y
sutil. Puesto que reduce la alimentacién de audio a la seccién de
limitaci6én de picos del OPTIMOD-TV, la reduccién de presencia estaré por
ello acompafiada de mejoras en la respuesta de alta frecuencia y tendr4
una distorsién inducida por la limitacién de picos més baja.



Control de picos

El OPTIMOD-TV controla los picos mediante el recortador
Hilbert-Transform patentado por ORBAN. El control CLIPPING ajusta el
nivel del audio que dispara los recortadores, y por ello ajusta la
proporci6n media de picos. La relaci6én presencia /| distorsi6n esté
determinada principalmente por el control CLIPPING.

Al subir el control CLIPPING se alimenta méds fuertemente los
recortadores, reduciendo la proporcién media de picos, e incrementando
la presencia de emisi6én. Puesto que la cantidad de recorte se ha
incrementado, la distorsién audible causada por el recorte también. Las
colocaciones inferiores reducen la presencia, por supuesto, pero dan
como resultado un sonido més limpio y una mejor respuesta de alta
frecuencia.

En nuestra opinién, la mejor posicién para el control CLIPPING es -1
cuando se usa con tiempos de caida mis lentos (por encima de 3 si el
control estd colocado en EXP; por encima de 6 si el control RELEASE
SHAPE estéd colocado en LIN). Si se emplean posiciones més rédpidas del
control RELEASE TIME, o si el material .de programa no estd siempre
limpio emplee posiciones inferiores del control CLIPPING si.ni siquiera
se pueden tolerar pequefias cantidades de distorsién audible. Por Gltimo
sus oidos deben juzgar cuénta distorsién es aceptable. Pero use material
de programa del peor tipo como voz y piano para tomar la decisién final.

El control CLIPPING se puede emplear para ajustar su presencia relativa
con otras emisoras. Conseguir wuna consistencia entre emisoras
normalmente requiere una posicién conservadora del control CLIPPING
(entre -1 y -4), que también dard el sonido mis limpio y la mejor
respuesta de alta frecuencia. Si el control RELEASE TIME esti en una
colocacién més rédpida que la recomendada, puede ser necesario colocar el
control CLIPPING por debajo de -1 para eliminar la distorsién audible.

Limitaci6n de alta frecuencia para reducir la distorsi6n

El control .H-F LIMITING determina c6mo el procesador elimina las
sobrecargas de alta frecuencia debidas a la curva de pre-énfasis. Cuando
estd colocado hacia SOFT, los altos estén controlados en su mayoria por
limitacién (una forma de filtrado din&mico) que tiende a suavizarlos.
Cuando estid colocado hacia HARD, los altos estdn controlados en su
mayoria por recorte, que puede potencialmente distorsionarlos.

Colocar el control H-F LIMITING hacia SOFT podria mejorar el sonido del
material de programa marginalmente distorsionado suavizando los altos
(incluyendo la distorsién arménica presente en el material de fuente).



Puesto que el recortador del OPTIMOD-TV cancela la distorsi6én a bajas
frecuencias, el control H-F LIMITING tendrd diferentes efectos en el
recorte de la distorsién de los que se puedan esperar. No habrd una
rotura importante, y debe escuchar la mitad superior del rango y los
altos para oir el efecto del recortador.. El material de programa que
contenga cimbalos hi-hat altamente ecualizados demostrard claramente el
efecto del ajuste del control.

Con las posiciones recomendadas y un material de programa limpio, el
control se puede colocar muy cerca de HARD sin producir distorsién
audible de alta frecuencia. Sin embargo, con material de programa
distorsionado o con el control CLIPPING colocado mds cerca de +2 de 1lo
recomendado o con el control RELEASE TIME méAs cerca de FAST de 1lo
recomendado, el control H-F LIMITING puede que deba colocarse mis cerca
de SOFT para evitar distorsién. Afortunadamente el limitador de alta
frecuencia "sabe" que un nivel y densidad mayores se producen cuando
estos otros controles estdn colocados de esta manera, y la mayoria de
los incrementos necesarios en la limitaci6n de alta frecuencia serén
automAticos. De hecho, se oird claramente una pérdida de altos cuando se
ajuste cualquier control para producir una presencia y densidad mayores.
Esto es un resultado de 1las relaciones de procesamiento bésico
estudiadas anteriormente.

Balance espectral

El compresor procesa el audio en dos bandas: una banda master para todo
el audio que .esté por encima de los 200Hz, y una banda de bajos para el
audio por debajo de los 200Hz. E1l control BASS COUPLING determina lo
cerca que el balance de emisi6n entre el rango medio y bajo se iguala
con el material de programa. Las colocaciones hacia WIDEBAND producen un
sonido de emisi6n que es mAs fiel al balance espectral del material de
fuente. Las colocaciones hacia INDEPENDENT producirén unos balances de
bajos que son mids uniformes entre segmentos de programa (a menudo con
ba jos incrementados).

Puesto que la posicién del control BASS COUPLING en WIDEBAND algunas
veces causard pérdida de bajos, el balance de frecuencia mis preciso se
obtendr4 a menudo con este control entre 7 y 10. La colocaci6én exacta
depende del tiempo de caida y de la cantidad de reduccién de ganancia.
Ajustar el control BASS COUPLING hasta que los medidores TOTAL BASS G/R
y COMPRESSION MASTER G/R estén lo mids cerca posible.

Las colocaciones hacia INDEPENDENT s6lo son apropiadas para programacién
de videos musicales. Con tiempos de caida més lentos, y el conmutador
RELEASE SHAPE colocado en LIN, se produce un sonido muy abierto, natural
vy no fatigoso. Sin embargo estas colocaciones también impulsarin los
bajos en algtn material de programa con muchos bajos, y pueden tomar
ruido de la etapa y otros ruidos de baja frecuencia.



LISTA DE OBJETIVOS Y SOLUCIONES

EMPEZAR SIEMPRE CON NUESTRAS ©POSICIONES INICIALES SUGERIDAS (A
CONTINUACION) Y TRABAJAR A PARTIR DE AHI.
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Fig. 5-3: Posiciones iniciales de controles recomendadas

- Para ajustdar la presencia relativa

1. Ajustar el control CLIPPING para obtener la presencia deseada
(compardndola con otras emisoras). E1 INPUT ATTEN deberd ajustarse
para conseguir la cantidad deseada de reduccién de ganancia

- Para obtener niveles miAs consistentes

1. Operar en "multibanda" (BASS COUPLING a "0") con tiempos de
caida réapidos. Bajar el CLIPPING y HF LIMITING lo necesario para
evitar la distorsién. .

2. Limpiar el audio. Un audio super-limpio puede ser procesado con
mis dureza sin efectos laterales audibles.

- Para obtener mis brillo

1. Girar el control H-F LIMITING totalmente a la derecha. Para
evitar distorsién con tiempos de caida rédpidos, puede que tenga que
reducir el control CLIPPING. Esto incrementard més adelante el
brillo a expensas de la presencia.

2. Asegurarse de que el material de programa estd correctamente
ecualizado, y que el enlace es plano hasta 15 KHz.
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- Para obtener més bajos

" 1. Girar el control BASS COUPLING a "O".

- Para obtener menos bajos (manteniendo el balance original)

1. Girar el control BASS COUPLING a "10" {(banda ancha).

- Para igualar los sonidos de "aire® y “programa"

1. Girar el control BASS COUPLING a "10". Ajustar el control para
hacer que los medidores de BASS y COMPRESSOR G/R trabajen lo mis
parecido posible.

2. Girar el control RELEASE TIME a "8" en el modo lineal. (Esto
puede hacer que el funcionamiento de la ganancia sea demasiado
lento). -

3. Usar aproximadamente 10dB de reducci6én de ganancia. ("0" en el
medidor TOTAL MASTER G/R) ajustando lo que sea necesario el INPUT
ATTENUATOR.

" 4., Reducir el recorte y limitacién de altas frecuencias girando el
control H-F LIMITING a "10", y retrasando el control CLIPPING lo

que sea necesario para evitar distorsién en el material de programa
dificil como la voz de varones o el piano.

- Para conseguir sonido abierto sin compresién audible

1. Colocar el control RELEASE TIME en 8.

2..No pre-comprimir el programa en el estudio de produccién.

- Para conseguir un sonido altamente procesado
1. Colocar el control RELEASE TIME a 0 y el control BASS
COUPLING a 0. (Puede que tenga que retrasar 1lqQs controles
CLIPPING y HF LIMITING para evitar distorsi6n. El control de
nivel por parte del operador se haré también mAs critica).

- Para evitar la subida del ruido

1. Trabajar con 10dB de reduccién de ganancia ("0" en el
medidor) con niveles de consola normales.

2. Ajustar el GATE THRESHOLD mis hacia la derecha.

3. Usar un RELEASE TIME mids lento.



- Para conseguir un funcionamiento de ganancia mAs sutil en material de
amplio rango dinémico

1. "Ajustar el control GATE THRESHOLD de tal manera que los
pasajes de medio a bajo nivel hagan que la luz de GATE se
encienda y apague, retardando asi el tiempo de caida a medida
que la mGsica se hace mAs suave.

- Para eliminar el siseo excesivo (sobre todo en voces de mujer)

1. Usar un controlador de Siseo Dindmico de ORBAN s6lo en las
entradas de micré6fono. (Puesto que un OPTIMOD-TV no
distorsionard el siseo, su excelente manejo de la potencia de
HF dard4 como resultado un siseo de alta energia presente en su
entrada en lugar de limitarlo).



SECCION 6

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

NOTA

El - texto que sigue proporciona la informacién
general que se necesita para 1llevar a cabo las
medidas que verifican el funcionamiento de un
sistema de transmisién incluyendo el 8182A. Las
instrucciones para la verificaci6n en el banco de
pruebas del funcionamiento del 8182A fuera del
sistema de transmisién se encuentran en el Apéndice
D: Medida de ParéAmetros.

Verificacién del funcionamiento mono: Es completamente directa.
Colocar ambos conmutadores PROOF/OPERATE en PROOF, conmutar el
controlador de presencia a DEFEAT (mediante su conmutador local
OPERATE/DEFEAT), alimentar 1la entrada con sefial de prueba. Hay
disponible un rango suficiente para modular mis alld del 100Z en todas
las frecuencias desde 50-15,000Hz.

El modo PROOF coloca la puerta en ON, forzando a la unidad a los 10dB de
reduccién de ganancia ("0" en el medidor G/R). Para evitar errores de
respuesta de frecuencia aparentes debidos al cambio de ganancias entre
lecturas, espere al menos dos minutos después de entrar en el modo PROOF
antes de hacer las medidas.

Con las unidades de chasis sencillo, la Gnica dificultad potencial es la
relacién sefial/ruido. Puesto que el modo PROOF fuerza a la unidad a 10dB
de ganancia, la relaci6én sefial/ruido medida deberd reflejar con
precisién el funcionamiento de ruido del sistema en condiciones normales
de operacién, suponiendo que el sistema estd ajustado normalmente para
funcionar con 10dB de reduccién de ganancia. S6lo los enlaces de la peor
calidad causarédn un problema de ruido tal que no se cumplan las normas
en estas condiciones, y puede que se necesite el chasis accesorio de
estudio del OPTIMOD-TV o un sistema de reduccién de ruido tipo compandor
para conseguir resultados satisfactorios.

NOTAS

1. La respuesta de frecuencia del OPTIMOD-TV cae

extremadamente rdpido por encima de los 15.0kHz. Si

el oscilador de prueba estd mal calibrado, puede

dar la impresién de que el OPTIMOD-TV no ©pasa la-
prueba a 15.0kHz. Antes de culpar al OPTIMOD-TV,

medir la frecuencia de salida del oscilador de

prueba con un frecuencimetro de precisién para

asegurarse de que estd dando 15.0kHz, y no una

frecuencia ligeramente superior.



2. Un efecto en la operacién del. recortador Hilbert
Transform en el modo PROOF puede causar unas
lecturas de distorsién err6neamente altas bajo
ciertas condiciones. La THD entre 4 y SkHz puede
medir hasta 0.25%. Si la distorsién IM SMPTE se
mide en el modo PROOF, puede leer hasta 1Z.

Puesto que estas lecturas estén bastante por debajo
del nivel que podris causar un problema en la
situaci6én de prueba, no son representativas en
absoluto de las capacidades de funcionamiento de la
distorsi6én del circuito del OPTIMOD-TV en el modo
OPERATE. En el modo OPERATE, la .distorsién es
altamente dependiente del nivel y la frecuencia de
tal manera que se elimina la distorsi6n audible de
la sefial de prueba. Esto ilustra c6mo el sistema
OPTIMOD-TV estd “"sintonizado” con 1la percepcién
psico-acGstica de la distorsién que tiene el oido.

Si estd interesado en una explicacién del mecanismo
que causa el incremento de distorsi6én en el modo
PROOF, refiérase al punto 5.b del Apéndice B
(Descripcién del circuito).

Verificaci6én del funcionamiento estéreo: Todas las medidas estéreo se
hacen mejor anulando la compresifén y la accién de limitacién mientras se
dejan todos los circuitos activos sin bypass. Los conmutadores
PROOF/OPERATE 7y LOUDNESS CONTROLLER OPERATE/DEFEAT proporcionan esta
funcién. (Ver Prueba Mono inmediatamente antes).

Se debe prestar una atencién especial al umbral de disparo. El punto de
recorte de los VCA del compresor de doble banda estd aproximadamente 5dB
por encima del 100 de modulacién, aunque la distorsién empezaréd a
aumentar segGn se acerque el recorte. En las instrucciones de puesta en
marcha inicial del BTSC estéreo en el Apartado 4 de este manual se
proporcionaron instrucciones para ajustar los OUTPUT ATTEN del 8182A de
tal manera que se consiga el 1002 de modulacién L+R (i.e. #25kHz de
desviacién) cuando los dos canales izquierdo y derecho sean alimentados
simultdneamente. Esto significa que s6lo se puede conseguir el 502 de
modulacién L o R cuando se alimenta un solo canal a menos que los OUTPUT
ATTENUATOR estén provisionalmente aumentados en 6dB. Si se hace esto se
puede conseguir el 1002 de modulacién de los canales izquierdo vy
derecho.

No hay necesidad de volver a ajustar los OUTPUT ATTENUATOR del 8182A
para conseguir el 1007 L+R o L-R: L+R al 100Z de modulacién se puede
generar alimentando ambos canales izquierdo y derecho en fase, mientras
que L-R al 1002 de modulacién se puede generar alimentando ambos canales
izquierdo y derecho fuera de fase. (Para hacer la conexi6én de fuera de
fase invertir provisionalmente las conexiones de entrada "+" y "-" soélo
de un canal).

e et I Yo b B e



Cuando se intenta crear L+R o L-R puras, anular el L-R o L+R
(respectivamente) que no se desee balanceando las ganancias de los
canales izquierdo y derecho lo mis cerca posible. Siempre habr4 alguna
diafonia lineal residual que no se podri anular. Esto es causado por los
desplazamientos de fase relativos entre los canales izquierdo y derecho.
Puesto que esta diafonia es lineal, no introduce productos de distorsién
en la sefial y no tiene significacién audible a menos de que sea 1lo
suficientemente grande (quizd4 -35dB o mayor) como para causar deterioro
de la imagen estéreo.

Una evaluacién completa del funcionamiento de la diafonia requiere un
analizador de espectro de banda base para medir por separado la .diafonia
lineal (que es normalmente inocua) y la diafonia no lineal (que puede
causar distorsién audible si es lo suficientemente grande). En el
sistema BTSC, si la frecuencia del tono de prueba es F y fH=15.734kHz,
entonces la diafonfia 1lineal se encuentra en F (subcanal a canal
principal) y a 2fH+F (canal principal a subcanal). Todas las demis
partes del wespectro son de diafonia no lineal o de otras sefiales
espurias excepto para la piloto estéreo y la modulaci6én deseada.



SECCION 7

RUTINA DE MANTENIMIENTO

El OPTIMOD-TV es un equipo altamente estable que usa circuiteria de
estado s6lido en su totalidad. La rutina de mantenimiento recomendada es
minima.

1. Sobre todo en ambientes haGmedos, comprobar peri6dicamente la
corrosién alrededor de los contactos tales como el cableado de
audio y control y aquellos lugares donde el chasis del OPTIMOD-TV
haga contacto con el rack. Comprobar la pérdida de puesta a tierra
debida a la corrosién o pérdida de tornillos de montaje del rack.

2. Familiaricese con las lecturas normales del vfimetro, y con el
funcionamiento normal de los medidores G/R. Si 1la lectura de
cualquier medidor se vuelve anormal referirse al Apéndice F
(Diagnosis de averias).

3. Un buen oido detectard muchos fallos. Familiaricese con el
sonido de su OPTIMOD-TV cuando lo haya ajustado, y sea sensible a
los cambios o deterioros. Pero si surgen problemas, por favor, no
culpe sistemdticamente al OPTIMOD-TV. Refiérase al Apéndice F para
encontrar la la solucién de averias que también le ayudardn a
determinar si la averia estd en el OPTIMOD-TV o en algGn otro lugar
del equipamiento de la emisora.

4, Para limpiar el panel, l4velo con un detergente casero suave y
agua. Disolventes méds fuertes pueden dafiar las piezas de pléstico,
la pintura o las serigrafias y no se deberédn usar.

VERIFICACION RUTINARIA DEL FUNCIONAMIENTO

Este procedimiento puede ser 1llevado a cabo muy rédpidamente, y
proporciona pruebas de algunos de los pardmetros de funcionamiento més
importantes del OPTIMOD-TV. En el Apéndice D (Procedimiento de medida de
ParAmetros) se proporciona un procedimiento mucho mAs completo vy
riguroso.

Procesamiento de audio: No hay pruebas de instrumento répidas y
eficaces que se puedan hacer usando material de programa ordinario. Aqui
su oido es el mejor instrumento.

Si se puede conseguir un minuto de la programacién normal, se puede
hacer la prueba de "nivel estédndar" usando una entrada de onda senoidal.
Esto se hace como sigue:



1. Anote las posiciones de los controles CLIPPING, BASS COUPLING,
RELEASE TIME, y HF LIMITING de manera que puedan ser restablecidos
cuando se haya completado la prueba.

- 2. Colocar los controles del OPTIMOD-TV en 1las siguientes
posiciones:

Conmutador PROOF/OPERATE OPERATE
CLIPPING 2
RELEASE TIME 10
RELEASE SHAPE LINeal
BASS COUPLING 10

HF LIMITING T 10
LOUDNESS CONTROLLER DEFEAT

3. Alimentar el canal izquierdo del OPTIMOD-TV (probablemente a
través de la entrada de la consola) con una onda senoidal de 1lkHz.
Ajustar el nivel del oscilador hasta que el medidor MASTER TOTAL G/R
del OPTIMOD-TV mida "O". )

4, Verificar que la posicién del conmutador del vGmetro L COMPR OUT
del OPTIMOD-TV hace que el medidor marque OVU, #0.5VU., y que la
posicién del medidor L FILTER OUT del OPTIMOD-TV hace que el medidor
lea 0OVU, *1.0VU.

S. Repetir los pasos (3) Y (4) para el canal derecho.

6. Restablecer los controles del OPTIMOD-TV a sus posiciones
normales.

El fallo en producir estos niveles estédndar indica un fallo en alguna
parte dentro del circuito de procesamiento de audio. Referirse al

Apéndice F (Diagnosis ‘de averias).

Esto concluye la RUTINA DE MANTENIMIENTO.






